h

»MM- PROJTIK”
Matgorzata i Maciej Gérniak S.C.
ul. Piaskowa 1/9, 65-204 Zielona Goéra
tel. 500088420 e-mail: m_gorniak@poczta.fm

PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Inwestycja: ,, Zaprojektowanie i zrealizowanie budowy
instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Ojerzyce,

gm. Szczaniec”

Adres inwestycji: Dziatka nr ewidencyjny 209 potozona

w miejscowosci Ojerzyce, gm. Szczaniec

GMINA SZCZANIEC
ul. Herbowa 30,
66-225 Szczaniec

Inwestor :

Autorzy Imie i nazwisko Nr uprawnien Data i podpis
mgr in¥ bi
UPfB brud.:"in vanig'i ki
robotami
Projektant: mgr inz. Maciej Gérniak LBS/0073/PWOK/08 | w effig 0-bu
nrevid wo

iniak
ierowania
L1 ogifaniczen
jo-Dufowlang]
£108







Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV):

1) CPV: 45000000-7 - roboty budowlane

2) CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe,

3) CPV:45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,

4) CPV: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
5) CPV:71220000-6 - ustugi projektowania architektonicznego.

6) CPV:71222000-0 - ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

7) CPV:45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynkow

8) CPV: 45000000-7 - prace budowlane

9) CPV:45232410-9 - prace kanalizacyjne

10) CPV: 45233200-1 - prace na roznych nawierzchniach

11) CPV: 45261210-9 - prace dotyczace krycia dachu

12) CPV: 45310000-3 - prace dotyczace wykonania instalacji elektrycznych
13) CPV: 45300000-0 - budowlane prace instalacyjne

SPIS TRESI

. WPROWADZENIE ..ottt ettt ettt et e et e st e e e s e e s e eaeeeme e sree et emneenneeneenrneans 4
Il. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO ........oovveereeeeeceneees 5
1. Opis 0golny przedmiotu ZAMOWIBNIA. .......ccooooiei et 5
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosE obiektU.......oovvviiiiiiniiiii 7
1.2. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe oraz zakres robét.........ccoocevviviiivic e, 10
1:2¢]:Zagospodarowanie Erailm e e s i e R S e s ST TR 10
1.2.2. OPIS TUNKC]E DUAYNKU. ...t ettt e e e e et eeeeees 10
1.2.3.Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych.........c.ooo s, 8

1.2.3.1. Instalacja centralNnego OGrZeWaNIA ... ... 10
1.2.3.2. Instalacja fotOWOIAICZNG. .......ooiiiii it 11

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu ZamOwienia .........ccceeveeevivieeniieennnienee s 12
2.1. Ogélne warunki wykonania i odbioru robot ..o A2
R G 2O N O Y NS e s O T T e R s e T b s 15

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

3.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomaoscia na
CRIE DUAOWIANE: ...ttt e et e et e e ettt e e ettt e e aab e e e e bbb e e e e ne e e s an e e e ree e n 15

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

ZEmierZenia BUCOWIEIOGO: «ximeiiiimsiervo s imarss isbs e fiarmes s o e S s s B e e A e 15
3.4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych ........................ 23
1. Zataczniki do Program Funkejonalno-UzZytkOWY ... 24



l. WPROWADZENIE

Zawartosc¢ i przedmiot Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera:
o strone tytutows;
e czescé opisows;

e cze$¢ informacyjna.

Opis ogdlny przedmiotu zamowienia obejmuje:
e charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych,

e 0godlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe poszczegodlinych pomieszczen oraz zakres robot.

Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia okreslono, podajac,
wymagania dotyczace:

e architektury;

e  konstrukcji;

e instalacji;

e wykonczenia;

e zagospodarowania terenu z komunikacjg;

e Wwyposazenia.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:
o dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢  zamierzenia budowlanego z  wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;
e o$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;
e przepisy prawne | normy zwigzane Zz projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

e inne posiadane informacje i dokumenty.



Il C;E,Sc': OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci sporzadzenia
dokumentacji technicznej wraz z realizacjg inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z
ogrzewaniem pomieszczen oraz robotami wykonczeniowymi budynku swietlicy wiejskiej na terenie dziatki
nr 209 w miejscowosci Ojerzyce, gmina Szczaniec.

Zaktada sie rozwigzania gwarantujgce utrzymanie inwestycji w odpowiednim stanie technicznym
w okresie co najmniej 10 lat od uzyskania pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia zakonczenia
budowy bez podejmowania inwestycji odtworzeniowych. W zwigzku ze specyfika projektu, wymagany jest
obowiazek konsultacji dotyczacych wykonania projektu ze wskazanymi przedstawicielami
Zamawiajgcego na poszczegolnych etapach fazy projektowej i wykonawczej Inwestycji. Realizacja
inwestycji rozumiana jest jako sporzadzenie niezbednej dokumentacji w celu wybudowania instalacji
fotowoltaicznej, ogrzewaniem pomieszczen budynku Swietlicy wiejskiej, w tym réwniez niezbedne
wyposazenie budynku w urzgdzenia grzewcze wraz z wykonaniem robot wykonczeniowych |
naprawczych (uzupetnienie tynkéw, posadzek, szpachlowanie, malowanie, oktadziny $cian i podtog.

Przedmiot zamdwienia obejmuije:

a) sporzadzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych

niezbednych do wykonania przedmiotu zamodwienia, w tym pozwolenia na budowe. W

szczegolnosci w zakresie dokumentacji nalezy uwzglednic:

s wykonanie projektu budowlanego, zawierajacego projekt architektoniczno-budowlany,

wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien,

e wyKonanie projektow branzowych wykonawczych - instalacji fotowoltaicznej,

elektrycznej, centralnego ogrzewania, wraz z ewentualng przebudowa przytacza

elektroenergetycznego,

b) Uzyskanie akceptacji projektu budowlanego w zakresie jego zgodnosci z Programem

Funkcjonalno — Uzytkowym.
c) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét;

d) Opracowanie przedmiaréw robét i kosztoryséw;

e) Wykonanie robdt budowlanych wraz z infrastrukturg techniczng na podstawie powyzszego

projektu,
f) Przeprowadzenie wymaganych prob, badan i sprawdzen,
g) Wyposazenie budynku w niezbedne urzadzenia,

h) Przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania — wykonanie

dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, badz zgtoszenia

zakonczenia robdt budowlanych.



Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich
Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest
zobowigzany stosowac reguty wynikajace z Ustawy Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164). Projekt budowlany powinny byC opracowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25.04.2012 roku (Dz. U. poz. 462 z p6zn. zmianami). Rozwigzania materiatowe
powinny spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajgce z przepiséw (posiadaé aprobaty, atesty, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty). Projekt budowlany poddany zostanie kontroli Zamawiajgcego w aspekcie

zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumenty Wykonawcy:
e projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

¢ dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e protokoty pomiarowe i $wiadectwa kontroli jakosci,

e aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci), certyfikaty, atesty

e oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania inwestycji z projektem,

e karty gwarancyjne urzadzen technicznych i elementéw budowlanych (z warunkami gwarancii),
powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego.

o pozwolenie na uzytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiajgcego badz zgtoszenie zakonczenia

robét budowlanych.

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny projekt budowlany. Zamawiajacy
zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie. W
zakresie zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi opracowanie:
projektu budowlanego w 5 egzemplarzach, stanowigcego podstawe wykonania robo6t budowlanych
oraz Zamawiajgcy wymaga rowniez przediozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno — uzytkowego
i KONTRAKTU.

Ponadto Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:
e 5 egz. Projektu budowlanego,

e 2 egz. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaot,
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¢ 2 egz. Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

Na catos¢ opracowania wykonac wersje elektroniczng w formatach ogdlnodostepnych (np. pdf) na ptycie
CD.

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajgce przedmiot opracowania

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Obszar dziatki, na ktérej zlokalizowany jest budynek $wietlicy wiejskiej znajduje sie w centrum miejscowosci
Ojerzyce, gmina Szczaniec, w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej oraz gospodarskiej.
Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 209 z bezposrednim dostepem do drogi gminnej.
Istniejacy budynek Swietlicy wiejskiej jest wykonany w technologii murowane;j tradycyjne;.

Sciany budynku murowane prawdopodobnie z cegly petnej z ociepleniem warstwa styropianu od
strony zewnetrznej. Dach w czesci dwuspadowy i jednospadowy o konstrukcji drewnianej, tradycyjnej z
pokryciem w postaci blacho-dachdéwki w kolorze czerwonym. Nad wej$ciem do $wietlicy dach ptaski, kryty
papa termozgrzewalna. Swietlica posiada dwa wejscia — jedno od strony elewaciji frontowej oraz drugie
boczne z wejsciem do gtdwnej sali swietlicy. Budynek ogrzewany za pomocg kominka na opat staty z
rozprowadzeniem kanatowym cieptego powietrza po pomieszczeniach.

Budynek w obecnym stanie jest uzytkowany jako swietlica wiejska, jednakze instalacja ogrzewajaca

pomieszczenie (kominek na opat staty z rozprowadzeniem kanatowym ciepta) nie spetnia swojego zadania).
Parametry techniczne istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej:
powierzchnia uzytkowa - ~200,10 m?

Kubatura wewnetrzna pomieszczen -~ 700 m3

lloé¢ kondygnaciji Swietlicy wiejskie; -1



Fot. nr 1. Swietlica wiejska w miejscowosci Ojerzyce, gm. Szczaniec — widok na elewacje frontowa (zrodto

wiasne)

Fot. nr 2. Swietlica wiejska w miejscowosci Ojerzyce, gm. Szczaniec — widok na elewacje bocznag z wejéciem

gtdwnym do budynku (zrédto wtasne)



Fot. nr 3. Swietlica wiejska w miejscowosci Ojerzyce, gm. Szczaniec — widok wnetrza sali gtéwnej (2rodto

wiasne)

Fot. nr 4. Swietlica wiejska w miejscowosci Ojerzyce, gm. Szczaniec — widok wnetrza salki (zrédio wtasne)



1.2. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe oraz zakres robot

1.2.1. Zagospodarowanie terenu
Istniejace zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian. Projektowane roboty zewnetrzne
polegaja na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu budynku $wietlicy wiejskiej na

zasadach prosumenta.

1.2.2. Opis funkcji budynku

Budynek o konstrukcji murowanej, tradycyjnej z dachem dwuspadowym, krytym blacho
dachdwkg uzytkowany jest jako Swietlica wiejska. W zwigzku z tym, Ze istniejace ogrzewanie
pomieszczen (kominek na opat staty z kanatowym rozprowadzeniem cieptego powietrza) projektuje sie
wykonanie instalacji fotowoltaiczne] zainstalowanej na dachu budynku swietlicy wiejskiej na zasadach
prosumenta. Instalacja fotowoltaiczna bedzie wytwarzata energie elekiryczng w celu zmniejszenia

kosztow ogrzewania i oswietlenia pomieszczen.

1.2.3.Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres rob6t budowlanych

- instalacje:

- instalacja centralnego ogrzewania — budynek ogrzewany za pomoca ogrzewania elektrycznego
wspomaganego instalacjg fotowoltaiczna.

- instalacja fotowoltaiczna zapewniajaca min. 50% energii potrzebnej do funkcjonowania budynku w ciagu
roku.

- instalacja elekiryczna oswietleniowa — projektuje sie wymiane opraw oswietleniowych na oprawy
ledowe. Dobér opraw oswietleniowych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

- instalacja kanalizacyjna — projektuje sie przebudowe odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej z uwagi na
niewtasciwe wykonanie istniejgce;.

- roboty wykonczeniowe:

Po wykonaniu montazu okablowania instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji fotowoltaiczne;
pomieszczenia nalezy wyremontowac tj. sciany i sufity wykona¢ jako gtadkie i tatwo zmywalne malowanie
farba emulsyjng. Ewentualne przejscia instalacyjne przez sciany nalezy wykonczy¢ w sposéb estetyczny,
a oktadziny uzupemic.

- Wyposazenie:

- Swietlice wiejska nalezy wyposazy¢ w dwie szafy do przechowywania laptopéw zamykane na klucz (w
szafie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podigczenia tadowania) oraz 5 laptopow,

- bezpieczernistwo i higiena - budynek wykona¢ z zastosowaniem atestowanych materiatdw nie

stwarzajgcych zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiadow.

1.2.3.1. Instalacja centralnego ogrzewania
W istniejgcej Swietlicy wiejskiej planuje sie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
pomieszczen pomoca grzejnikow promiennikowych zamontowanych na $cianach badz sufitach. Elektryczny

promiennik (IR - infrared) to urzadzenie przetwarzajace energie elekiryczng w ciepto pod postacig
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e Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

a) organizacje robot budowlanych,

b) zabezpieczenia interesu osob trzecich,

c) ochrony $rodowiska,

d) warunkéw bezpieczehstwa pracy.

¢ Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty stwierdzajgce, ze zostalty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane

parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

e Kontroli zamawiajacego bedg w szczegolnosci poddane:
rozwiazania projektowe zawarte w Projekcie Budowlanym przed ich skierowaniem do Wykonawcy
robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym oraz
warunkami kontraktu.
stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu, oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych.

o Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru

inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowiern KONTRAKTU.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:
odbi¢r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy,
odbidr koncowy,

odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaly:
uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do
ich parametrow oraz ich zgodnosci z opracowanym na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego Projektem budowlanym,
jakos¢ wykonania robot i doktadnos¢é montazu,
prawidtowosé funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

poprawnosc¢ potaczen.

» Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zaméwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat robét tymczasowych. Do robot tymczasowych bedg
miedzy innymi zaliczone: organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia interesoéw osob trzecich,

ochrony srodowiska, spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, zabezpieczenia robdét
12



przed dostepem osdb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budows itp.
Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy,

inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza.

Zabezpieczenie Placu Budowy:
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
zadania, az do zakonczenia i odbioru korncowego Robét. |
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwziecia

budowlanego.

Materiaty :

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny by¢ nowe i
nieuzywane. Materialty zaproponowane w Projekcie Budowlanym i Przedmiarze Robo6t powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym P F- U i podlega¢ uzgodnieniom z Zamawiajgcym. Ponadto
powinny spetnia¢ obowigzujace normy i przepisy wymienione w niniejszym Programie Funkcjonalno
Uzytkowym, a zwtaszcza posiadaé wytrzymatosé gwarantujaca co najmniej 10 letni okres trwatosci
bez koniecznosci dokonywania wymiany instalacji. Materialy musza posiada¢ wymagane przepisami

$wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajace z Prawa Budowlanego.

Sprzet :

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc wykonywanych robot oraz Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w Projekcie

Budowlanym i przedmiarze robot.

Transport :

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w tym zakresie,

o \Wszelkie materiaty wykazane w naktadach rzeczowych i zastosowane do wykonania w/w zakresu
nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
drogowym i kolejowym w opakowaniach fabrycznych ,wigzkach, materiatéw ptynnych w pojemnikach
szczelnie zamknietych.

o Materialy powinny by¢ skltadowane zgodnie z instrukcja producenta, w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo oso6b postronnych i Wykonawcy.

e Transport na placu budowy, jego rodzaj jest ustalany z Inspektorem Nadzoru

o Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia na swoj koszt, jego pojazdami na

drogach po ktdrych przewozi materiaty, oraz placu budowy.

13



promieniowania podczerwonego. W najprostszej wersji to nic innego jak zwykta grzatka elektryczna
rozgrzewajaca sie do kilkuset stopni Celsjusza, w wyniku czego z jej powierzchni emitowane jest
promieniowanie podczerwone niewidzialne dla ludzkiego oka, ktére jest znakomitym nosnikiem energii
cieplnej. Promiennik podczerwieni dziata zgodnie z nazwa, przez promieniowanie, czyli tak jak grzeje stonce.
Ciepto jest wysytane w postaci promieniowania podczerwonego a do tego powietrze nie jest potrzebne.
Bezposrednio ogrzewane sg $ciany, meble i ludzie. Urzadzenia sterowane bedg za pomoca termostatow
programowalnych. Nalezy dobra¢ wielko$¢ grzejnikdw promiennikowych oraz rodzaje instalacji zasilajgce;

wraz z odpowiednim zabezpieczeniem.

Szacunkowe zestawienie zapotrzebowania na moc cieplng poszczegdlnych pomieszczen:
- wiatrotap 5,29 m2 - 1x650 W,

-WC 2,39 m2 - 1x325 W,

- jadalnia 35,09 m2 - 4x650 W,

- kuchnia 16,38 m2 - 2x650 W,

- Swietlica 100,9 m2 h=4,27m - 4x2400 W,

-scena 21,13 m2 - 1x2400 W - wspdiny termostat ze Swietlica,
- pom. pomocnicze 6,45 m2 - 1x650 W,

- przedsionek 3,13 m2 - nie ogrzewamy,

- WC meskie 5,47 m2 - 1x650W,

- WC damskie 3,87 m2 - 1x430W.

taczna moc grzewcza wyniesie 18,61 kW - wymagane minimum zabezpieczenie przedlicznikowe 3x32A lub

wieksze.

1.2.3.2. Instalacja fotowoltaiczna.

W projektowanej instalacji panele fotowoltaiczne sg bezposrednim generatorem energii elektrycznej w
postaci pradu statego, ktéry za pomocg okablowania przekazywany jest do falownika, zamieniajacego prad
staly na prad zmienny. Tak przetworzony prad, bedzie przeznaczony do zasilania urzadzen budynku
Swietlicy, a w przypadku nadmiaru energii poprzez dwukierunkowy licznik energii elektrycznej nadwyzke
odda do sieci. Instalacje musza zostac wyposazone w uktad pomiarowy umozliwiajacy monitorowanie uzysku
instalacji. Nalezy zaprojektowa¢ instalacje fotowoltaiczng zapewniajacg min. 50% energii potrzebnej do
funkcjonowania budynku w ciggu roku. Instalacje fotowoltaiczna, nalezy wykonaé¢ zgodnie z branzowym
projektem technicznym oraz zgtosi¢ przylaczenie instalacji dostawcy energii eklektycznej. Moduty
fotowoltaiczne musza charakteryzowaé sie co najmniej parametrami o nastepujgcych wartosciach: moc
instalacji fotowoltaicznej - ~20 kWp, wspotczynnik sprawnosci modutu 15 %, tolerancja mocy 0/+3 W
instalacji nalezy zastosowac falowniki majace na celu przetworzenie pradu statego z wyjscia paneli na prad
przemienny sieci dystrybucyjnej. Nalezy zastosowac falowniki charakteryzujace sie wydajnoscig minimum
98%. Inwertery winny by¢ wyposazone w standardowe zlgczki MC4, pozwalajgce w sposéb szybki i
bezpieczny dokonywac przytaczenia paneli przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia ochrony.

Zastosowane falowniki musza charakteryzowa¢ sie stopniem ochrony minimum IP65, uwzgledniajgce
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nalezytg odpornosc¢ na warunki atmosferyczne oraz wysokie bezpieczenstwo dla uzytkownikdw. Inwertery
winny zosta¢ wyposazone w system kontroli izolacji w czesci DC, pozwalajacy eliminowac¢ wszelkie
uszkodzenia w okablowaniu paneli jak rowniez w samych panelach dajac wysokie bezpieczenstwo
uzytkowania.

Zastosowane inwertery majg by¢ w peini zautomatyzowane, posiadajace witasne zabezpieczenia oraz
wymagane prawem normy. Montaz paneli przewidziano na profilach wsporczych przytwierdzonych do

konstrukcji dachu.
Dobér wielkosci mocy instalacji fotowoltaicznej:

Moc w KW aby pokry¢ 50% i wigcej zapotrzebowania biorgc pod uwage zatozenie ze:
Moc grzejnikow 18,61 kW x 6 h = ok 111,66 kWh dziennie x 30 dni = ok 3349 kWh miesiecznie x 7 miesigcy
grzewczych = ok 23 500 kWh / rok

Moc instalacji fotowoltaicznej wyniesie ~ 13 KW

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét

e Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty muszg by¢ zgodne z opracowanym na podstawie
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego Projektem budowlanym.

o Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami albo z
wartosciami srednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji dla danych materiatow i robét.

e W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty zaproponowane w Projekcie Budowlanym nie bedg w petni
zgodne z opracowanym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i bedzie to mialo wplyw na
niezadowalajgcy jakosc wykonanych roboét, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a
roboty te rozebrane i poprawiocne na koszt Wykonawcy.

 Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub uproszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

¢ Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy w okresie trwania
realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét przed dostepem osdb
nieupowaznionych, oraz zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng o prowadzonych robotach,
zgodng z przepisami prawa budowlanego oraz wytycznymi Kontraktu w tym zakresie. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu, Projektem Budowlanym,
Warunkami Technicznymi, zaleceniami i instrukcjg producenta, jak rowniez poleceniami i zaleceniami

Inspektora Nadzoru.
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Wykonanie robot i dostawa urzadzen:

Ogéine zasady wykonywania robot : Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
warunkami kontraktu, za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z
Projektem Budowlanym, przedmiarem robot wynikajacym z kosztorysu ofertowego oraz wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.

Elektrycznosé, woda: Obiekt wyposazony jest w powyzsze media, Wykonawca pokryje koszt zuzycia tych

mediow, ktory musi kalkulowaé wedtug taryf dostawcy medidw.
Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu, opracowanego
na podstawie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, Projektem Budowlanym, Warunkami
Technicznymi, zaleceniami i instrukcjg producentow materiatéw, jak réwniez poleceniami i zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

o Wykonawca kazdorazowo przystepujgc do wykonania okreslonego zakresu robot jest
zobowigzany do przestrzegania technologii robot okreslajace] przygotowanie i podstawy
rozpoczecia robodt ujetych w katalogach norm kosztorysowych, instrukeji producenta, warunkow
technicznych wykonywania robét.

 Nastgpstwa btedu popeinionego przez Wykonawce w wykonaniu robdt, a wykazane przez

Inspektora Nadzoru bedg usunigte w wyznaczonym terminie przez Wykonawce i na jego koszt.

Kontrola jakosci :

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow, ktore zostaty zastosowane
zgodnie z przyjeta technologia. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sprawdzenia zgodnosci materiatow
odbieranych z atestami i znakiem kontroli producenta Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru w celu aprobaty wszelkich atestow i probek w zakresie realizacji robét. Wszystkie
pomiary i badania musza by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do
pomiardw lub badan, Wykonawca =zawiadamia Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
przeprowadzanych czynnosci. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania wtasnych kontroli
jako$ci materiatéw, jak rowniez do pobierania probek i badania materiatow w przypadku stwierdzenia i
udokumentowania watpliwosci co do stosowanych materiatéw lub wyrobow, a Wykonawca zobowiazany
jest do pokrycia kosztow przeprowadzonych badan. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wszelkiej pomocy w tych czynnosciach.

W przypadku stwierdzenia wadliwych lub niespetniajacych wymagan okreslonych wiasciwymi przepisami,
wyrobéw planowanych do wbudowania, Wykonawca zobowigzany jest odstgpi¢ od planowanego
wbudowania i zapewnicC dostarczenie oraz wykonanie robdt budowlanych z zastosowaniem materiatow
dopuszczonych do stosowania, na podstawie posiadanych dokumentow jako$ciowych (Atestaty,

Certyfikaty, Deklaracje Zgodnosci, Swiadectwa Zgodnosci, Normy, itp.).
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3. Czesé Informacyjna

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$é zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 528 z
pdzZniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.
U.2017.0.1073r.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r_,
poz. 1579),
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z p6zn.zm.),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21grudnia 2015 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do raportu o oddziatywaniu na $rodowisko,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej obiektow budowlanych i terendw,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow
systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 10lutego 2017 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017 r., poz.519),

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Urzad Gminy Szczaniec

3.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane:

Wypis i wyrys z rejestru gruntow.
Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(jednolity tekst Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz.1389),
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[43.] PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspoldziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakoriczer przewodow,
[44.] PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe | bezpieczernistwa przy wspétdziataniu czlowieka z
maszyng, znhakowanie | identyfikacfa - Identyfikacia przewodow kolorami albo znakami

alfanumerycznymi,

[45.] PN-B-01706:1992 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu,

[46.] PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogéine wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny

[47.] PN-B-10720:1998 Wodociggi - Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze,

[48.] PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych,

[49.] PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania,

[ 50.] PN-B-10720:1998 Wodociggi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze,

[51.] - PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$¢ 1:
Postanowienia ogdine i wymagania,

[52.] PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$é 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia,

[53.] PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesé 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie ukfadu i obliczenia,

[54.] PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$é 4:
Pompownie sciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia ,

[ 55.] PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$é 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji,

[ 56.] PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

[57.] PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesé 4.
Pompownie Sciekéw - Projektowanie ukfadu i obliczenia,

[58.] PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Czedé 1: Wymagania,

[59.] PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu,

[ 60.] PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych
systemu otwartego — Wymagania,

[ 61.] -PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo I cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania,

[62.] PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych - Wymagania ,

[63.] PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewar) wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do sieci ciepinych — Wymagania,
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[ 64.] PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jako$ci
wody,

[ 65.] PN-ENISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania ,

[ 66.] PN-EN [SO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspofczynnika przenikania ciepta - Czesc 1. Postanowienia ogéine ,

[ 67.] PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wfasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspofczynnika przenikania ciepta - Czes¢ 2: Metoda komputerowa dfa ram ,

[68.] PN-EN [SO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni - Obliczenia szczegofowe

[69.] PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego ,

[70.] PN-EN (SO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepfa przez
grunt - Metody obliczania,

[71.] PN-EN [SO 13789:2008 Ciepine wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspdfczynniki wymiany
ciepta przez przenikanie | wentylacje - Metoda obliczania,

[72.] PN-ENISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdfczynnik przenikania ciepfa -
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne,

[ 73.] PN-B-02403.1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

[74.] PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo - [zolacjia ciepina przewodéw, armatury i
urzgdzen Wymagania i badania odbiorcze,

[75.] PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegfy - Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze,

[76.] PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty - Wymagania
fechniczne i badania przy odbiorze,

[77.] PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem,

[78.] PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania,

[79.] PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

[ 80.] PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania,

[ 81.] PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

[82.] PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci ,

[ 83.] PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania,

[ 84.] PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dfa mediow palnych - Rury o klasie wymagan
A,



[ 85.] PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania,

[ 86.] PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeristwa — Ewakuacja,

[87.] PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgaczeri wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym,

[88] PN- HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje,

[89.] PN- HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$c¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

[90.] PN- IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

[91.] PN- IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,

[92.] PN- IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia,

[93.] PN- |[EC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

[94.] PN- IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych ,

[95.] - PN- IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Qchrona dia
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed obniZzeniem napiecia ,

[96.] PN- |EC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczernstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,

[97.] PN- [EC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wpfywoéw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa,

[98.] PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine,

[99.] PN- IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowariie,

[ 100.] PN- |EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$c pradowa dfugotrwata przewodéw,

[ 101.] PN- |EC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza ,
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[ 102.] PN- |EC 60364-5-534.2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami ,

[ 103.] PN- IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzieicza i sterownicza - Urzgdzenia do odfgczania
izolacyjnego i fgczenia,

[ 104.] PN- HD 60364-5-54.2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54; Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofgczen ochronnych ,

[ 105.] PN- |EC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoly pradotworcze

[ 106.] PN- HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-55: Dobér
I montaz wyposazenia elekirycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe,

[ 107.] PN- IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa,

[ 108.] PN- HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc 6. Sprawdzanie,

[ 109.] PN- HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne [ub prysznic ,

[ 110.] PN- HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki,

[ 111.] PN- |[EC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi,

[112.] PN- [EC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego,

[ 113.] PN- HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-715:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim
napieciu,

[ 114.] PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzgdzen i zakoriczen przewoddw,

[ 115.] PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczerstwa,

[ 116.] PN-EN 1838:2005 Zastosowania cswietlenia - Oswietlenie awaryjne,

[ 117.] PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

[ 118.] PN- |[EC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

[ 119.] - PN- HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofgczen ochronnych,

[ 120.] PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1. Zasady ogdine,

[ 121.] PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

Polskie Normy oraz obowigzujace przepisy techniczno-budowlane.

[ 1.]JPN- 65/B -14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne,
[ 2.]PN- 65/B — 14504- Zaprawy cementowe,
[ 3.]PN -88/B -30000- Cement portiandzki,
[ 4.]PN- 88/B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami,
[ 5.]PN -88/B — 04300- Cement. Metody badarn. Oznaczenia cech fizycznych,
[ 6.]BN- 88/B - 6731 — 08-Cement. Transport i przechowywanie,
[ 7.]JPN - 86/B- 30020 —Wapno,
[ 8.]PN- 79/B- 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
[ 9.1PN - 68/B -10020 - Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze,
[ 10.] PN-90/B-03200-Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
[ 11.] PN-70/B -10100-Roboty tynkowe-tynki zwykie -wymagania i badanie przy odbiorze,
[12.] PN-B-10106:1997- Tynkii zaprawy budowlane-Masy tynkarskie,
[13.] PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze,
[ 14.] PN-B-06070,1995 Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodnosci,
[ 15.] PN-69/B- 10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi,
[ 16.] Instrukcja wykonania robot dociepleniowych zgodna z instrukcja Producenta,
[ 17.] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych oraz stosowac sie do
wymagarn zawartych w ST Wymagania Ogéine”,
[18.] PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czgs¢ 1: Zasady ogéine
[19.] PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem
[20.] PN-HD 308 §2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych
[21.] PN- IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych -
Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpfywdéw zewnetrznych,
[22.] PN-EN 12464-1:2004 Swiatfo i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czesc 1: Miejsca pracy
we wnetrzach,
[23.] PN- HD 60364-1:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje,
[ 24.] PN- HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,
[ 25.] PN- IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,
[26.] PN- |[EC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia
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przed przejsciowymi przepieciami | uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napliecia

[27.] PN- |IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

[ 28.] PN- |[EC 60364-4-444.:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zakioceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych, '

[29.] PN- |[EC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia,

[30.] PN- |IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa - Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczefistwo -
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym,

[ 31.] PN- |EC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa,

[32.] PN- |EC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine,

[33.] PN-|EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

[34.] PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obciazalnos¢ pradowa dfugotrwata przewodow,

[35.] PN-|EC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

[ 36.] PN- |EC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami,

[ 37.] PN- |EC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odfgczania
izolacyfnego i tgczenia,

[ 38.] PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofgczen ochronnych,
[39.] PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér | montaz

wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwarcze,

[40.] PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-55: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe |
instalacje oswietleniowe,

[41.] PN- [EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

[42.] PN- HD 60364-6:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie,
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[122.] PN- |[EC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia
zapewnienia bezpieczernstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi,

[ 123.] PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazZenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

[ 124.] PN-EN 1363-1:2001 Badania odporno$ci ogniowej - Czes¢ 1. Wymagania ogéine ,

[ 125.] PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci,

[ 126.] PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia stafe,

[ 127.] PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe ,

[ 128.] - PN-B-02004.1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Obcigzenia
pojazdami ,

[ 129.] PN-B-02010:1980, PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych -
Obcigzenie $niegiem ,

[ 130.] PN-B-02011:1977, PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych -
Obcigzenie wiatrem,

[ 131.] PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podioza budowli - Ogdéine zasady obliczen,

[ 132.] PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie ,

[ 133.] PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie,

[ 134.] PN-B-03150:2000; PN-B-03150:2000/Az1:2001; PN-B-03150:2000/Az2:2003; PN-B-
03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie ,

[ 135.] PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie,

[ 136.] PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane z kruszywowych
betonéw lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie,

[ 137.] PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone -
Obliczenia statyczne i projektowanie,

[ 138.] PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow -
Cze$c 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien,

[ 139.] PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow -
Czesc 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji
wentylacyjney,

[ 140.] PN-EN 13501-3+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw -
Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie badar odpornosci ogniowej wyrobow i elementéw stosowanych
w instalacjach uZytkowych w budynkach: ogniocodpornych przewoddw wentylacyjnych i
przeciwpozarowych klap odcinajacych,

[ 141.] PN-EN 13501-4+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow -
Czesc 4: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej elementéw systemow

kontroli rozprzestrzeniania dymu,
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[ 142.] PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementow budynkdéw -
Czesc¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy,

[ 143.] PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja,

[ 144.] PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych ,

[ 145.] PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej,

[ 146.] PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczernistwa - Ewakuacja ,

[ 147.] PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa - Zasady umieszczania znakow bezpieczernstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

[ 148.] PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki

bezpieczenstwa stosowane w migjscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej,

3.4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét

budowlanych, w szczegdlnosci:
Kopia mapy zasadniczej - mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
Porozumienia, zgody oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do
istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz wyjazdu
na droge gminna.
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