12 - wiaz kanatowy zeliwny

WYKAZ STUDNI MONOLITYCZNYCH D1000mm

wentylowany z ryglem 10 - teleskop diuai Rzedna Rzedna Rzedna
_ Nt N klasa B125 - eleskop dlug! terenu kinety Gtebokosé kaskady
_ 8 6onm | Numer Nt Nd studni Typ Nk Nr kat. Teleskop
_ =T | studzienkil m npm m npm m kinety m npm studzienki | Uszczelka mm
M | _on.mna rl._ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
.- 8 - zasypka kolnierza studzienki 158 66,00 64,00 2,00
159 65,45 64,18 1,27
<stam \ 7- <<m_.m9>\.m mrozochronna 160 65,70 64,43 1,27
\. wg proj. drogowego 236 67,60 65,22 2,38 65,65
| 237 67,80 65,36 2,44
ss_ms 238 67,89 65,42 2,47 65,85
_ 241 68,12 65,46 2,66 65,85
12 - wiaz kanatowy ?eliwny 11 | 243 68,04 65,60 2,44 66,50
wentylowany z ryglem - masa zalewowa 9- _gﬁm odcigzajaca WMMM MW,WM MM,NM WMW
klasa D400 - i 210 x 210cm : , ; ;
| Nt 2 10 - teleskop diug! RAZEM zagleb| 22,45
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N i i e 8 - zasypka kofnierza studzienki
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o \ _ 7 - warstwa mrozochronna
<3om wg proj. drogowego
|
min. 5 cm \
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L A_/ 6 - zasypka gtéwna
E 3
\ 5 - zasypka w strefie studzienki
E
4 - pierScien balastowy
e Z—A min. 50 cm
S%NMO_ME — J UWAGA: Pierécien . Lo .
: Pierscien balastowy stosowac, gdy zwierciadto wéd gruntowych
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3 - obsypka w strefie przewodu

2 - podsypka wg PN-EN 1610

1 - podtoze (wymiana gruntu)

uktada sie powyzej 50cm nad poziomem posadowienia
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Budowa kanalizacji sanitarnej na drogach gminnych- dz. nr 364, 1113/1, 1113/2 w m. Szczaniec
ADRES gm. Szczaniec woj. lubuskie
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