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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS ROBOT BUDYNEK DABROWKA MALA

ROBOTY DEKARSKIE

- docieplenie dachu styropianem laminowanym z pokryciem papg termozgrzewalng
- wymiana obrébek blacharskich murdéw ogniowych

- podwyzszenie komindéw

- wykonanie podbitki dachu z desek boazeryjnych

- wymiana rynien i rur spustowych

ROBOTY ELEWACYJNE
- docieplenie scian zewnetrznych z wykonaniem elewacji
- wykonanie opaski wokét budynku

ROBOTY BUDOWLANE

- rozbidrka piecow kaflowych

- wykonanie robét malarskich ze szpachlowaniem $cian i sufitow

- przebudowa pomieszczen sanitarnych i magazynowych

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

- wymiana podtég drewnianych na podiogi z ptytek gresowych, parkietow
- przebudowa schodow zewnetrznych

- wykonanie kominka z przewodami nawiewnymi

ROBOTY ELEKTRYCZNE

- wymiana instalacji elektrycznej

- wymiana opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego
- montaz podgrzewaczy wody cieplej

ROBOTY SANITARNE

- montaz urzgdzen sanitarnych

- wykonanie kanalizacji podposadzkowe;j i instalaciji kanalizacyjne;j
- remont i przebudowa instalaciji wodociggowej

ROBOTY ZEWNETRZNE

- rozbiérka istniejgcych chodnikéw

- wykonanie chodnikéw z kostki brukowej z obrzezami betonowymi i kraweznikami
- remont zbiornika na scieki

- wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej

- remont cokotu ogrodzenia z naprawg i malowaniem ogrodzenia
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Dabrowka Mata

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. |llosc jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednost- | i pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 ] 7 8
1 1-16 REMONT STROPODACHU Z POKRY-
CIEM | DOCIEPLENIEM o - a
2 17 -35 PRZEWODY KOMINOWE DYMOWE |
~ |WENTYLACYJNE
3 36-53 WYKONANIE KOMINKA Z PRZEWO-
DAMI WENTYLACYJNYMI ROZPRO-
WADZAJACYMI POWIETRZE | NA-
| WIEWNYMI
4 54 -78 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZ -
NYCH
5 79-101 ROBOTY ROZBIORKOWE WEW-
NATRZ BUDYNKU SCHODY ZE-
\WNETRZNE
6/ 102-114 |ROBOTY BUDOWLANE STOLARKA
DRZWIOWA WEWNETRZNA | ZE-
WNETRZNA N
7| 115-120 |SCHODY ZEWNETRZNE PRZED WEJ-
SCIEM GLOWNYM i
8| 121-125 |STOLARKA WEWNETRZNA KUCHNIA
__ |MAGAZYNEK -
9| 126-144 |PODLOZA POD POSADZKI, IZOLA-
B CJE .POSADZKI s
10| 145-157 |ROBOTY MALARSKIE OKLADZINY
N _ SCIENNE _ o —
11| 158-166 [(WYKONANIE KANALIZACJI PODPO- | |
SADZKOWEJ NOWE POMIESZCZE- i
NIA WC |
12| 167 -173 |KANALIZACJA ZEWNETRZNA ZBIOR-
| INIKNASCIEKI
13, 174-205 |KANALIZACJA SANITARNA WEW-
NETRZNA , URZADZENIA , INSTALA- |
U S CJA WODOCIAGOWA :
14| 206 -216 |PRZEBUDOWA MAGAZYNKU NA PO-
MIESZCZENIA WC Z SZATNIA B -
15| 217-221 |DOSTAWA WYPOSAZENIA
16| 222-231 |TABLICE I WLZ p—
17 232-237 |INSTALACJA SILOWA
18| 238 -247 |INSTALACJA OSWIETLENIOWA I .l
GNIAZD WTYKOWYCH | WENTYLA- ]
TOROW - . I
19, 248 -251 |INSTALACJA WYROWNAWCZA
20| 252-266 |ELEMENTY ZEWNETRZNE OGRO-
DZENIE CHODNIKI
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogdtem wartosé kosztorysowa robét
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT |
Podatek VAT
Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosc
ceny zi z1
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6  §
1/45260000-7 REMONT STROPODACHU Z POKRYCIEM | DOCIEPLENIEM ]
1|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m 8.740

d.1]0535-05 )
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien m 18.100

d.1/0535-04 - ) B
3|/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m? 37.494

d.1]0535-08 okapdw, kolnierzy, gzymsdw itp. z blachy nie nadajacej

sie do uzytku - i
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m® 1.050
d.1/0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km rynny, rury spustowe
. . obrébki blacharskie
5|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m? 1.050
d.1|0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km j. w
|Krotnosé =6 . .
6/KNR 4-01 Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cia-  |m? 1.835
d.1(0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z be-
- \tonu komérkowego podniesienie muréw ogniowych )
7/KNR 2-02 Umocowanie krawedziaka z tarcicy pod haki rynnowe  |m? drew. 0.261
d.110406-01 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- f
- cicy nasyconej -
8|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome z plyt styropianowych twardych gr 12 |m? 199.563
d.1|03 cm laminowanych papa, uktadanych na wierzchu kons-
trukcji na sucho jednowarstwowo ) ]
9/KNR 0-23 Przymocowanie phyt styropianowych za pomocg dyoh szi 830.182
d.1/2612-05 plastikowych do pow dachu z betonu .
10|KNR-W 4-01 Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - m? 197.243
d.1]0519-01 jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia gr 5,2
mm
11|KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - ob- |m? 10.362
| d.1|0519-04 robki z papy wierzchniego krycia gr 5,2 mm
12|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z bla-  {m? 14.096
d.1|0507-01 chy tytan- cynk ) _
13|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm-z  |m? 13.701
d.1/0507-02 | blachy tytan- cynk ) o
14/ KNR 2-02 Rynny dachowe pélokragte o r. 15 cm- z blachy tytan-  |m 18.100
d.1/0509-04 cynk i ) i
15/KNR 2-02 Rury spustowe okragle o $r. 12 cm- z blachy tytan- cynk |m 8.140
d.1,0511-03 i 3
16|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku 2.000
d.1/0509-09
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llose Cena Wartos¢
ceny zl zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2/452000009 |PRZEWODY KOMINOWE DYMOWE | WENTYLACYJNE
17 |KNR 4-01 Rozebranie kominéw do plaszczyzny dachu m? 2.256
d.2/0349-02 : .
18|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 |m?® 2.825
d.210122-01 ceq. z cegly kinkierowe] powyzei dachu )
19|KNR-W 401 | Przebicie olwordw w elementach z betonu zwirowego w |m? 0.250
d.2|0209-03 uwaga |stropodachu pod przewdd kominowy do kominka z wyko-
p.tab. rzystaniem elektronarzedzi
B Krotnosé =2 o _ )
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m? 0.216
d.2/0203-01 reczne ukladanie betonu pod komin systemoey n.p
. SCHIEDL RONDO PLUS | |
21 KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw betonowych im 7.260
d.2|0122-06 NP. SCHIEDEL RONDO PLUS 48*48 CM TYLKO RO-
BOCIZNA i _
22/KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakow ceramicznych  |m 7.260
d.2/0122-05 wktad ceramiczny n.p SCHIEDEL RONDO PLUS TYL-
KO ROBOCIZNA o
23 KNR 2-16 Izolacja elementami z welny mineralnej FORMATKI np. |m? 5.927
| d.2|0203-02 SCHIEDEL RONDO PLUS TYLKO ROBOCIZNA
24| KL WL. ZAKUP KOMINA SYSTEMOWEGO KPL. np. SCHIE- |m? 7.260
d.2 DEL RONDO PLUS SREDNICA WKEADU
_____ | CERAMICZNEGO 25 CM DEUGOSC 7,26 a
25|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $ciarach komina powyzej |m? 2304
d.2|2612-06 dachu
26|KNR 2-02 Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian KOMIA- |m? 2.304|
d.2|092102 z.sz. |NA W KLOORZE CEGLY KLINKIEROWEJ
5.6. 9911
27|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominow o sredniej gru- m? 4.757
 d.2/0219-05 bosci 7 cm | o ]
| 28|KNR 2-02 Obrdbki przy szerckosci w mzuwmegclu do25¢cm-zbla- (m? 6.025
d.2|0507-01 chy tytan- cynk NAKRYWY KOMINOW
29| KNR-W 4-01 Obrobki z papy wierzchniego krycia gr 5,2 mm NAKRY- |m2 4757
d.2/0519-04 WY KOMINOW s =
30/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.2 |szt. 1.000
d.2/0206-04 m2 przy glebokosci ponad 10 cm OTWOR KOMINA
31 KNR 4-01 Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie |m 9.000
d.2|0310-05 |przewodéw DYMOWYCH Z PRZYSTOSOWANIEM
] DLA POTRZEB WENTYLACJI _
32|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiel |szt. 16.000
d.2|0322-02 ) e o
33/KNR 2-17 Wymiana kominkéw wentylacyjnych z blachy tytan - cynk |szt. 4.000
d.2|0152-01 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o
~ $r.do 100 mm o
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-  [m?® 2256
d.2/0108-11 mowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km )
35 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-  |m? 2.256
d.2|0108-12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
| Krotnos¢ = 6

Morma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11125 Uzytkownik: Furmanowicz Tadeusz



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 | 7
3/45450000-6 WYKONANIE KOMINKA Z PRZEWODAMI WENTYLACYJNYMI ROZPROWADZAJACYMI POWIETRZE |
|NAWIEWNYMI B o
36/ KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- |m? 0.200|
d.3/0212-01 nych o grubosci do 15 cm |
37[KNR 401 Wykopy nieumocnione o $cianach pianawych wykanywa- | m? 1.320
d.3/0106-01 ne wewnatrz budynku z odrzuceniem na odleglosc do 3
m
38 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 1.000
d.3/0208-03 tach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm |
39 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiel o grub. ponad |szt. 1.000
d.3/0323-04 1 ceg. o o '
40|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci (m? 0.165
d.310501-01 10cm .
41(S-215 1000-05 |Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w wykopie wewnatrz bu- [m 5.500
d.3 dynkow faczone metoda weiskowa. przewdd nawiewny
do kominka Ji]._ |
42|KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N ZAKONCZENIE PRZE- |szt. 1.000
- d.3/0138-01 WODU NAWIEWNEGO W SCIANIE ZEWNETRZNEJ
43/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci |m?2 0.330
d.3|0501-01 10 cm Obsypanie przewoddéw kanalizacyjnych
Krotnosc = 2 S R
44|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m? 0.660
d.3|0108-06 |legtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
45/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami satnowyladowczymi - za ™ D.660
d.3,0108-08 kazdy nastepny 1 km
_ Krotnos¢ = 6 _ |
46 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywa-|m3 0.660
d.3/0106-03 ne wewnatrz budynku - zasypanie ziemia z ukopéw -
47|KNR 4-01 Uzupetnienie podiozy betonowych pod posadzki m? 0.353
d.3|0203-01 . . ] I
43 |KL.WL Kominek w obudowie z piaskowca wraz z fundamentem i |kpl. 1.000
d.3 plaszczem powietrznym przystosowanym do ogrzewania |
pomieszczen. BEZ PRZEWODOW ROZPROWADZA-
. JACYCH | WENTYLATORA NAWIEWNEGO :
49| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ m 28.150 '
d.3|0123-02 S(Spiro) o sr. do 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
50/KNR-W 2-17  |Anemostaty kolowe typ D o $r. do 160 mm nawiewne w |szt. 6.000
d.3|0140-01  |pomieszczeniach | B
51 ‘KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 172 |szt. 3.000
d.310333-01 ceg. na zaprawie wapiennej
52/KNR 4-01 Przebicie otworow w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 2.000
d.3/0333-09 na zaprawie cementowo-wapiennej I
53|KNR 2-02 | Obud.przewodow nawiewnych instalaciji komlnkowe| na- |m? 11.260
d.3/2004-05 |wiewnej na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
!warstwowo 55-01
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zl zt
(5 x 6)
1 2 | 3 4 5 6 7
___4/45450000-6  |DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH . =
54 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetow. z blachy  |m?2 ’ 3.375
d.4/0535-08 nie nadajgcej sie do uzytku R
55/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg |m? 193.631
d.412611-01 lekka-mokrg - oczyszezenie mechaniczne i zmysie l
56/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw piytami styropianowymi np.  |m?2 198.517
d.4{2612-01 system ATLAS STOPTER - przyklejenie piyt styropiano-
o] . wych do scian gr 12 cm
57|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - np. |szt 825.831
d.4|2612-04 |system ATLAS-STOPTER - przymocowanie plyt styro-
Ilpianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z ceg-
| ty - : .
58/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - np. [m?2 203.418
d,4\2612~06 system ATLAS - STOPTER - przyklejenie warstwy siatki
| na scianach - ]
59 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi -np . |m?2 8.425
d.4/2612-02 system ATLAS - STOPTER - przykiejenie plyt styropia-
]| nowych do osciezy gr 4 cm
60|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - np. |m? 8.425
d.4/261207 system ATLAS - STOPTER - przyklejenie warstwy siat-
ki na osciezach |
61|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - np. |m 49.200
d.4|2612-08 system ATLAS - STOPTER - ochrona naroznikéw wy-
- puklych katowmikiem metatovym ==
62|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - np. |m 45.190
d.4|2612-09 system ATLAS - STOPTER - zamocowanie listwy coko-
L fowej
63 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m? 206.942
d.4/0931-01 nego n.p ATLAS CERMIT - nafozenie podkladowej ma-
. sy tynkarskiej : — .
64/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 198.517
d.4/0932-02 nego np ATLAS CERMIT gr. 2 mm wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany ptaskie i
! powierzchnie poziome. FORMA TYNKU DO UZGOD-
] NIENIE Z INWESTOREM _ —-—
65 KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m? 8.425
d.4/0932-04 nego np. ATLAS CERMIT gr.2 mm wykonana recznie
| na uprzednio przygotowanym podiozu - oécieza o szer.
] do30cmJ. W.
66|KNR-W 2-02  |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg zawie- |m?2 206.942
d.4|1519-03 rajgca kwarc KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTO-
REM
67| KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy jm2 2.842
d.4/0923-04 -
68 |KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm-z  |m? 4.263
- d.4/0507-02 blachy tytan - cynk parapety zewnetrzne o - |
69| KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$é |m? 209.789
d.4/1608-01 do10m .
70|KL.WL Praca rusztowania m2 209.789
d4
71|KNR 4-01 Wykopy o cianach pionowych przy odkrywaniu odcinka- |m? 16.898
d.4|/0104-02 mi istniejacych fundamentdw o glehokoscido 1S mw
\gruncie kat. |l . pod docieplenie scian fundamentowych |
72|KNR-W 202 | Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano- m? 28.164
d.4|0608-08 {wych pionowe na lepiku bez siatki metalowej, STYROUR
= gri2cm o _ .
73|KNR-W 202 Izolacje z folii kubetkowej m? 28.164
d.4|0615-04 | ) - | —— _|
74|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych |m? 11.266
d.4|0320-0101 w gruntach kat.|-1l; giebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8- |
—— 1.5 m piaskiem dowiezionym ) ]
75|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 46.940
d.4/0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem .opaska przy
bydynku . . ’
76 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - grubo$é po zageszczeniu20  |m? 23.470
d.4 0202-01 cm OPASKA PRZ BUYNKU
) Krotnosé = 2 o |
77/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na od- |[m? 16.898
d.4/0108-06 leglos¢ do 1 km grunt.kat. Il




Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn.miary |  llosé Cena Wartosé
ceny [ zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
78/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi-za  [m? 16.898
d.4{0108-08 kazdy nastepny 1 km
| Krotnosé = 6

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11125 Uzytkownik: Furmanowicz Tadeusz




Krotnosé = 6

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosc Cena Wartos¢
ceny zi zt
{(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5[45450000-6  |ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNATRZ BUDYNKU SCHODY ZEWNETRZNE _
79/KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami. Materiat (m? 3.721
d.5/1011-02 z rozbiorki kafle cegla szamotowa , drzwiczki piecowe,
do przekazania dla potrzeb Gospodarki Komunalnej gmi-
........ ny Szczaniec o
80|KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust , Drewno z rozbidrki |m?2 157.609
d.5/0428-03 do zagosopdarowania przez inwestora
81|KNR 4-01 Rozebranie legaréw. Drewno z rozbidrki do zagosopda- |m 207.320
d.5|0428-04 rowania przez inwestora I S -
82|kl . wiasna Pocigcie drewna z rozbiorki na diugosci przystosowane |m? 7.714
d5 do spalenia w kominku i przekazanie inwestorowi
83|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 15.635)
d.5|0818-05
84 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej |m?2 12.058
d.5/0811-07
85 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 2.000
d.5/0354-07 o powierzchni do 2 m2
86 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni szt 1.000
. d5/0354-03  |do 1 m2 okno podawczw w kuchni do sali
87 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m? 2.688
d.5(0348-03 cementowo-wapiennej
88 KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2ceg.  |m?2 2772
d.5|0329-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dia
89|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl. 1.000
- d.5/0235-01
90| KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl. 1.000
d.5/0235-06 e
91/ KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl. 1.000
d.5/0235-08
92/KNR 4-02 Demontaz podej$cia odplywowego z rur z PCW o $r. 50 |szt. 2.000
d5(023306  |mm _ .
93|KNR 4-02 DemontaZ podeiscia odptywowego z rur z PCW o Sr. szt 1.000
 d.5|0233-08 1110 mm
94|KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15- |m 14.400
d.5/0114-01 20 mm
95|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 1.000
d.5/10132-01
96| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m? 4.026
d.5/0212-01 nych o grubosci do 15 cm
97|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 15.674
d.5/0106-04 U B
98|KNR 4-01 Wywiezienie ( kafli, cegly szamotowej drzwiczek pieco- |m? 1.860
d.5(0108-09 wych w miejsce wskazane przez inwestora) spryzmowa-
|nego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km
99|KNR 4-01 |Wywiezienie (kafli cegly szamotowej) spryzmowanego  |m?® 1.680
d.5|0108-10 samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
|Krotno$é=6 §
100|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m? 7.146|
d.5/0108-11 mowyladowczymi na odlegios¢ do 1 km ) - | -
101|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-  |m? 7.146]|
d.5/0108-12 mowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km
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Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5 x86)
1 | 2 3 4 5 6 7
6145420000-7 ROBOTY BUDOWLANE STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
102|KNR 4-01 Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 6.000|
d.6|0354-04 do 2 m2 ) ] =]
103|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m?2 1.470
d.6(0348-03 cementowo-wapiennej powiekszenie otwordw drzwio-
wych g .
104|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 0.346
d.6/0349-02 cementowo-wapiennej )
105/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet- |m 4.200
d.6/0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 120
mm
106|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu|szt. 5.000
d.6/0318-02 do 2.0 m2 w Scianach wewnetrznych z cegiet Oscieznice
|regulowane n.p. Porta
107|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednos- |m2 10.250
d.6|1022-05 |krzydtowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
B koriczone z matg szybg np. PORTA
108/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z obrébka obsadze- |m?2 2310
d.6/1023-12 nia , zamek antywlamaniowy np. Gerda ) .
109|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Il o szerokosci |m 62.900
d.6/0705-01 do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach 1
110/KNR 4-01 Naprawa giéwna trzondw kuchennych licowanych kafla- |kpl. 1.000
d.6|1003-08 mi kwadratowymi znormalizowanymi Wymiana plyt
: grzejnych, i osprzetu . =y
111|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m? 1.444
d.6/0108-11 mowytadowczymi na odleglosé do 1 km ) ]
112|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m? 1.444
d.6/0108-12 'mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
[ |[Krotnogé =6
113|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamu- [m?2 3.999
d.6|0303-02 rowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-
| wapiennej. PO LIKWIDACJI PIECY KAFOLWYCH
114/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lllz |m? 7.998/
d.6/0711-02 zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicz-
| nych, gazo- i pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu)

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11125 Uzytkownik: Furmanowicz Tadeusz



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 | 2 3 4 5 6 7
71452160004 SCHODY ZEWNETRZNE PRZED WEJSCIEM GLOWNYM
115/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 9 m|m3 1.129
d.7/0318-02 i szer.do 2.5 m w gr.kat.lll-IV pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wy-
1 ) ciggiem mechanicznym . B )
116|KNR 2-02 [tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci |m?® 1.129
d.7|0201-01 do 0,6 m - reczne ukladanie betonu .
117/KNR 2-02 Padidady betonowe na podiozu gruntowym pod schody  |m? 1.238
| d.7/1101-01 zewnetrzne B
118|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew- (m? 0.898
d.7(0218-01 netrzne na gotowym podioZu - reczne ukiadanie betonu ) |
119|KNR 2-02 Whycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt. 2.000
d.7{1219-03 | : _
120|NNRNKB 202 |(z.VI) Okdadziny schodéw z piytek kamionkowych GRES |m2 10.622
d.7|2810-05 o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
\mm
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Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. miary llos¢ | Cena Wartosé
ceny zi zl
| | (5x6)
1 2 3 | 4 5 | 6 | 7
8|45420000-7  [STOLARKA WEWNETRZNA KUCHNIA MAGAZYNEK
121/KNR 0-19 Montaz okien , okno podawcze 1,20*1,00 pow.do1.5 |[m?2 1.200|
d.8|1023-06 m2 szklo bezpieczne np (VSG 3,3,1) oszklenie poje- [
dyncze z obrébka ] |
122|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu 130030 |szt. 2.000
d.8/0321-03 GR 4’ na wspornikach do 1.5 m w $cianach z cegiet ) )
123 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otwory | m?2 1.845
| d.8|0320-02 do 2.0 m2 w $cianach z cegiet ]
124|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe piytowe wewnetrzne, wejéciowe pelne |m2 1.845
d.8(1019-01 Jednodzieine o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykori-
czone . Wzmocnione wyposazone w zamek antywlama-
niowy
125|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwykfego kat. Il o szerokosci  |m 10.200
d.8|0705-01 do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu po-
krywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami \
| lub dachéwkami |
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Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9/45430000-0 PODLOZA POD POSADZKI , IZOLACJE .POSADZKI !
126|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywa-|m3 2.646
d.9|0106-04 ne wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku zie-
mi .Wykop po podioZa betonowe pod posadzki |
127|KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu grun- |{m? 2646
d.9/1101-07 towym ]
128|KNR 4-01 Uzupetnienie podiozy betonowych pod posadzki m?3 13.674
d.9/0203-01
129|KNR 2-02 |Izolacje z folii na sucho pozioma - dwie warstwy ulozona |m? 166.465
d.9/0616-02 ___|na istniejgcym podiozu ) .
130|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z plyt styropiano- m? 166.465
d.9|0609-03 wych gr 10 cm utozona dwuwarstwowo styropian twardy
( izolacja podposadzkowa) poziome na wierzchu kons-
trukciji na sucho - jedna warstwa . |
131|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m? 166.465
d.9/0616-01_ _ ) B =
132/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 166.456
| d.9/1102-01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro .
133|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 166.456
d.s |1102-03 towej - dodatek lub potracenie za zmiane gruboscio 10
mm
Krotnosé = 4 B ) .
134|KNR 202 Doplata za zbrojenie siatkg stalowg m2 166.456
d.9/1106-07 B ] i
135|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z piytek kamionkowych m? 67.655
d.9(2808-05 GRES antyposlizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie

klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2 KOLOR DO UZGODNIENIA INWES-

I TOREM : o
136|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych m? 25924
d.9|2806-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kiejowe] o

grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 |
m2 . KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

137|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 24.642
d.9|2805-05 |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kigjowej o
grub.warstwy S mm w pomieszczeniach o pow.do 10m2 | J
138|KNR 0-1211 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 - |m 99.610
d.9|1120-04 cokolik 15 cm ukiadane na klej z przecinaniem plytek -
) przygotowanie podioza -
139|KNR 2-02 Posadzki z deszczulek na klej PARKIET PODEOGOWY [m? 50.586
| d.9/1111-01 DEBOWY B _ | - |
140|KNR 2-02 Posadzki z deszczulek - cokét Z DREWNA DEBOWE- |m 34.280
d.9/1111-06 GO _ ;
141|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw . LAKIER PRZEZNA-|m? 50.586
d.9/1111-08 CZONY DO OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZ-
NEJ
142 KNR 2-02 Listwy progowe pomiedzy pomieszczeniami m 8.020
d.9(1114-09 _ l
143|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia aluminiowo - gumowe 1,20*0,60 |kpl. 1.000
d9[1219-03  |m _ ]
144|KNR 2-02 Listwy wneka pod wycieraczke m 3.600
d.9/1114-09
A2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10/45442000-7 ROBOTY MALARSKIE OKLADZINY SCIENNE )
145|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniacho  [m?2 551.534 |
d.10/1202-09 powierzchni podiogi ponad 5 m2 _
146|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennejna | m? 29.639
d.10{0701-04 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
147 |KNR AT-02 Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m 97.780
| d.10/2057-01 __
148|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT |m2 551.534
d.10{1134-02 17" "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i su-
| fity _ _
149|KNR 2-02 \Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cia- |m2 333.618
d.10|0815-03 nach i osciezach |
150|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufi- |m?2 166.319
d.10/0815-05 tach B _
151 /NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT |m?2 [ 29.639
d.10/1134-02 17" 1 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i su-
fity .
152|KNR 2-02 Licowanie Scian plytkami na klej - przygotowanie podioza |m? 28.890
d.10/0829-01 - wyréwnanie pow scian ) )
153|KNR 2-02 Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej |m?2 29.639
d.10(0829-06 metoda zwyktg ,
154/NNRNKB 202 |listwa wykariczajgca m 21.350
d.10|2809-05 ] ) ) |
155/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 475.907
d.10/1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
SCIANY FARBAMI ZMYWALNYMI NP (CAPAROL)
KOLORY POMIESZCZEN DO UZGODNIENIA Z IN-
_ WESTOREM i
156|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2 475.807 '
d.10({1505-04 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
| ___|kazde dalsze malowanie. JAK WYZEJ
157|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farba olejna lub ftalowa m? 24.030
d.10/1503-02 tynkow wewnetrznych bez szpachlowania
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Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zi
. (5 x 6)
1 2 3 4 | 5 6 7
11]45330000-9 WYKONANIE KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ NDWE POMIESZCZENIA WC
158|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywa- | Im3 5.433
d.11/0106-01 ne wewnatrz budynku z odrzuceniem na odleglos¢ do 3
159|KNR 2-18 Kanaty rurowe - padioza z materiatdw sypkich o gruboesci m? 5572
1d.11/0501-01 10cm
160|8-215 1000-05 |Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w wykopie wewnatrz bu- |m 12.600
d.11 dynkdw faczone metoda weiskowa B
161/S-215 1000-04 |Rurociggiz PCW o $r. 110 mmw wykopie wewnatrz bu- |m 2.200
d.11] dynkdw fgczone metodg weiskowa | )
162|8-215 1000-03 |Rurociagi z PCW o $r. 75 mm w wykopie wewnatrz bu- [m 2.600
1d.11 i dynkow faczone metoda weiskowa
163|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grubosci |m? 5.572
d.11/0501-01 10 cm Obsypanie przewodéw kanalizacyjnych
Krotnosé = 2 i R .
164|KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m?3 3.761
1d.11/0108-06 legto$¢ do 1 km grunt kat. |1 ]
165/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m? 3.761
d.11/0108-08 kazdy nastepny 1 km
_ Krotnosc = 6 _
166|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywa-|m3 1.762
d.11/0106-03 ne wewnatrz budynku - zasypanie ziemia z ukopow
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fundamentu pod zbiornik , umocowanie zbiornika z uwagi
|na zmieniajacy sie poziom wod gruntowych, Przelgcze-
Ilnie istniejacej kanalizacji z kuchni do nowego zbiornika.
|Zasypanie zbiornika , Wykonanie studzienki z wiazem do
wywozu nieczystosci. Wykonanie przewodu wentylacyj-
nego z wywiewka. Zasypanie wykopu z wywiezieniem
nadmiaru urobku.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
| 12|45330000-9 KANALIZACJA ZEWNETRZNA ZBIORNIK NA SCIEKI
167 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- (m3 16.800
d.12(0215-02 biernymi 0.15 m3 na odklad w gruncie kat.il| .
168/ KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materialéw sypkich o grubosci |m? 6.720
d.12|0501-01 10 cm i !
169/ KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o &r. zewn. 160  |m 16.200
d.12|0408-02 mm ]
170|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci |m?2 6.720
d.12/0501-01 10 cm Obsypanie przewody
Krotnos¢ = 2 )
171|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o &r 315- |szt 1.000
1d.12/0517-01 425 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
172|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszcze- m3 16.800
d.12/0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
173 kl.wi. Wykonanie remontu ist zbiornika przez odkopenie, obsa- |kpl. 1.000
di2 dzenie zbiornika zbiornik dostarcz inewstor . Wykonanie

-15-

Morma STD Wersja 4.33 Nr seryiny: 11125 Uzytkownik: Furmanowicz Tadeusz




ZLEWOZMYWAKIEM

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
13/45332000-3 KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA , URZADZENIA , INSTALACJA WODOCIAGOWA
174|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z ce-|m 6.500|
1d.13(0336-01 giet na zaprawie cementowo-wapiennej |
175|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o §r. 50 mm na écianachz |m 5.200
d.13/0205-02 faczeniem metoda weiskowa
176/ KNR 2-15 ' Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur i szt. 5.000
d.13]|0208-03 ksztaltek z nieplastyfikewanego PCW o $r. 50 mm .
177|KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych o $r. 50 mm szt. 1.000
d.13/0212-01 )
178|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfo- [szt. 2.000
d.13(0221-02 nem gruszkowym )
179|KNR-W 2-15  |Postument porcelanowy do umywalek kpl. 2.000
d.13/0230-05
180|KNR-W 2-15  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scia- m 2.000
d.13(0208-03 nach w budynkach niemieszkalnych o polgczeniach
(. weiskowych
181/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o &r. podej. 2.000
1d.13/0211-03 110 mm o pofaczeniach weiskowych )
182|KNR-W 2-16  |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o pola-  |szt. 1.000
d.1 31_0222-02 _|czeniach weiskowych -
183/KNR-W 2-16  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianach |m 3.800
d.13|0208-02 w budynkach niemieszkalnych o polgczeniach wcisko-
wych
184|KNR-W 2-15  |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weiskowym o §1. 75 |szt. 1.000
d.13/0213-04 mm ]
185|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05m2-010m2w  |m? 1.000
d.13/0209-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
| PRZEBICIE OTWORU PRZEZ STROPODACH
1861KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o po- szt. 1.000
d.13/0206-04 wierzchni do 0.2 m2 przy gteboko$ci ponad 10 cm i |
187|KNR-W 2-15 Ustepy z pluczkg ustepowa typu "kompakt" kpl. 2.000
d.13|0233-03 )
188|KNR-W 2-15  |Pisuary pojedyncze z zaworem splukujacym, przycisko- kpl. 1.000
d.13]0234-02 \wym automatycznym ) ’ )
189|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekro- |m 6.500
d.13/0325-02 ju 1/4x1/2 ceg. w cianach z cegiet ! P
190 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci  |m 6.500
d.13,0705-01 do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu po-
krywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami
lub dachéwkami |
191 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z ce-|m 24.700
d.13/0336-01 giet na zaprawie cementowo-wapiennej. Doprowadzenie
instalacji wodociggowej z kuchni, rozprowadzenie w wc - |
192|KNR-W 4-02  |Wstawienie tréjnika o $r. 20 mm szt. 1.000
d.13/0108-02 | ]
183|KNR INSTAL | Zawor przelotowy i zwrotny wodociagowy gwintowany o |szt. 1.000
d.13 0109-02 sr.nom. 20 mm ] -
184/8-215 0600-02 |Instalacja wodociagowa - rurociagi z rur polipropyleno-  |m 26.250
d.13 wych o ér.zewn. 25 mm na Scianach w budynkach nie- |
. mieszkalnych - :
195|8-215 0600-01 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropyleno-  |m 6.600
d.13 wych o $r.zewn. 20 mm na Scianach w budynkach nie-
B E mieszkalnych ~ _
196|8-215 0500-06 |Dodatki za podejécia doptywowe do pluczek ustepowych |szt. 2.000
d.13 o $r.zewn.rury 20 mm ] |
187|8-215 0500-01 |Dodatki za podej$cia doplywowe do zawordw wyplywo-  |szt. 6.000
d.13 wych,baterii,hydrantéw itp. o $r.zewn.rury 20 mm ]
198|KNR INSTAL |Zawdr przelotowy o $r.nom. 15 mm pod baterie umywal- |szt. 6.000
1d.13/0109-01 koewe , pluczki ustepowe ]
189(8-215 0700-01 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur poli-  |m 32.850
1d.13 ) propylenowych o sr. 63 mm w budynkach mieszkalnych )
200 KNR INSTAL  |Piukanie instalacji wodociagowej w budynkach m 32.850
d.13/0108-01 _— . —
201|KNR 0-31 Wykonanie podejécia i montaz przeplywowych elekirycz- |kpl. 2.000
d.13|0105-01 nych wiszacych podgrzewaczy wody uzytkowej o mocy
§ \do 10 kW wraz z podejéciem. pod umywalkami w wc.
202|KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz przeplywowych elek- kpl. 1.000
d.13(0105-02 |trycznych wiszacych podgrzewaczy wody uzytkowej o
mocy do 23 kW wraz z podej$ciem W KUCHNI POD
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zi zl
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 | 7
203|KNR-W 2-15  |Zlewozmywaki blachy nierdzewnej montowane na szaf- |szt. 1.000
d.13/0229-05 ce , wraz z szafka zlewozmywakowa | N
204 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych Iub pochytych o przekro- [m 24.700
d.13/0325-02 ju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet
205|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwylklego kat. lll o szerokosci  |m 24.700/
d.13/0705-01 do 15 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu po-

krywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami

lub dachowkami

MNorma STD Wersja 4,33 Nr seryjny: 11125 Uzytkownik: Furmanowicz Tadeusz
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prostokatnych na podlozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) |

Lp. | Podstawa wy- Opis |Jedn.miary | lloé¢ | Cena Wartosé
ceny zt zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14|45420000-7 PRZEBUDOWA MAGAZYNKU NA POMIESZCZENIA WC Z SZATNIA
206 KNR-W 202 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych WO-  |m? | 15.870
d.14/2003-03 DOODPORNYCH na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 ) |
207/ KNR-W 2-02 | O$cieznice stalowe dia drzwi wewnatrzlokalowych i wejs- szt 4.000
d.14/1025-01 ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD1
208 [ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne szklone jednos- |m? 7.380
d.1 4i 1022-05 krzydfowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
. koriczone. Z KRATKAMI NAWIEWNYMI
209|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennejna | m?2 14.100
d.14|0701-04 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
|nad 5 m2 ] ]
210|NNRNKB 202 |(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT |m2 14.100
d.14/1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ]
211|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza |m2 14.100
d.14|0829-01 |- wyréwnanie pow scian )
212|KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej |m? 23.700
d.14,0829-06 metoda zwyklg _
| 213[NNRNKB 202 |listwa wykariczajaca m 44.800
d.14/2809-05 ]
214|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic PCV szt. 1.000
d.14|0354-04 -
215/KNR 4-01 Uzupeinienie $cian fub zamurowanie otworew w Scia- m? 0.759
d.14/0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z be-
| tonu komérkowego ) )
216|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lllz |m2 1.998
d.14/0711-02 Zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
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Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11125 Uzytkownik: Furmanowicz Tadeusz




Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn.miary |  llogé Cena Wartosé
ceny zt zt
| ] (5 x 6)
1 2 3 | 4 | 5 6 7

| 15/45450000-6 DOSTAWA WYPOSAZENIA _ ) _

217 |[KL.WE. STOLIKI SWIETLICOWE DREWNIANE 80*120CM szt [ 30.000

d.15 KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

218|KL.WL. KRZEStA SWIETLICOWE szt 120.000{

d.15

219|KL.WL. IWYPOSAZENIE kpl. 1.000

d.15 - kosze na smieci 6,00 szt.

- pojemniki na mydto 2,00 szt scienne
- pojemniki na papier toaletowy 2,00 szt cienne
- pojemniki na reczniki 2,00 szt $cienne
- lustra fazienkowe 2,00szt
- wieszaki scienne do szatni 120 miejsc
- szczotki do mycia we na stojaku 2,00szt. ol

220 KL.Wi. Regaly na sprzet kuchenny (wym 60* 120*200 cm) lub |szt 3.000

d15| podobny i i - _

221|KL.WL. Okap kuchenny z przewodem wyrzutowym przez sciane |szt 1.000|

d.15 {budynku zakoriczonym kominkiem wentylacyjnym |
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Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. miary |  lloé Cena Wartosé
ceny zt zt
| ' (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
| 1645311200-2 TABLICE | WLZ
222 kl.wt, Demontaz istniejacej instalacji elekirycznej wraz z wypo- [kpl. 1.000
1d.16 sazeniem i tablic rozdzielcza ) = .
223|KNNR 3 0304- |Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapien- |m?® 0.500
d.16(01 Inej i cementowo wapiennej z ich otynkowanier
224|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dia przewodéw wiynkowych w cegle m 11.200
d.16/01
225/KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg szt. 1.000
d.16/02 wraz z konstrukcjg mocowana do podioza przez zabeto-
| nowanie ]
226/ KNNR 5 0716- |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m m 17.000
d.16|02 |
227/ KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho korica kabla S-Zylowego o przekroju |szt. 2.000
d.16(10 2yt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z
[tworzyw sztucznych
228 KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw &r. 25 mm o diugoscido 40 cmw  |otw. 2.000
d.16(12 Scianach lub stropach z betonu ]
229|KNNR 6 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego cbwodu elekirycznego | pomiar 1.000
d.16,02 niskiego napiecia ]
230/KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierw-| prob. 1.000
1d.16(01 sza proba)
231|KNR-W 4-01  (Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 10 |m 11.200
d.16/0705-07 ¢m na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajg-
| Cych bruzdy z przewodami elekirycznymi

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11125 Uzytkownik: Furmanowicz Tadeusz



d.17|0705-07

cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu pokrywaja-

|cych bruzdy z przewodami elektrycznymi

Lp. ‘ Podstawa wy- Opis Jedn. miary | llogé Cena Wartosé
ceny zi zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 | 6 7
| _17/45311200-2  [INSTALACJA SILOWA
232|KNNR § 1207- |Wykucie bruzd dia przewoddw wtynkowych w cegle m 28.750|
d.17(01
233/KNNR 5 0205- |Przewody YDY 54 MM ukladane p.t. w gotowych bruz- |m 29.750
1d.17(01 dach w podiozu innym niz betonowe pad gnizada sitowe i
234|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokogci do 25 mm m 27.750
d.17/01
235 KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar 3.000
d.17|02 niskiego napiecia ] l
236|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym  |szt. 3.000
d.17|08 wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
) do 32 A i przekroju przewoddw do 10 mm2 ]
237|KNR-W 4-01  |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 |m 28.750

e
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Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. miary liosé Cena Wartosé
ceny zi zt
| (5 x 6)
1 2 3 4 | 5 6 2
18/45310000-3 INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH | WENTYLATOROW
238|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wyp. 16.000
d.18|08 gniazdo wiykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podioze z cegly
gniazda pojedyncze i podwdine )
239/KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wiynkowymi pod wyp. 27.000
d.18/01 — oprawy oswietleniowe )
240/ KSNR § 0405- |\Wypusty wykonywane przewodami witynkowymi w bu-  |wyp. 14.000
d.18/01 dynkach na wylacznik
241/KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wiynkowymi w bu- wyp. 6.000
d.18|01 dynkach na wetylatory nadmuchowy do kominka ,i okap
: kuchenny ,podgrzewacze wody przeplywowej wc .
242|KSNR 5 0203- |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg wenty- |szt. 2.000
d.18/01 latory tazienkowe |
243|KSNR 5 0203- |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg wenty- |szt. 1.000
d.18(01 latory nadmuchowy do kominka | |
244/KSNR 5 0503- |Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, np plafonier | kpl. 10.000
1d.18|01 |lub podobnych 1 zewnetrzna 3
245|KSNR 5 0501- |Montaz opraw o$wietleniowych zawieszanych ozdobnych | kpl. 16.000
d.18/03 W pomieszczeniach sali np. zyrandole sufitowe pieciora-
mienne. Typ do uzgodnienia z inwestorem ) __i]
246|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w m 298.000
d.18|1001-04 gipsie, tynku, gazobetonie )
247 |KNR 4-03 Zaprawianie bruzd m 298.00
d.1811012-02 ]
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn.miary |  llogé Cena | Wartosé
ceny zt ‘ zt
. (5 x6)
1 2 3 | 4 | 5 | & 7
191453112002 |INSTALACJA WYROWNAWCZA R — S S
248 KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 [m ] 70.000 [
d.19/01 mmz2 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- ‘
ot [Nymnizbetonowe =~ =~ S| | ) | SR | S -
249|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 30 mm2 lm 20.000
d.19/03 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
- |betonowe =~ ______J‘_ e N S|
250/KNNR 5 1304~ |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po-  |szt. 1.000
19101 |mianp B B, SN I e
251|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny szt. ‘ 3.000
d.19/02 pormiar)
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Lp. " Podstawa wy- Opis Jedn. miary ‘ lloé¢ | Cena | Wartosé
ceny ‘ zt zt
‘ | (5 x 6)
1 2 3 4 | 5 | e | 7
| 20/45212000-6 _[ELEMENTY ZEWNETRZNE OGRODZENIE CHODNIKI .
252|KL.WL Naprawa istniejacego ogrodzenia, uzupeinienie brakuja- |m 23.170
d.20 cych elementéw siatki , elementow z katownika, prosto-
—pafs . |wanie, Uzupelnienie tynkéw cokolu. - .
253|KNR 4-01 {Miniowanie siatek ciagnionych i plecionych z ramkami  |m2 29.426
d.20/1212-12 __ |stalowymi - = o -
254|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng siatek ciggnionych ﬁmz ‘ 29.426
d.201212-11_|plecionych z ramkami stalowymi - _ o _‘ |
255|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - be-|m?2 12.744 |
d.20/1204-04  jton - e . |
256/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 ¢cm na podsypce piaskowej m 8.310
d.20/0814-02 - R e
257|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na pod- |m 4.450
1d.20/0813-01  |sypce piaskowej L = - N ]
258/KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z piyt chodnikowych m? 26.816
d.20/0101-03 " o
259|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. [I-lV na  |m2 96.806
d.2003 poszerzeniach jezdni lub chodnikdw - ) o e =< o
260|KNNR 6 0103- |Profilowanie i Zageszczanie padioza wykanywane me-  |m2 [ 96.806
d.20/03 chanicznie w gruncie kat. I1-V pod warstwy konstrukeyj-
| |nenawierzchni —— i . _| -
261|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o m2 92.356
d2001 gr.10 cm _ .
262/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 |m2 85.258 |
d.20|01 cm
263/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z|m 33.130
d.20|03 wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-
1 |piaskowej - [ =
264|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cmna |m2 | 92074
d.20(03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem. Kostka prostokatna szara z dodatkiem czer-
. |wonej20% — - ¥
265|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi  (m?® 29.042
d.20|0212-03 0.25 m3 w ziemi kat.I-lIl uprzednio Zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyla-
| _ dowczymi na odl.do 1 km |
266|KNR 2-01 Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m? 29.042 |
d.20/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladow- ]
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat I1|-IV , za dal-
sze 5 km.
|Krotnosé = 10 |

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Ogoélem warto$é kosztorysowa robét

Stownie:

7. i
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