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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS ROBOT BUDYNEK DABROWKA MALA

ROBOTY DEKARSKIE

- docieplenie dachu styropianem laminowanym z pokryciem papa termozgrzewalng
- wymiana obrébek blacharskich muréw ogniowych

- podwyzszenie kominow

- wykonanie podbitki dachu z desek boazeryjnych

- wymiana rynien i rur spustowych

ROBOTY ELEWACYJNE
- docieplenie $cian zewnetrznych z wykonaniem elewacji
- wykonanie opaski wokot budynku

ROBOTY BUDOWLANE

- rozbidrka piecow kaflowych

- wykonanie robét malarskich ze szpachlowaniem $cian i sufitow

- przebudowa pomieszczen sanitarnych i magazynowych

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

- wymiana podiog drewnianych na podiogi z plytek gresowych, parkietow
- przebudowa schodéw zewnetrznych

- wykonanie kominka z przewodami nawiewnymi

ROBOTY ELEKTRYCZNE

- wymiana instalacji elektrycznej

- wymiana opraw o$wietleniowych i osprzetu elekirycznego
- montaz podgrzewaczy wody cieple]

ROBOTY SANITARNE

- montaz urzadzen sanitarnych

- wykonanie kanalizacji podposadzkowej i instalacji kanalizacyjnej
- remont i przebudowa instalacji wodociagowe]

ROBOTY ZEWNETRZNE

- rozbiérka istniejgcych chodnikow

- wykonanie chadnikéw z kostki brukowej z obrzezami betonowymi i kraweznikami
- remont zbiornika na $cieki

- wykonanie przylgcza kanalizacji sanitarnej

- remont cokotu ogrodzenia z naprawa i malowaniem ogrodzenia
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Dabrowka Mata

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
17452600007 |REMONT STROPODACHU Z POKRYCIEM I DOCIEPLENIEM — e
~—1IKNR4-01  |Rozebranie rur spustowych | ==
d.1/0535-05 ‘ ‘
4.37*2 8.740
| RAZEM 8.740
2|KNR 4-01  |Rozebranie rynien
d.1|0535-04 | | '
18.10 18.100 |
| RAZEM 18.100
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, koinierzy, gzym-
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
pas nadryn- |18.10°0.25 4.525
nowy
mury ognio- |(18.10+11.30)*0.43 12.642|
we
grzebien, 11,05*0.25*3+11.30*0.25+17.85"0.25 15.575
przymurowe
obrébki komi-|(1.01*2+0.38*2+0.65"2+0.38°2+1 42*2*0.38*2+0.65*2+0.38*2+0.91*2+0.38"2+ 4.752
now 1.18*2+0.38*2+1.25*2+0.51*2)*0.26
i RAZEM 37.494
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
d.1/0108-09 do 1 km rynny, rury spustowe . obrobki blacharskie
1.05 1.050
RAZEM 1.050
5/|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy
d.1/0108-10 nastepny 1 kmj. w
[ Krotnos¢ = 6
1.05 1.050
RAZEM 1.050
6/KNR 4-01 Uzupelnienie §cian lub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie cemen-
d.1,0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego podniesienie muréw ognio-
wych
(18.10+11.30)*0.24*0.26 1.835
| RAZEM 1.835
7|KNR 2-02 Umocowanie krawedziaka z tarcicy pod haki rynnowe Murlaty - przekrdj po-
d.1/0406-01 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
118.10*0.12°0.12 0.261
RAZEM 0.261
8|KNNR 2 Izolacje poziome z piyt styropianowych twardych gr 1 2cm laminowanych pa-
d.1/0602-03 pa, ukladanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
117.85*11.18 199.563
RAZEM 199.563
9|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do pow da-
d.1/2612-05 chu z betonu [
17.85*11.18"4.16 szt 830.182
RAZEM 830.182
10|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa-
d.1/0518-01 pa wierzchniego krycia gr 5,2 mm
17.85%11.05 197.243
RAZEM 197.243
11|KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch-
d.1/0518-04 niego krycia gr 5,2 mm
przymurowe |(18.85+11.05*3)*0.15 7.800
obrébki komi-| (1.01*2+0.38+2+0.65*2+0.38*2+1.42"2*0.38"2+0.65"2+0.38"2+0.91 *2+0.38%2+ 2.562
now |1.25*2+0.51*2)*0.15+0.48"4*0.15 . ,
RAZEM 10.362
12|KNR 2-02 Obrobki przy szerokoéci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy tytan- cynk
d.1/0507-01
pas nadryn- |18.10%0.25 4.525!
nowy
grzebien 11.05*0.25 m2 2.763
listwy mocu- (1.01"2+0.38*2+0.65"2+0A38’2+1.42*2’0.38"2+D.65‘2+{}.38*2+0,91‘2+0.38'2+ m2 1.708
jace obrébki |1.25*2+0.51*2)*0.10+0.48°4*0.10
Z papy
(17.85+11.05*3)*0.10 5.100
RAZEM 14.096
J? gﬁNOB, %-g2 Obrébki przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy tytan- cynk
mury ognio- |(18.10+11.05)*0.47 ' 13.701
we
RAZEM 13.701
14|KNR 2-02 Rynny dachowe polokragte o §r. 15 cm- z blachy tytan- cynk
d.1]/0508-04
|18.10 18.100|
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Dabrowka Mata

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | gm. | Poszcz | Razem
1 '. | | RAZEM | 18.100
15[KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o &r. 12 cm- z blachy tytan- cynk Im | ‘
d.1/0511-03 ‘ |
| 4.07*2 m 8.140
I RAZEM 8.140
16|KNR 2-02 ‘Zbiomiuzki przy rynnach - z blachy z cynku szt. ‘
d.1/0509-09 | ‘
leje spustowe|2.00 szt. | 2.000|
| | RAZEM | 2.000
2145200000-8 |PRZEWODY KOMINOWE DYMOWE | WENTYLACYJNE
—{7IKNR 4-01 _|Rozebranie kominéw do pfaszczyzny dachu [m3
d.2|0349-02
kominy 1.01*0.38%1.20+0.65"0.38*1.10+1 .42%0.38*0.50+0.65*0.35*1.10+0.91*0.35" m3 2.049
0.50+1.25*0.51*1.00
komin do lik- |1.18*0.35%0.50 m3 0.207
widacji w ma-
gazynku
RAZEM 2.256
18/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. z cegly klinkie- |m3
d.2/0122-01 rowej powyzej dachu
kominy 1.01*0.38%1.20+0.65*0.38"1.20+1.42"0.38*1 .20+0.65*0.35*1.20+0.91*0.35* m3 2.825
1.20+1.25%0.51*1.20
RAZEM 2.825
19/KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego w stropodachu pod m? [
d.2|0209-03 uwa-|przewdd kominowy do kominka z wykorzystaniem elektronarzedzi
ga p.tab. Krotno$é = 2
0.50*0.50 m2 0.250
RAZEM 0.250
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m?3
d.2|0203-01 tonu pod komin systemoey n.p SCHIEDL RONDO PLUS
10.60*0.60*0.60 m3 0.216
| RAZEM 0.216
21|KNR 2-02 Spalinowe | dymowe kanaly z pustakéw betonowych NP. SCHIEDEL RONDO|m
d.2|0122-06 PLUS 48*48 CM TYLKO ROBOCIZNA
7.26 m 7.260
| RAZEM 7.260
22 |KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych wklad ceramiczny n.p
d.2|0122-05 SCHIEDEL RONDO PLUS TYLKO ROBOCIZNA
7.26 7.260
RAZEM 7.260
23/KNR 2-16 |zolacja elementami z weiny mineralnej FORMATKI np. SCHIEDEL RONDO |m?2
d.2|0203-02 PLUS TYLKO ROBOCIZNA
2*3.14*0.13*7.26 m2 5.927
RAZEM 5.927
24 |KL WL. 1ZAKUP KOMINA SYSTEMOWEGO KPL. np. SCHIEDEL RONDO PLUS m2
d2 SREDNICA WKLADU
CERAMICZNEGO 25 CM DLUGOSC 7,26
7.260 m2 7.260
RAZEM 7.260
25/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach komina powyzej dachu m2
d.2|2612-06
0.48*4*1.20 m2 2.304
RAZEM 2.304
26|KNR 2-02 Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6 cm &cian KOMIANA W KLOORZE m2
d.2/0921-02 z.sz. |CEGLY KLINKIEROWE.
5.6. 9911
|2.304 m2 2.304|
RAZEM 2.304
27 |KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2{0219-05 :
1.20*0.58+0.85%0.58+1.62"0.58+0.85%0.58+1.11*0.58+1.45*0.71+0.68"0.68 m2 4.757
| RAZEM 4.757
28 KNR 2-02 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy tytan- cynk NAKRY- m2
d.2/0507-01 WY KOMINOW
(1.20%2+0.58*2+0.85*2+0.58*2+1.62*2+0.58"2 +0.85*2+0.58*2+1.11*2+0.58* |m?2 6.025
2+1.45*2+0.71*2+0.68%4)*0.25
RAZEM 6.025
29 gﬁmm1 Obrobki z papy wierzchniego krycia gr 5,2 mm NAKRYWY KOMINOW m2
d.2|05
1.20*0.58+0.85*0.58+1.62*0.58+0.85*0.58+1.11*0.58+1.45*0.71+0.68*0.68 m2 4.757
| RAZEM 4.757
30 KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w stropach o powierzchni do 0.2 m2 przy giebokoéci |szt.
d.2|0208-04 ponad 10 cm OTWOR KOMINA
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
31 KNR 401 | Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw DYMO- ]m ' '
d.2|0310-056 |WYCH Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB WENTYLACJ! | |
{ 6*1.5 |m | 9.000
| | | | RAZEM 9.000
32/KNR4-01 _ |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. |
d,2‘0322-02 l
16 |szt. 16.000
| | RAZEM 16.000
33|KNR 2-17 | Wymiana kominkéw wentylacyjnych z blachy tytan - cynk Wywietrzaki dacho- |szt.
d.2/0152-01 |we cylindryczne lub gwiazdziste o ér.do 100 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
34/KNR 4-01 iezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- [m3
d.2|0108-11 leglosé do 1 km .
2.256 m3 2.256
| RAZEM 2.256
35 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-za  |m?3
d.2/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 6
2.256 m3 2.256
| RAZEM 2.256
3454500006 \WYKONANIE KOMINKA Z PRZEWODAMI WENTYLACYJNYMI ROZPROWADZAJACYMI POWIETRZE | NA-
WIEWNYMI
36/KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 m3 |
d.3/0212-01 cm
przewdd na- |5.00*0.40%0.10 m3 0.200
wiewny
RAZEM 0.200
37 |KNR 4-01 Wykopy nieumacnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku [m?3
d.3/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
5.50*0.60*0.40 m3 1.320
RAZEM 1.320
38/KNR 4-01 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- szt.
d.3/0208-03 'go o gruboéci do 30 cm
1.00 szl 1.000|
RAZEM 1.000
30|KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiel o grub. ponad 1 ceg. szt
d.3/0323-04
1.00 szi. 1.000
RAZEM 1.000
Z0|KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3/0501-01
5.50*0.30*0.10 m2 0.165
RAZEM 0.165
4115-215 1000- |Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w wykopie wewnatrz budynkéw faczone meto- \m
d.3|05 da weiskowa. przewod nawiewny do kominka
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
42|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N ZAKONCZENIE PRZEWODU NAWIEWNE- szt |
d.3|0138-01 GO W SCIANIE ZEWNETRZNEJ
1.00 szt. 1.000
| | RAZEM 1.000
43/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm Obsypanie m2
d.3|0501-01 przewodow kanalizacyjnych
Krotnosé = 2 |
5.50*0.30*0.20 m2 0.330
RAZEM 0.330
44 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3|0108-06 grunt.kat. Il
11.320-5.50*0.40*0.30 m3 0.660
| RAZEM 0.660
45|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 6
0.660 m3 0.660!
| RAZEM 0.660
46|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3|0106-03 - zasypanie ziemia z ukopow
11.320-0.660 m3 0.6860!
RAZEM 0.660
47 |KNR 4-01 Uzupelnienie podiozy betonowych pod posadzki im3
d.3|0203-01
wc:magazy— 5.88*0.60"0.10 m3 0.353
ne | ! |
! | | RAZEM | 0.353
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Dabrowka Mata

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
48 |KL.WL Kominek w obudowie z piaskowca wraz z fundamentem i plaszczem powietrz- | kpl.
d.3 nym przystosowanym do ogrzewania pomieszczen. BEZ PRZEWODOW ROZ-
PROWADZAJACYCH | WENTYLATORA NAWIEWNEGO
kominek 1.00 kpl. 1.000
RAZEM | 1.000
49/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m
d.3/0123-02 \mm - udzial ksztattek do 55 % [
\przewody po- |5.65+5.70+1.20+1.20+2.80 16.550
ziome
przewody 3.00+3.00+2.80+2.80 m 11.600
pionowe
| RAZEM 28.150
50/KNR-W 2-17 |Anemostaty kolowe typ D o $r. do 160 mm nawiewne w pomieszczeniach \szt.
d.3/0140-01 [
sale, szatnia |1.00+1.00+1.00+1.00+1.00+1.00 szt. 6.000
korytarz
przed szatnia
RAZEM 6.000
51|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- szt.
d.3/0333-01 | piennej
13.00 szt. 3.000
| RAZEM | 3.000
52 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3/0333-09 towo-wapiennej
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 2-02 Obud.przewodéw nawiewnych instalacji kominkowej nawiewnej na rusztach  |m?2
d.3/2004-05 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
28.15%(0.20+0.20) m?2 11.260
RAZEM 11.260
4/45450000-8 |DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
54 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetow. z blachy nie nadajacej sie do ‘;m2
d.4|0535-08 uzytku [
(1.10+1.79*2+1.20+1.79*3)"0.30 m2 3.375
RAZEM 3.375
55 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
el. pot. |18.10*4.37+0.27*4.37-2.72*0.30-1.00*1.70-1.79*1.67"2-1.20"1.67+1.67*3'2* |m2 71.998
10.15+1.79*2*0.15+1.20*0.15
el. wsch. 111.30*4.37 m2 49.381
|el. polud. 18.10%4.07+1.38*2.84*2-2.84*0.30-0.88%1.98-1.79*1.67*3+1.67*2*3"0.15+ m2 72.252
| 11.79*0.15*3 |
| | RAZEM 193.631
56/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi np. system ATLAS STOP- |m2 |
d.4|2612-01 TER - przyklejenie plyt styropianowych do §cian gr 12 ecm
lel. pot. 18.10%4.63+0.2774.63-2.72*0.30-1.79*1.67*2-1.20*1.67 m2 76.255|
‘el. wsch. 11.30%4.63 m2 52.319|
\el. polud. 18.10*4.07+1.38*2.84*2-2.84*0.30-0.88"1.98-1.79*1.67*3 m2 69.943|
| RAZEM 198.517
57 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - np. system ATLAS- szt |
d.4§261 2-04 STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastiko- [
| wych do §cian z cegly [
| 198.517*4.16 szt | 825.831|
| | RAZEM | 825.831
58 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - np. system ATLAS - m2 |
d.4/2612-06 STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
203.418 m2 203.418
RAZEM 203.418
59/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi -np . system ATLAS - m2
d.4/2612-02 STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy gr 4 cm
1.67*0.28*2*6+1.79°0.28*5+1.10*0.28 m2 8.425
RAZEM 8.425
60|KNR 0-23 Qcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - np. system ATLAS - m2
d.4|2612-07 STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na o§ciezach
8.425 m2 8.425
RAZEM 8.425
61|KNR 0-23 QOcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - np. system ATLAS - m
d.4|2612-08 STOPTER - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
4.07+2.84"2+4.63*2+1.67*12+1.79"5+1.20 m 49.200
RAZEM 49.200
62|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - np. system ATLAS - m
d.4|2612-09 STOPTER - zamocowanie listwy cokoltowej
18.10*2+11.30+0.27-2.58 m 45.190
RAZEM 45.190
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. ! Poszcz ! Razem
63|KNR 0-23 IWyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego n.p ATLAS CER- |m2
d.4/0931-01 MIT - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej | \
| 198.517+8.425 m2_ | _206.942
T :I | RAZEM | 206.942
64|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np ATLAS CER- |m2 | ‘
d.4/0932-02 'MIT gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $cia- ‘
| |ny plaskie i powierzchnie poziome. FORMA TYNKU DO UZGODNIENIE Z IN- ‘
| 'WESTOREM ‘
| |198.517 m2__| 198.517
| | RAZEM |  198.517
65 KNR 0-23 ‘Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego np. ATLAS CER- |m2 |
d.4|0932-04 [MIT gr.2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - ‘ ‘
\obcieza o szer. do 30 cm J. W. ‘
| 8.425 m2 8.425
| I RAZEM 8.425
66|KNR-W 2-02 ‘Ma[owanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa zawierajacg kwarc KOLOR  |m?2 ‘
d.4{1519-03 DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
| |198.517+8.425 e | 206.942
| | | RAZEM 206.942
67 KNR 2-02 | Spadki pod obrabki blacharskie z zaprawy m2 |
d.4(0923-04 ‘
11.79*0.28"5+1.20*0.28 m2 2.842
| RAZEM | 2.842
68/KNR 2-02 Obrabki przy szerokoéci w rozwinigciu ponad 25 cm-z blachy tytan - cynk pa- |m?2
d.4/0507-02 rapety zewnetrzne
| 1.79%0.42*5+1.20*0.42 m2 4.263
| RAZEM 4.263
B9/KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyécienne RR - 1/30 wysokos¢ do 10m m2
d.4|1609-01
18.10%4.63+11.30*4.63+18.10"4.07 m?2 209.789
RAZEM 209.789
70| KL.WE Praca rusztowania m2
d.4
18.10%4.63+11.30*4.63+18.10%4.07 m2 209.789
RAZEM 209.789
71|KNR 4-01 Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- 'm3
d.4/0104-02 mentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il . pod docieplenie $cian funda-
mentowych
(18.10+11.30+17.54)"0.60"0.60 m3 16.898
RAZEM 16.898
72]KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdZwigkowe Z plyt styropianowych pionowe na lepiku  [m2
d.4|0608-08 bez siatki metalowej, STYROUR gr 12 cm
(18.10+11.30+17.54)"0.60 m2 28.164
RAZEM 28.164
73 KNR-W 2-02 |Izolacje z folii kubetkowej m2
d.4|0615-04
(18.10+11.30+17.54)*0.60 m2 28.164
RAZEM 28.164
74 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-Il; m3
d.4/0320-0101  |gtebokosE do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m piaskiem dowiezionym
(18.10+11.30+17.54)*0.60*0.40 m3 11.266
| RAZEM 11.266
75/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej Z wypelnie- |m
d.4|0407-03 niem spoin piaskiem .opaska przy bydynku
(18.10+11.30+17.54) m 46.940
| RAZEM 46.940
76 |KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - grubo$¢ po zageszczeniu 20 cm OPASKA PRZ BU- m2
d.4/0202-01 YNKU |
Krotnosé = 2
(18.10+11.30+17.54)*0.50 m2 | 23.470
RAZEM 23.470
77|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4/0108-06 \grunt.kat. Il
|16.898 m3 16.898|
RAZEM 16.898
78|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1km |m3
d.4|0108-08 Krotnos¢ = 6
16.898 m3 16.898|
| RAZEM | 16.898
5|45450000-6 |ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNATRZ BUDYNKU SCHODY ZEWNETRZNE
79|KNR 4-01 | Rozbiérka piecéw i trzonéw licowanych kaflami. Materiat z rozbiorki kafle cegta |m3
d.5/1011-02 szamotowa , drzwiczki piecowe, do przekazania dla potrzeb Gospodarki Ko-
munalnej gminy Szczaniec
magazyn 0.55"1.10*2.05 m3 : 1.240|
swietlica 0.55*1.10*2.05*2 m3 | 2.481|
St 8
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| RAZEM 3.721
80 KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust , Drewno z rozbiorki do zagosopdarowa- |m?2
d.5(0428-03 |nia przez inwestora
korytarz 2.63*2.50 m2 6.575
magazyn 5.43*2.65 m2 14.380
pom swietlicy |5.644.38+5.76*4.38+5.65*5.84+5.70*5.88+4.30*0.29+3.94*0.28 m2 118.794
|kuchnia ,wej- |5.90*2.65+2.09%1.06 m2 17.850
scie
RAZEM 157.609
81|KNR 4-01 Rozebranie legaréw. Drewno z rozbiérki do zagosopdarowania przez inwestora|m
d.5|0428-04
14"4.38+3.16*2+15%5.88+3.94*2+4*5.43+5.90*3+2.09*2 207.320
| RAZEM 207.320
82|kl . wlasna  |Paciecie drewna z rozbiorki na diugosci przystosowane do spalenia w kominku |m3
d.5 i przekazanie inwestorowi
7.714 m3 7.714
RAZEM 7.714
83/KNR4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.5/0818-05
5.90*2.65 m2 15.635
RAZEM 15.635
84 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2 |
d.5/0811-07
przedsionek |2.58*1.19 m2 3.070
wc+ maga- |2.64*2.13+2.09*1.61 m2 8.988
zyn
| RAZEM 12.058
85 KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.5|0354-07
sala- maga- |1.000 szt. 1.000
|zynek
magazynek - |1.00 szt. 1.000
wc
RAZEM 2.000
86/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 okno po- szt
d.5/0354-03 \dawczw w kuchni do sali
1.000 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
87 |KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.5/0348-03 nej
magazynek - |1.32*3.15-0.70*2.10 m2 2.688
ist we
RAZEM 2.688
88 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m2 [
d.5/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
nowe wejscie |1.00*2.10 m2 2.100
do magazyn-
ku z przed-
sionka kuch-
ni
rozkucie (1.20*1.00-0.96*0.55) m2 0.672
okna podaw-
CZego |
RAZEM 2.772
89|KNR 4-02  |Demontaz pisuaru kpl.
d.5/0235-01
11.000 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
90|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.5/0235-06
| 1.000 kpl. 1.000|
RAZEM 1.000
91|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.5/0235-08
11.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odplywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.5|0233-06
2.000 szt. 2.000|
RAZEM 2.000
93|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odplywowego z rur z PCW o &r. 110 mm |szt.
d.5/0233-08
1.000 szt. | 1.000
| I | RAZEM | 1.000
ailli
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94 KNR 402 | Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o ér. 15-20 mm ‘m ' '
d.5/0114-01 ‘
5.90+3.90+1.65*2+1.30 m 14.400
RAZEM 14.400
95/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej |szt.
d.5/0132-01 |
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.5(0212-01 cm
wc+magazy- |8.9880.12 m3 1.079
nek |
przedsionek |2.59*1.19%0.15 m3 0.462
magazyn 5.43*2.650.10 m3 1.439
\schody ze- 1.39*2.65%0.20+2.58*0.30"2*0.20 m3 1.046
wnetrzne
RAZEM 4.026
97|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.5|0106-04
drewno 157.609*0.03+207.32*0.12"0.12 |m3 7.714
| gruz betono- |1.079+0.462+1.439 m3 2.980
wy
zer. plytki. 12.058*0.02 m3 0.241
wykfadzina | 0.20 m3 0.200]
piece 3.72 m3 3.720
scianka 2.688%0.15 m3 0.403
{nowe wejscie | 1.00*2.10%0.15 m?3 0.315
do magazyn-
ku z przed-
sionka kuch-
\ni
rozkucie (1.20*1.00-0.96%0.55)*0.15 'm3 0.101
okna podaw-
\czego
RAZEM 15.674
98|KNR 4-01 Wywiezienie ( kafli, cegly szamotowej drzwiczek piecowych w miejsce wskaza-\m3
d.5/0108-09 ne przez inwestora) spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
fos¢ do 1 km
piece 3.72*0.5 m3 1.860
RAZEM 1.860
99/KNR 4-01 Wywiezienie (kafli cegly szamotowej) spryzmowanego samochodami skrzynio- \m3
d.5|0108-10 wymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 6
1.68 m3 1.680
RAZEM 1.680
100|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m?3
d.5/0108-11 legtos¢ do 1 km
gruz betono- |1.079+0.462+1.439 m3 2.980|
wy
zer. plytki.  [12.0580.02 m3 0.241
wykiadzina |0.20 m3 0.200
piece 3.720.5 m3 1.860|
scianka 2.6880.15 m3 0.403
schody ze- |1.39*2.65%0.20+2.58"0.30"2°0.20 m3 1.046
'wnetrzne
'nowe wejscie [1.00*2.10*0.15 m3 0.315
do magazyn-
ku z przed-
'sionka kuch- |
ni
rozkucie (1.20*1.00-0.96*0.55)"0.15 m3 0.101
okna podaw-
czego
RAZEM 7.146
101|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-za |m?3
d.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km
| Krotno$¢ = 6
7.146 m3 7.146
| RAZEM 7.146|
_____ 645420000-7 |ROBOTY BUDOWLANE STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZN.
102)KNR 4-01 _|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 E2 =
d.6|0354-04
drzwi wew | 1+1+1+1+1 |szt. 5.000
drzwizew.  |1.00 szt. 1.000
| | RAZEM 6.000
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103IKNR 4-01 | Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
d.6/0348-03 nej powiekszenie otworéw drzwiowych
przejécia do |2.10%0.10*4 0.840
sal
szatnia , ko- |2.10*0.10*2 0.420
rytarz
kuchnia |2.10%0.10 0.210
| RAZEM 1.470
104 KNR 4-01 Rozebranie &cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |
d.6(0349-02
powiekszenie | 0.30*2.10*0.38+1.40%0.38%0.20 0.346
\otworu dzrwi
Zew.
RAZEM 0.346
105/KNR4-01 | Wykonanie przesklepieri otworow w §cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-
d.6|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 120 mm
1.40*3 4.200
RAZEM 4.200
106 |KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w &cia-
d.6|0318-02 nach wewnetrznych z cegiet Oscieznice regulowane n.p. Porta
5.00 szt. | 5.000
RAZEM 5.000
107 |[KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch-
d.6/1022-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone z maig szybg np. PORTA
przejsciaz  |1.002.05*5 10.250
sal . kuchnia,
szatnia,
przedsionek
RAZEM 10.250
108/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z obrébkg obsadzenia , zamek antywlama-
d.611023-12 niowy np. Gerda
drzwi zew.  |1.10*2.10 2.310
RAZEM 2.310
J00|KNR 4-01 | Wykonanie pas6w tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z
d.6|0705-01 cegiel lub Scianach
pasy przy 2.10%4*5+1.10*2*5+2.10*3+1.20*3 62.900
drzwiac po-
rozkuciu
otworow
RAZEM 62.900
T10/[KNR 4-01 | Naprawa giowna trzonéw kuchennych licowanych kaflami kwadratowymi znor-
d.6/1003-08 malizowanymi Wymiana plyt grzejnych, i osprzetu
kuchnia 1.00 1.000
RAZEM 1.000
111 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od-
d.6|0108-11 legio$¢ do 1 km
gruz ze 4cia- |0.651°0.15+0.346 0.444
nek
pozostaly 1.00 1.000|
gruz
RAZEM 1.444
112/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za
d.8|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotno¢ = 6
1.444 1.444
RAZEM 1.444
113/KNR 4-01 Uzupelnienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworow w
d.6|0303-02 écianach na zaprawie cementowo-wapiennej. PO LIKWIDACJI PIECY KA-
FOLWYCH
wneki po pie- |0.62*2.15*3 3.999
cach |
RAZEM 3.999
114|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-
d.6/0711-02 \wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na padiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0.62*2.15*6 7.998
| RAZEM 7.998|
| 71452160004 |SCHODY ZEWNETRZNE PRZED WEJSCIEM GLOWNYM
115 KNR 2-01 Wykopy liniowe o écianach pionowych glebokosci do 9 miszerdo2.5mw
d.7/0318-02 gr.kat.lll-IV pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydo-
byciem urobku wyciagiem mechanicznym
1(2.58+1.60)*0.80*0.30 | 1.129|
RAZEM 1.129
116|KNR 2-02 __ |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne
d.7|0201-01 uktadanie betonu
11.129 1.129
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RAZEM 1.129
117 |KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym pod schody zewnetrzne m3
d.7{1101-01
2.58%1.60*0.30 m3 1.238
RAZEM 1.238|
118|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne | wewngtrzne na gotowym |m3
d.7{0218-01 podiozu - reczne uktadanie betonu |
2.50*0.30%0.15*2+1.50*0.30*0.15*2+2.58*1.39*0.15 m3 0.898
RAZEM 0.898
119|KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.7{1219-03
2.00 \szt. 2.000
RAZEM 2.000
120/ NNRNKB (z.V1) Okladziny schodéw z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2 [
d.7/202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2 50*0.30*2+0,15*2.0*2+1.50*0.30*2+1.50*0.15*2+2.58"1.39*2 m2 10.622
| RAZEM 10.622
8454200007 |STOLARKA WEWNETRZNA KUCHNIA MAGAZYNEK ]
121|KNR 0-19 Montaz okien , okno podawcze 1,20%1,00 pow. do 1.5 m2 szkio bezpieczne m2
d.8/1023-06 np (VSG 3,3,1) oszklenie pojedyncze z obrobka
1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200
122 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu 1,30*0,30 GR 4 na wspomikach |szt. |
d.8|0321-03 do 1.5 m w &cianach z cegiet
2.000 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
123|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w écianach z|m?
d.8|0320-02 cegiet
magazynek |0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
124|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejéciowe peine jednodzielne o po- m2
d.8/1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone . Wzmocnione wyposazone w za-
mek antywtamaniowy
magazynek |0.90*2.05 m2 1.845
| RAZEM 1.845
125/KNR 4-01 _ |Wykonanie pas6w tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.8!0705-01 \cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
obrébka 2.05*4+1.00*2 m 10.200
drzwi maga- |
zynek
| RAZEM 10.200
9/45430000-0 | PODLOZA POD POSADZKI , IZOLACJE .POSADZKI
126|KNR 4-01 Wykopy nieumacnione o écianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku Im3
d.9/0106-04 - usuniecie z parteru budynku ziemi .Wykop po podioza betonowe pod po- |
sadzki
wc+magazy- 8.988"0.10 m3 0.899
\nek | .
przedsionek |2.59%1.19*0.10 m3 0.308
magazyn 5.43*2.65"0.10 d m3 1.439
RAZEM 2.646|
127 KNOBI _%—(}2 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym m3
d.9|11 7
\wc+magazy- {8.988%0.10 m3 0.899|
nek
przedsionek |2.59%1.19*0.10 m3 0.308
magazyn 5.43°2.65%0.10 m3 1.439
RAZEM 2.646
128 KNR 4-01 leupeh'lienie podiozy betonowych pod posadzki m3 .
d.9/0203-01
wc+magazy- (8.988%0.08 m3 0.719
nek
przedsionek |2.59*1.19"0.08 |m3 0.247
magazyn no- |5.43*2.65"0.08 m3 1.151
we wc
|pom sal (5.5;'4.38+1 .32*0.27+4.38*5.70+3.10%0.29+5.70*5.88+3.49*2.78+5.65*5.84)* |m3 10.171
0.0
kuchnia (2.65*5.88-0.96*1.79)*0.10 m3 1.386
RAZEM 13.674
129|KNR 2-02  |izolacje z folii na sucho pozioma - dwie warstwy ufozona na istniejgcym podto-|m2
d.9/0616-02 zu
korytarz 2.50*2.63 m2 6.575
pom. wc 5.43*2.65 m2 14.390
pom sali 4.38*5,64+1.62*0.29+3.16*0.29+4,38*5.70+1.72*0.29+2.09*1.07+5.70"5.85+ |m2 121.274
3.94*0.29+5.84"5.65
kuchnia 12.65%5.90 m2 15.635)
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magazynek 2.13*2.64+2.09*1.42 m2 8.591
RAZEM 166.465
130|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych gr 10 cm ulozona m2
d.9/0609-03 dwuwarstwowo styropian twardy ( izolacja podposadzkowa) poziome na wierz- |
chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
166.465 m2 166.465
RAZEM 166.465
131|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.9/0616-01 |
1166.465 m?2 | 166.465
RAZEM 166.465
132|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
d.9/1102-01 zatarte na ostro |
166.456 m2 166.456
RAZEM 166.456
133/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- m2
d.9{1102-03 tracenie za zmiane grubo$ci o 10 mm
Krotno$¢ = 4
166.456 m?2 166.456
| RAZEM 166.456
134 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.9(1106-07
1166.456 m2 166.456
RAZEM 166.456
135NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES antyposlizgowych |m2 [
d.9/202 2808-05 |o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2 KOLOR DO UZGODNIENIA INWESTOREM
sala komin- |5.84*5.65+3.94*0.29+5.885.70 |m2 67.655
kowa
RAZEM 67.655
136 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.9/202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2 . KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
kuchnia 2.65%*5.90-1.79*0.96 m2 13.917
wejscie do  |2.09*1.09+1.72*0.29 m? 2.777
kuchni |
magazynek |2.13*2.64+2.24*1.61 m2 9.230
RAZEM 25.924
137|NNRNKB | (z.V]) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.9/202 2805-05 lna zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
przedsionek |2.58%1.19+0.91*0.15 m2 3.207
korytarz 2.63*2.50+1.62%0.29 m2 7.045
pom wc 5.43*2.65 m2 14.390
| RAZEM 24.642
138/KNR 0-1211 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfada- \m
d.9|1120-04 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
przedsionek |1.19*2+2.58*2-0.90-0.91 m 5.730
korytarz 12.63*2+2.50*2-0.91-0.91-1.62+0.29*2 m 7.400
w.c |2.65*6+5.43*2-0.90"8-0.91 m 18.650
\sala z komin- |5.84*2+5.65*2+5.85*2+5.70*2-0.91*2-3.94"2+0.29*2 m 36.960|
kiem
magazynek |2.64*2+4.37*2-0.90 m 13.120
kuchnia 2.65*2+5.90%2-1.79-0.96+2.09*2+1.09*2-0.91*2-1.72+0.29*2 m 17.750
RAZEM 99.610
139|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek na klej PARKIET PODEOGOWY DEBOWY |m2
d.9{1111-01
sala tanecz- |4.38*5.64+3.16*0.29+5.70*4.38 m2 50.586
na
| RAZEM 50.586
140|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - cokdt Z DREWNA DEBOWEGO
d.9/1111-06 [
4.38%4+5.70*2+5.64*2+0.29*2-1.62-3.16-1.72 | 34.280
RAZEM 34.280
141 |KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow . LAKIER PRZEZNACZONY DO OBIEK- |m?2
d.9(1111-08 TOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
sala tanecz- |4.38*5.64+3.16%0.29+5.70%4.38 m2 50.586
na
RAZEM 50.586
142/KNR 2-02  |Listwy progowe pomiedzy pomieszczeniami m
d.9/1114-09
wejsciedt. |0.90 m 0.900
przedsionek |0.90 m 0.900
wc szatnia  |0.90 m 0.900
przejsciana |0.90*2 m 1.800
sale




Dabrowka Mata PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
magazynek |0.90 m 0.800!
kuchnia plus |1.72+0.90 m 2.620
wejscie
RAZEM 8.020
143|KNR 2-02 Whycieraczki do obuwia aluminiowo - gumowe 1,20*0,60 m kpl.
d.9|1219-03
przedsionek [1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR 2-02 Listwy wneka pod wycieraczke m
d.9|1114-09
wneka pod |1.20"2+0.60%2 m 3.600
wycieraczke
| RAZEM 3.600
10/45442000-7 |ROBOTY MALARSKIE OKEADZINY SCIENNE
145/KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m2
d.10|1202-09 ponad 5 m2 |
przedsionek [1.19*2.58+(2.58+1.19)*2*2.86-0.88"1 .98-0.91*2.05 |m2 21.027
korytarz 2.50*2.63+(2.63+2.50)*2*2.94-0.91"2.05-0.91*2.05-1.62*2.15+1 .62*0.29+2.15* \m2 31.242
10.29*2 |
magazyn 5.43*2.65+(2.65+5.43)*2*3.04-0.91*2.05 m2 61.650
sale 5.64*4.38+3.19%0.29+(4.38+5.64)*2*3.15-1.62*2.15-1.80*1.71+1.80"0.30+ m2 74.850
1.71*0.30*2-3.16*2.73+2.73*0.29*2-0.91*2.05
sale 5.70*4.38+1.72%0.29+1.72*0.29+(4.38+5.70)*2*3.15-1.80*1.71+1.80"0.30+ 'm?2 83.012
1.710.30%2-1.72*2.70+2.70*0.29*2-0.91*2.05 |
sale |5.65%5.84+3.94*0.29+(5.62+5.84)*2*3.30-0.91*2.06-3.94*2.79+2.78"0.29"2- m2 97.017
1.80*1.71+1.80%0.30+1.71*0.30*2
sale 5.88*5.70+(5.88+5.70)"2*3.30-0.91"2.05-1.80"1.71+1 .80*0.30+1.71*0.30*2- |m2 95.613
3.94*2.78
wejscie do  |1.09*2.08+(1.09+2.09)*2*2.20-1.72*2.70-0.95*2.05 |m2 9.668
kuchni ]
magazynek |2.84*2.13+(2.64+2.13)*2*2.10-1.80*1.71+1 .80"0.30+1.71*0.30"2 m? 24.145
we 2.09*1.09+2.09*2*3.15 m2 15.445
kuchnia 12.65*5.90+(2.65+5.90)*2*1.30 m2 37.865
RAZEM 551.534
146 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.10(0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
kuchnia pod |(2.65+5.90)*2*2.00-1.79*0.90-0.95-2.00 |m2 29.639
ulozenie ply- '
tek
RAZEM 29.639
147/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.10|2057-01
okna (1.80+2*1.71)*5+(1.30+1.71*2) m 30.820
wneki 1.62*2+2.15"4+3.16"2+2.73*2+1.72*2+2.70%4+3,94*2+2.78"4 m 56.860
narozniki 3.45+3.45+3.20 m 10.100
| RAZEM 97.780
148 NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.10/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufity
551.534 m2 | 551.534
| RAZEM 551.534
149|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i osciezach m2
d.10|0815-03
przedsionek |(2.58+1.19)*2*2.86-0.88"1.98-0.91°2.05 m2 17.957
korytarz (2.63+2.50)*2*2.94-0.91*2.05-0.91*2.05-1.62*2.15+1.62*0.29+2.15%0.29"2 'm2 24 667
magazyn 0 m2 0.000
zmiana na
we |
sale (4.38+5.64)*2*3.15-1.62"2.15-1.80*1.71+1.80"0.30+1.71%0.30*2-3.16"2.73+ m2 49.222
| 2.73*0.29*2-0.91*2.05 |
sale (5.62+5.84)*2*3.30-0.91*2.05-3.94*2.79+2.78"0.29*2-1.80%1.71+1.80"0.30+ m2 ' 62.878
1.71*0.30*2
sale (5.62+5.84)*2*3.30-0.91*2.05-3.94*2.79+2.78*0.29*2-1.80"1.71+1.80"0.30+  |m2 62.878
1.71*0.30%2 |
sale (5.88+5.70)*2*3.30-0.91*2.05-1.80*1.71+1.80*0.30+1.71*0.302-3.94"2.78 m2 62.097
magazynek |(2.64+2.13)*2*2.10-1.80*1.71+1.80*0.30+1.71*0.30"2 m2 18.522
wc mag 2.09*2*3.15 m2 13.167
kuchnia 1(2.65+5.90)"2*1.30 m2 22.230
| RAZEM ' 333.618
150|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.10/0815-05
przedsionek |1.19*2.58 |m2 3.070
korytarz 2.50*2.63 m2 6.575
magazyn  |5.43*2.65 m2 14.390
sale |5.64*4.38+3.19"0.29 m2 25.628
sale 5.70%4.38+1.72*0.29 m2 25.465|
sale |5.65*5.84+3.94*0.29 m2 | 34.139|
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Dabrowka Mata PRZEDMIAR

165/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.11)0108-08 |Krotnosé = 6

~14 -

Norma STD Wersia 4.33 Nr senyjny: 11125 Uzytkownik: Furmanowicz Tadeusz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
sale 5.88*5.70 m2 33.516
magazynek 2.64"2.13 m?2 5.623
wec magazy- |2.09%1.09 m?2 2278
nek
kuchnia 2.65*5.90 m?2 15.635
! | RAZEM 166.319
151 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI m2
d.10|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufity
kuchnia pod |(2.65+5.90)*2*2.00-1.79"0.80-0.95-2.00 m2 29.639
'utozenie ply- |
[tek
RAZEM 29.639
152|KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podtoza - wyréwnanie pow m2
d.10{0829-01 |scian
kuchnia pad |(2.65+5.90)*2*2.00-1.79*0.90-0.96"0.78-0.95-2.00 m2 28.890
ulozenie ply-
tek
RAZEM 28.890
153 KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykia m2
d.10|0829-06
kuchnia ulo- |(2.65+5,90)*2*2.00-1.79*0.90-0.95-2.00 m2 29.639
Zenie piytek
| RAZEM 29.639
154 NNRNKB listwa wykariczajaca m
d.10(202 2809-05
kuchnia 5.90*2+2.65"2-0.95+1.00*2+1.20+1.00*2 m 21.350
| RAZEM 21.350
155|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.10|1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem SCIANY FARBAMI ZMYWALNYMI NP (CA-
PAROL) KOLORY POMIESZCZEN DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
166.319+333.618 m2 499.937
minus lampe-|-(2.64*2+3.13*2+2.24*2)*1.50 m2 -24.030
\ria mag | |
RAZEM 475.907
156 |KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso-  |m2
d.10{1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie. JAK WYZEJ
| 475.907 m2 475.907
RAZEM 475.907
157 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych  |m2
d.10{1503-02 bez szpachlowania
minus lampe-|(2.64*2+3.13*2+2.24*2)*1.50 m2 24.030
ria mag
RAZEM 24.030
| 11/45330000-9 |WYKONANIE KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ NOWE POMIESZCZENIA WC
158 |KNR 4-01 Wykopy nieumacnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku [m3
d.11|0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
113.93*0.60"0.65 m3 5.433
RAZEM | 5.433
159 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.11|0501-01
13.93*0.40 m2 5.572
| RAZEM 5.572
160/S-215 1000~ |Rurociagi z PCW o &r. 160 mm w wykopie wewnatrz budynkéw faczone meto- |m
d.11/05 dq wciskowa |
12.60 m 12.600
RAZEM 12.600
161/S-215 1000- |Rurociagi z PCW o §r. 110 mm w wykopie wewnatrz budynkéw taczone meto- |m
d.11{04 1dg weiskowa
| 2.20 2.200
RAZEM 2.200
162|S-215 1000- |Rurociagi z PCW o ér. 75 mm w wykopie wewnatrz budynkéw faczone metoda m
d.11|03 wciskowg
2.60 m 2.800
| RAZEM 2.600
163 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialoéw sypkich o grubosci 10 cm Obsypanie m2
d.11(0501-01 przewoddw kanalizacyjnych
Krotno&¢ = 2
13.93*0.40 m2 5.572
RAZEM 5.572
164 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.11|0108-06 grunt.kat. Il
5.433-5.572*0.30 m3 3.761
RAZEM 3.761




Dabréwka Mata

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
I 13.761 md_ | 3.761]
| RAZEM 3.761
166|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.11/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
5.433-3.671 \m3 1.762
| RAZEM 1.762
17/45330000-9 |KANALIZACJA ZEWNETRZNA ZBIORNIK NA SCIEKI .
167|KNR 2-01 _|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiemymi 0.15m3na [m3 |
d.12{0215-02 odkiad w gruncie kat.lll
17.50%1.20*0.80 m3 16.800
RAZEM 16.800
168 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosci 10 cm m2 |
d.12|0501-01
16.80%0.40 m2 6.720
| RAZEM 6.720
169/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.12{0408-02
16.20 m | 16.200
RAZEM 16.200
170|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosci 10 cm Obsypanie m2
d.12{0501-01 przewody
Krotnosé = 2
16.80*0.40 m2 6.720
RAZEM 6.720
171 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.12{0517-01 stozkiem betonowym
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 'm3
d.12|0230-01 m w gruncie kat. -1l
16.80 m3 16.800
RAZEM 16.800
173 kl.wd. Wykananie wykopu ped zbiomik na scieki , obsadzenie zbiomika ZBIORNIK  kpl.
d.12| {DOSTARCZA INWESTOR . Wykonanie fundamentu pod zbiomik , umocowa-
nie zbiornika z uwagi na zmieniajacy sie poziom wod gruntowych, Przetgcze-
nie istniejacej kanalizacji z kuchni do nowego zbiornika. Zasypanie zbiomika ,
Wykonanie studzienki z wiazem do wywozu nieczystosci. Wykonanie przewo-
|du wentylacyjnego z wywiewka. Zasypanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru
urobku.
1.00 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
13)45332000-3 |KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA, URZADZENIA , INSTALACJA WODOCIAGOWA ]
174|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.13/0336-01 mentowo-wapiennej
1.10*2+0.90+3.40 m 6.500
RAZEM 6.500
175|KNR 2-15 Montaz rurociggébw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z taczeniem metodg weis-|m
d.13|0205-02 {kowa
10.60*3+3.40 m 5.200
RAZEM 5.200
176|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztaitek z nieplastyfiko- |[szt.
d.13|0208-03 wanego PCW o ér. 50 mm
13.00+1.00+1.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
177|KNR 2-15 Montaz wpustéw podiogowych o ér. 50 mm szt.
d.13|{0212-01
1.00 szi. 1.000]
RAZEM | 1.000
178/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.13|0221-02
2.00 szt. 2.000]
RAZEM 2.000
179|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.13|0230-05
12.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
180|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.13/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych |
2.00 m 2.000
181|KNR-W 2-15 |Dodatki za wyk i dejs¢ odplywowych z PVC o ér. 11 RAZEM 2000
-W 2- iza onanie pode z osr. 110 mmo cze- j.
d.13|0211-03 niach wciskowych : . b
2.00 \pode;. 2.000
| RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
182 |KNR-W 2-15 ‘Czyszczaki Z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm o polgczeniach wciskowych szi.
d.13(0222-02 - oy 1.000
RAZEM 1.000
183/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na &cianach w budynkach nie- m
d.13/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
| ‘3_39 \m 3.800
[ RAZEM 3.800
184 | KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o polgczeniu weiskowym o §r. 75 mm szt.
d.13(0213-04
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185 KNR 4-01 Przebicie otworow o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu  |m2
d.13/0209-03 #wirowego o gruboéci do 20 cm PRZEBICIE OTWORU PRZEZ STROPO-
DACH
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
188!KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchni do 0.2 m2przy |szt.
d.13|0206-04 glebokosci ponad 10 cm
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
187 KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt” kpl. |
d.13/0233-03
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
188 KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem spiukujgcym, przyciskowym automatycznym | kpl.
d.13|0234-02
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
189/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w scia- |m
d.13|0325-02 nach z cegiet
1.10*2+0.90+3.40 m 6.500
RAZEM 6.500
190/ KNR 4-01 Wykenanie pas6w tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.13|0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
191|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.13/0336-01 mentowo-wapiennej. Doprowadzenie instalacji wodociagowe]j z kuchni, rozpro-
wadzenie w wc
1.65+5.70+0.25+5.65+2.65+1.10*2+1.10"3+3.30 m 24.700
RAZEM 24.700
192 KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika o §r. 20 mm szt. |
d.13/0108-02
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000|
193/KNR INSTAL |Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 20 mm szt.
d.13{0109-02
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
194/5-215 0600- |Instalacja wodociagowa - rurociagi z rur polipropylenowych o ér.zewn. 25 mm |m
d.13|02 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
|1.50+0.25+5.70+0.25+5.65+1.10*2+1.10*3+2.30+2.70+0.80"3 m 26.250
RAZEM 26.250
195/5-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm |m
d.13/01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.10%6 m 6.600
RAZEM 6.600
d1?g'%215 0500- |Dodatki za podejécia doplywowe do pluczek ustepowych o ér.zewn.rury 20 mm|szt.
2.00 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
197/5-215 0500- |Dodatki za podejscia doplywowe do zaworow wyplywowych,baterii,hydrantow  |szt.
d.1301 litp. o $r.zewn.rury 20 mm
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
198|KNR INSTAL | Zawér przelotowy o ér.nom. 15 mm pod baterie umywalkoewe , pluczki uste- |szt.
d.13{0109-01 powe
16.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
199|5-215 0700~ |Proba szczelnogci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o ér. 63 |m
d.13(01 mm w budynkach mieszkalnych
26.250+6.60 m 32.850
RAZEM 32.850
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
200/KNR INSTAL | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.13/0108-01 [
32.850 m 32.850
RAZEM 32.850
201{KNR 0-31 Wykonanie podejécia i montaz przeplywowych elekirycznych wiszacych pad- | kpl.
d.13{0105-01 grzewaczy wody uzytkowej o mocy do 10 kW wraz z podejéciem. pod umy-
walkami w wc.
\we 2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR 0-31 Wykonanie podejécia i montaz przeplywowych elektrycznych wiszacych pod- | kpl.
d.13/0105-02 grzewaczy wody uzytkowej o mocy do 23 kW wraz z podejsciem W KUCHNI
|POD ZLEWOZMYWAKIEM
kuchnia 1.00 kpl. | 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki blachy nierdzewnej montowane na szafce , wraz z szafka zle- |szt.
d.13|0229-05 wozmywakowg
1.0 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
504 KNR 401 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w §cia- |m
d.13|0325-02 nach z cegiet
24.70 m 24.700
RAZEM 24.700|
205/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerokoéci do 15cmpamurachz |m
d.13{0705-01 \cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych |
cegtami lub dachowkami | |
24.70 m | 24.700
| RAZEM 24.700
14|45420000-7 | PRZEBUDOWA MAGAZYNKU NA POMIESZCZENIA WC Z SZATNIA B
206|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych WODOODPORNYCH na m2
d.14/2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
| 100-01 |
2.65%3.10*2+1.10*3.10*2-0.90"2.05%*4 m2 15.870
RAZEM 15.870
207 |KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.14(1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
208|KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m?2 |
d.14/1022-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone. Z KRATKAMI NAWIEWNYMI
0.90*2.05*2+0.90*2.05*2 m2 7.380
RAZEM 7.380
209 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na Scianach, filarach, pi- |m?2
d.14/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
wec $ciany ist-|2.65*2.00+1.10*2.00*2+1.10*2.00"2 m2 14.100
niejace
RAZEM 14.100
210/NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.14|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
14.10 \m2 14.100
RAZEM 14.100|
211|KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza - wyréwnanie pow  |m2
d.14/0829-01 \scian
sciany istnie- | 14.10 m2 14.100
Jjgce |
| RAZEM 14.100
212|KNR 2-02 Licowanie §cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig m?2
d.14|0829-06
pom. wc 2.65*2.00*4+1.10*2.00*4-0.90*7 m2 23.700
RAZEM 23.700
213|NNRNKB |listwa wykariczajgca m
d.14]202 2809-05 |
|pom. wc 2.65*8+2.50*4*2+0.9*4 m | 44.800
RAZEM 44.800
214|KNR 4-01 Wykucie z muru ocieznic PCV szt.
d.14|0354-04
1.00 szi. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNR 4-01  |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie cemen- |m?
d.1410304-02 'towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1.11*1.80*0.38 m3 0.759
RAZEM 0.759
216|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-  |m2
d.14|0711-02 wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.11*1.80 m? 1.998
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Dabrowka Mata PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
| | | RAZEM | 1.998
15/45400000-1 |DOSTAWA WYPOSAZENIA i
217 |KL.WE. STOLIKI SWIETLICOWE DREWNIANE 80*120CM KOLOR DO UZGODNIE- |szt | \
d.15 NIA Z INWESTOREM
| 30 szt 30.000
| RAZEM 30.000
218|KL.WL. KRZESEA SWIETLICOWE szt
d.15
120 szt 120.000
RAZEM 120.000
219[KL.WE.. WYPOSAZENIE kpl.
d.15 - kosze na smieci 6,00 szt.
- pojemniki na mydto 2,00 szt scienne
- pojemniki na papier toaletowy 2,00 szt Scienne
- pojemniki na reczniki 2,00 szt Scienne
- wieszaki scienne do szatni 120 miejsc
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
220/ KL.WEL. |Regaly na sprzet kuchenny (wym 60* 120*200 cm) lub podobny szt
d.15
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
221|KLWL. Okap kuchenny z przewodem wyrzutowym przez sciane budynku zakoficzo-  |szt
d.15 nym kominkiem wentylacyjnym |
1.000 |szt 1.000
| RAZEM | 1.000
16/45311200-2 |TABLICE IWLZ _
222 |kl.wt. Demontaz istniejacej instalacii elekirycznej wraz z wyposazeniem i tablicg roz- |kpl.
d.16 \dzielcza
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNNR 3 Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo wa-  |m3
d.16/0304-01 piennej z ich otynkowaniem
| 0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
224|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.16{1207-01
11.20 m 11.200
RAZEM 11.200
225|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- | szt.
d.16(0405-02 wang do podloza przez zabetonowanie
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
226|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m m
d.16/0716-02
nowe zasila- |17.0 m 17.000
nie | | |
RAZEM 17.000
227 |KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 na  |szt.
d.16/0726-10 napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych |
2 szt 2.000
l RAZEM 2.000
228 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.16|1209-12 betonu
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
229/KNNR 5 'Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia pomiar
d.16(1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
230/|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.16/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
231|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 10 cm na murach zce- |m
d.16|0705-07 {giet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi |
11.20 m | 11.200|
| RAZEM | 11.200
17|45311200-2 |INSTALACJA SILOWA
232|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle ' m | |
d.17/1207-01 [ [
|do kuchni 121.15 m 21.150
\gniazdo ze- |7.60 m 7.600
|wntrzne
| ! RAZEM 28.750)
-18 -
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Dabréwka Mata PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
233|KNNR 5 |Pzzemdy YDY 5°4 MM ukladane p.t. w gotowych bruzdach w poadiozu innym [m ‘
d.17(0205-01 | niz betonowe pod gnizada sitowe
dniazdaw  (22.15 ‘m 22.150
kuchni 2 szt ‘
gniazdo zew. |7.60 7.600
| RAZEM 29.750
234/KNNR 5 [Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.17]1208-01 '
| 127.750 Im 27.750
! ' RAZEM 27.750
235/KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia pomiar
d.17|1301-02
3.000 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
236|KNNR 5 Gniazda instalacyjne ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.17|0308-08 gunowe przykrgcane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewoddéw do 10
mm2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
237|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 10 cm na murach zce- |m
d.1710705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
28.750 m | 28.750
| RAZEM | 28.750
18/45310000-3 |INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH | WENTYLATOROW
238|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. |wyp
d.18(0405-08 10A i 10A/Z podioze z cegly gniazda pojedyncze i podwdjne
pom sali 15.000 wyp. 5.000
kuchnia 5.000 wyp. 5.000
wc, szatnia  [4.000 wyp. 4.000
magazynek 12.000 WYP. 2.000
' RAZEM 16.000
239|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wiynkowymi pod oprawy oswietleniowe wyp.
d.18{0405-01
0s Zew 1.000 wyp. 1.000
przedsionek |1.000 wyp. 1.000
korytarz 1.000 wyp. 1.000
pom wc szat- |4.000 wyp. 4.000
nia
|sale 16.000 wyp. 16.000
kuchnia 2.000 wyp. 2.000
magazynek |2.000 Wyp. 2.000
RAZEM 27.000
240 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wiynkowymi w budynkach na wylgcznik  |wyp.
d.18|0405-01
0S zZew 1.000 wyp. 1.000
przedsionek |1.000 wyp. 1.000
korytarz 1.000 wyp. 1.000|
|pom we szat- 3.000 wyp. 3.000|
nia
sale 6.000 |wyp. 6.000
kuchnia 11.000 wyp. 1.000
magazynek |1.000 wyp. 1.000
RAZEM 14.000
241|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wiynkowymi w budynkach na wetylatory |\wyp.
d.18/0405-01 nadmuchowy do kominka ,i okap kuchenny ,podgrzewacze wody przeplywowej
wc
wc podgrze- |2.000 wyp. 2.000
\wacze prze-
ptywowe
wc wentyla- |2.000 wyp. 2.000
torki tazien-
kowe
okap kuchen-|1.000 wyp. 1.000
ny
wentylatoe | 1.000 wyp. 1.000
nadmuchowy
do kominka
RAZEM 6.000
242|KSNR 5 [Montaz aparat6w elektrycznych o masie do 2.5 kg wentylatory tazienkowe szt.
d.18/0203-01
2.000 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
243|KSNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg wentylatory nadmuchowy |szt.
d.18{0203-01 do kominka |




Dabréwka Mata

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
'. 1.00 |szt. | 1.000]
[ | | RAZEM | 1.000
244|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, np plafonier lub podobnych 1 ze- |ka. | 1
d.18|0503-01 wnetrzna
ooprawa ze- |1.000 kpl. 1.000
|wnetrznza
‘plzedsionek 2.000 kpl. 2.000
korytarz
szatniawc  |3.000 L. ‘ g,ggg
magazynek |2.000 pl. i
kuchnia 2.000 kpl. 2.000
RAZEM 10.000
245/KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zawieszanych ozdobnych w pomieszczeniach |kpl.
d.18|0501-03 ‘sa!i np. zyrandole sufitowe pigcioramienne. Typ do uzgodnienia z inwestorem
zyrandole |16 kpl. 16.000
piecioramien-‘
ne
T RAZEM 16.000
246|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow witynkowych w gipsie, tynku, gazobeto- |m
d.18{1001-04 nie
298.00 m 298.000
RAZEM 298.000
247 |KNR 4-03 Zaprawianie bruzd m
d.18|1012-02
298.00 m 298.000
| | RAZEM 298.000
| 19(45311200-2 INSTALACJA WYROWNAWCZA _ _ |
248|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w go- |m |
d.19!0205-01 itowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
70.000 m 70.000
RAZEM 70.000
249/KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 30 mm2 ukfadane p.t. w goto-|m
d.19|0205-03 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
250|KNNR 5 Badania | pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.19/1304-01 |
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
251/ KNNR 5 'Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.191304-02
3.000 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
~20|45212000-6 |ELEMENTY ZEWNETRZNE OGRODZENIE CHODNIKI i
252 |KL.WL Naprawa istniejacego ogrodzenia, uzupelnienie brakujgcych elementow ;siatki |m
d.20 |, elementéw z katownika, prostowanie, Uzupetnienie tynkéw cokolu.
| 19.06+1.92+2.19 m 23.170
RAZEM 23.170
253/KNR 4-01 Miniowanie siatek ciagnionych i plecionych z ramkami stalowymi m2
d.20\1212-12
19.06*1.27+1.92*1.27+2.19*1.27 m2 29.426
RAZEM 29.426
254|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng siatek ciagnionych i plecionych z ramkami |m?2
d.20{1212-11 stalowymi
19.06%1.27+1.92*1.27+2.19*1.27 m2 29.428
| RAZEM 29.426
255|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacii - beton m2
d.20|1204-04
(19.06+1.92+2.19)"0.55 m2 12.744
RAZEM 12.744
256 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.20!0814-02 |
2.59+5.72 m 8.310
RAZEM 8.310
257|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.20{0813-01
4.45 4.450
RAZEM 4.450
258/KNR 4-01  |Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych m2
d.20/0101-03
2.59*5.72+4.11*2.92 \m?2 26.816
RAZEM 26.816
259|KNNR 6 Koryta gf. 30 cm wykonywane w gruntach kat. Il-IV na poszerzeniach jezdni  |m2
d.20/{0102-03 llub chodnikéw
| |4.45%4.17+4.11*2.92+23.66*2.80 m?2 96.806
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Dabrowka Mata

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
[ I | | RAZEM | 96.806
260/KNNR 6 'Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2 |
d.20/0103-03 |1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni ‘ ‘
| |96.806 ‘mz | 96.806
| | ' | RAZEM 96.806
261KNNR 6 |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 |
d20[010401 | |
92.356 m2__ | 92.356
| | ' | RAZEM 92.356
262/KNNR 6 TWarstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm mz |
d.20/0113-01 ‘
4.45%3.17+4.11*2.92+23.66*2.50 |m2 ‘ 85.258
. | | [ RAZEM | 85.258
263|KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- \m |
d.20{0403-03 \tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
123.66+2.92+4.55+2.00 33.130
' RAZEM 33.130
264 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsypce cementowo-|m?2
d.20{0502-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem. Kostka prostokatna szara z dodat-
kiem czerwonej 20%
23 .66*2.60+4.11*2.92+4.45*4.17 m2 92.074
| RAZEM | 92.074
265|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi 0.25 m3 w ziemi kat.lI- |m3
d.20{0212-03 |11l uprzednio zmagazynowanej W hatdach z transportem urobku samochodami
‘samowy}adowczymi na odl.do 1 km
96.806*0.30 m3 20.042
RAZEM 29.042
266|KNR 2-01 Naktady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.20{0214-04 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV , za dalsze 5 km.
Krotno$¢ = 10 |
129.042 m3 29.042
| | RAZEM | 29.042
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