B. Opis wyposazenia zatacznik do SZ

Samochodd dostawczy

Opis wymogow | Wymogi Zamawiajacego

| | DANE OGOLNE

1. | Rok produkgji Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wczesniej niz w 2021 r.

2. | Rodzaj Samochdd ciezarowy, wywrotka z wywrotem tréjstronnym

3. | Dopuszczalna masa catkowita Minimum 3400kg, maksymalnie 3500kg

4. | Kolor Rézne odcienie pomaranczowego lub bialy

5 | llos¢ 1szt.

Il | NADWOZIE

1. | Kabina Podwojna, czterodrzwiowa

2. | llo$¢ miejsc w kabinie 6

3. | Oslona zabezpieczajgca kabine Zewnetrzna, od strony skrzyni fadunkowej

4. | Lampa sygnalizujaca Ledowa, zainstalowana na dachu kabiny rowna jej
szerokosci, $wiatto pomaranczowe

I | SILNIK

1. | Rodzaj Diesel

2. | Pojemno$¢ Minimum 1950 cm3

3. | Moc silnika Minimum 150 KM

4. | Norma emisji spalin Minimum Euro 6

5. | Katalogowe zuzycie paliwa w cyklu Maksymalnie 8,0 | / 100km

mieszanym

6. | Poziom emisji CO2 (g/km) Maksymalnie 200 g/km

IV | UKLAD NAPEDOWY | ZAWIESZENIA

1. | Skrzynia biegow Manualna

2. | Uktad kierowniczy Kierownica regulowana w minimum jednej ptaszczyznie, ze
wspomaganiem

V | SKRZYNIA LADUNKOWA

1. | Wymiary Minimum 2000mm x 2800mm

2. | Podtoga Metalowa

3. | Burty Aluminiowe

4. | Sterowanie funkcjami skrzyni Z kabiny kierowcy

VI | ZAKRES WYPOSAZENIA

1. | Wyciagarka Montowana z przodu pojazdu,
Silnik 0 mocy minimum 5,5 KM (12V)
Lina stalowa z hakiem o wymiarach minimum 26m x 9,5mm
srednicy
Sterowanie przewodowe — minimum 3,5m przewodu i
bezprzewodowe — zasieg minimum 20m
Uciag — minimum 5400 kg
Prowadnice rolkowe

2. | Reflektory Swiatfa z halogenami przeciwmgielnymi z przodu

3. | Radio Radioodtwarzacz fabryczny

4. | Lusterka Zewnetrzne elektrycznie sterowane

5. | Szyby Boczne przednie sterowane elektrycznie




6. | Klimatyzacja Minimum manualna
7. | Zabezpieczenie przeciw kradziezy Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezalezne
8. | Kolo zapasowe Petnowymiarowe
9. | Bezpieczenstwo Czotowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasazerdw
siedzgcych z przodu
3 punktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich foteli
System kontroli cisnienia w oponach
Sygnalizacja niezapietych lub zapietych pasdéw minimum
kierowcy
System zapobiegania blokowaniu két podczas hamowania
10. | Hak holowniczy Tak, wraz z instalacjg elektryczng
11. | Gasnica 1 szt.
12. | Apteczka z normg DIN-13164 1 szt.
13. | Trojkat ostrzegawczy 1 szt.
14. | Kamizelka ostrzegawcza 6 szt.
15. | Pokrowce na siedzenia Tak
16. | Zabezpieczenie korka wlewu paliwa | Tak
stuzace do ochrony przed kradziezg
paliwa
17. | Dywaniki Gumowe, w obu rzedach siedzen
VIl | WARUNKI GWARANCJI
1. | Gwarancja mechaniczna Minimum 2 lata bez limitu kilometréw (warunek ,bez limitu
kilometrow" zostanie zachowany, jesli Wykonawca zaoferuje
gwarancje z limitem kilometrow powyzej 50 tys. km. w skali
roku)
2. | Gwarancja na perforacje nadwozia Minimum 10 lat
VIl | DOKUMENTACJA
1. | Swiadectwo homologacji - pojazd Dostarczy¢ z pojazdem
ciezarowy
2. | Wykaz autoryzacii stacji obstugi na Dostarczy¢ z pojazdem

terenie Polski




Ciagnik

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

Uwaga podane ponizej warto$ci nalezy traktowac jako minimalne

Stan Nowy

Naped 4x4 4WD

Silnik 3 -cylindrowy diesel chtodzony cieczg 4 — suwowy
z bezposrednim wtryskiem paliwa E-CDIS

Moc (KM) 34

Pojemnos¢ silnika (cm3 /ccm) 1647

Pojemnosc¢ zbiornika paliwa (L) 34

Liczba biegow przdd / tyt 8/4

Predkosc¢ jazdy (km/h) 0.7-22.2

Wspomaganie kierownicy TAK

Dzielone hamulice TAK

Blokada mechanizmu réznicowego TAK

WOM/ PTO 2 predkosci 540 (@2430 rpm), 750 (@ 2596)

Waga (kg) 1380

Moc WOM/PTO (kW) 22,04 kW (30HP)

TUZ 3 — punktowy, regulacja predkosci opadania tylnych

ramion podnosnika TUZ / zawor regulacyjny reczny, udzwig TUZ na koncowkach
kulowych (kg) 906

Amortyzowane siedzenie TAK

Zaczep do przyczepy TAK

Rozmiar opon przéd / tyt 8-16/12,4-24

Typ opon Rolnicze

Diugosc / szerokos¢ / wysokosé do kierownicy (mm) 292571430/ 1715
Rozstaw osi (mm) 1610

Promien skretu ( mm ) 2500

Sprzegto Suche, jedno tarczowe

Hamulce Mokre



Hamulec reczny/postojowy Blokada pedatow hamulca

Przeswit (mm) 350

Pompa hydrauliczna (znamionowy przeptyw oleju I/min) 23,9

Kolor Pomaranczowy

Dodatkowe Gniazdo elektryczne do przyczepy (7 pindw)

Ogrzewana kabina z lusterkami bocznymi, wycieraczkami, spryskiwaczem przednie;
szyby, uchylanag przednia i tylng szyba z dodatkowym os$wietleniem zewnetrznym
halogenowym, wyposazona w antyposlizgowa podioge i rozbudowany system
wentylacji z mozliwoscig wielostopniowe] regulacji oraz mozliwos¢ zamontowania
radia.




Ptug do ods$niezania prosty 1500 mm, hydrauliczny z
przednim ukladem zawieszenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

Uwaga podane ponizej wartosci nalezy traktowac jako wymagalne
Stan Nowy

Osprzet Ptug do odsniezania

Szerokosé¢ (mm) 1500

Minimalna wymagana moc ciggnika (KM / HP / PS) 17

Dtugosc (mm) 800

Wysokos¢ (mm) 630

Ptug przeznaczony jest do matych ciggnikéw i mini traktoréw o minimalnej mocy
okoto 17 KM. Ptug obstugiwany jest hydraulicznie za pomoca dwoch sitownikow
hydraulicznych i wymaga rozdzielcza dwu sekcyjnego z sekcjg ptywajaca.

Lemiesz ptuga ma dwie cze$Sci goma i dolng, dolna ruchoma cze$é dla
bezpieczenstwa pracy i samego urzadzenia jest wyposazona w system amortyzacji,
ktory po napotkaniu przeszkody odchyla sie do tytu. Mocne sprezyny amortyzuja
prace dolnej czesci lemiesza, ktéra zakonczona jest gruba guma o grubosci 40 |
wysokos¢ 100 mm. Plyta montazowa w zestawie z ptugiem, a rozstaw sSrub
mocujacych to do wybory 240 / 220 / 200 mm w poziomie i 140 mm w pionie,
mierzone od srodka do Srodka otworéw na $ruby mocujace. Zestaw sktadajacy sie z:

« Lemiesz,

e Plyta montazowa,

» Przedni TUZ,

« Sitownik hydrauliczny 2 szt,

» 4 przewody hydrauliczne.




Przyczepa do ciagnika

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

Uwaga podane ponizej wartosci nalezy traktowaé jako wymagalne

Stan Nowy
Podwozie dwuosiowe z mozliwos$cig kiprowania
Wyposazenie tylne oswietlenie, stopka podporowa

Podczepiana do traktora za pomoca sworznia.
Wymiary skrzyni tadunkowe;

o dtugos¢ - 240 cm

» szerokos¢ - 125 cm

» wysokosc burty - 40 cm

» Dburty aluminiowe
tadownosc¢ 2500 kg,

Wspotpraca z oferowanym ciggnikiem




tyzka do tadowacza typu KROKODYL do tadowacza
czotoweqo 125cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

Uwaga podane ponizej wartosci nalezy traktowaé jako wymagalne

Stan Nowy
Szerokosé 125 cm
Typ krokodyl

Wspotpraca z oferowanym tadowaczem czotowym i oferowanym ciggnikiem




tadowacz czotowy hydrauliczny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,
Uwaga podane ponizej warto$ci nalezy traktowac jako wymagalne

Stan Nowy

Wspotpraca z oferowanym ciggnikiem i oferowang tyzka krokodyl




Rozdrabniacz - Rebak

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

Uwaga podane ponizej wartosci nalezy traktowaé jako wymagalne

Stan Nowy

Zaktadany na mocowaniu 3-punktowym traktora,
Naped z watka odbioru mocy traktora, 540 obr/min,
Regulowany W poziomie i pionie wysyp zrebek,

Max srednica rozdrabnianych gatezi 14 cm,

Elementami roboczymi sg noze osadzone w liczbie 4 sztuk na masywnej
tarczy(60kg),

W traktorze konieczna wyprowadzona 1 jedna sekcja hydrauliczna - wciggarka
gatezi,
Moc traktora 18-55 KM

Weciggarka jest wyposazona w potencjometr okreslajacy szybkosé obrotow oraz
raczke bezpieczenstwa zatrzymujaca wcigganie gatezi jak i zmieniajaca obroty na
wsteczne,

waga okoto 380 kg.




Wobzek paletowy z waga

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

Uwaga podane ponizej warto$ci nalezy traktowac jako wymagalne

Stan Nowy
Dtugosc 1570mm
Wysokosé 85mm
Szerokosc 550mm

Obcigzenie minimalne wg. PN-EN 45501

Zakres tarowania -1.5t

Temperatura pracy -10+40°C

Wyswietlacz LCD podswietlany

Wymiary pomostu 550 x 1200 mm

Obudowa miernika stal lakierowana

Uktad wazacy czujnik tensometryczny, 4 szt.

Stopien ochrony czujnika IP 67

Masa wagi okoto 70k




Piaskarka profesjonalna komunalna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,
Uwaga podane ponizej warto$ci nalezy traktowac jako wymagalne
Stan Nowy
Dane techniczne:
» pojemnosc¢ zbiornika w litrach - 380
» pojemnosc¢ zbiornika w kg - 550
» szerokos¢ robocza - 12 m
» zapotrzebowanie mocy - 14 KW
» obroty watka WOM - 540 obr/min
« waga- 122 kg
SYSTEM PRECYZYJNEGO ROZSYPU- materiatéw zbrylonych, piach a nawet zuzel.
TALERZ - 3 metalowe fopatki.
KESON — zapobiega zakleszczaniu sie masy.
PODLOGA — wibracyjna.
DRABINKA — zapobiega zawieszaniu sie masy.

ZBIORNIK —wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia oraz warunki
atmosferyczne.

PRZEKLADNIA — bezobstugowa.
WYSYP — 15-to stopniowa, ptynna regulacja.

OSELONA - 3-strefowa regulacja wysypu(prawa strona, tyt, lewa strona). Tylny ekran
wewnetrznie okuty blachg ocynkowang (pancerz zaktadkowy w kierunku wysypu).

KOLKA — magazynowo — transportowe.
MOCOWANIA — uniwersalne (kazdy typ ciagnika).

SITO — wstepnego przesiewu.




ZAMIATARKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

Uwaga podane ponizej wartosci nalezy traktowac jako wymagalne

Stan Nowy

Wydajnos¢ powierzchniowa (m?) 8000

Szerokosc¢ robocza ze szczotkg boczng (mm) 1000

Maksymalny podjazd (%) 18

Szerokos¢ robocza ze szczotkg boczng (mm) 1300

Naped 4-suwowy silnik

Moc napedu (kW) okoto 6,7

Ciezar (kg) okoto 340

Wymiary (dt. x szer. x wys.) (mm) okoto 2006 x 1005 x 1343
Pojemnos¢ zbiornika (1) okoto 100

Szerokos¢ robocza (mm) okoto 700




Agregat pradotworczy 60 kW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

Uwaga podane ponizej warto$ci nalezy traktowac jako wymagalne
Stan Nowy

Silnik 4 cylindrowy wolnossacy

Uktad podgrzewania kolektora TAK

Moc maksymalna Agregatu 60kW 75kVA

Moc stata Agregatu 58kW 72kVA
Stabilizacja Napiecia TAK
Gniazda 230V x3szt 400V x 2szt

Uktad podtrzymania akumulatora TAK

Uktad podgrzewania silnika TAK

ATS/SZR TAK
Wymiary (cm) 245x95x130
Waga netto (kg) 1200

Dane techniczne przyczepy — agreqat na state zamontowany na przyczepie
2 osiowej




Kontenery

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

Wykaz konteneréw do dostawy typu KP wraz z pojemnosciami:
1) KP12-12.000 L - 10 szt.
2) KP 40 - 40.000 L - 3 szt.

Wymogi ktére powinny spetnia¢ kontenery:

1) Kontener KP - rolkowy otwarty, wykonany wedtug normy DIN 30722.

2) Hakowy system zatadunku 1570 mm.

3) Hak zaczepowy ®©50 mm ST355.

4) Rolki jezdne ®160x6 mm, L250 mm centralne smarowanie w sworzniu.

5) OZebrowane: dno i wieniec gérny: 80x80x5 mm, pionowe $cian w odstepach ok 650
mm: 80x50x3 mm.

6) Drzwi dwuskrzydtowe na trzech zawiasach wg od pojemnosci

7) Zamknigcie centralne z podwojnym systemem zamknigcia wg od pojemnosci

8) Haczyki po obwodzie kontenera.

9) Spawany spoing ciagta.

10) Ptozy IPN 180.

11) Rozstaw ptéz 1060 mm.

12) Grubos¢ blachy podtogi - 4,0 mm.

13) Grubos¢ blachy $cian - 3,0 mm.

14) Gwarancja wynosi 12 miesigcy z opcjg przedtuzenia do 24 miesiecy

15) Instrukcje obstugi.

Wymaga sig aby kazdy kontener hakowy KP byt pokryty antykoryzyjnym podktadem
oraz lakierem najwyzszej klasy, by zapewni¢, ze bedzie sie dobrze prezentowat oraz
odznaczat wytrzymatoscia na dziatanie czynnikéw zewnetrznych oraz uszkodzenia
mechaniczne w kolorze zielonym.









Kontener na odpady niebezpieczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

Opis kontenera:

Niewielka masa wiasna przy maksymalnej stabilnosci, odporny na czynniki
atmosferyczne i UV, Odporne na liczne chemikalia, Wyposazony w 4 bezpieczne kotka
skretne, w tym 2 z hamulcem, Rozmieszczone ze wszystkich stron ergonomiczne
uchwyty dla wygodnego i bezpiecznego manewrowania, Seryjnie z bezpiecznymi
czopami do chwytania i zamykanym odptywem wody, Wykonany zgodnie z normg PN
EN 840 dot. pojemnikow na odpadki i surowce wtorne niebezpieczne.

Materiat

Pojemnos¢ (1)

Kolor

Dtugosc¢ zewn. (mm)
Szerokos¢ zewn. (mm)
Wysokos¢ zewn. (mm)
Liczba kot

Nadaje sie do

llos¢ konteneréw:

tworzywo sztuczne
660 okoto

Zotty okoto

1373 okoto

780 okoto

1213 okoto

4 okotfo

Zbierania do  odpadow
niebezpiecznych
2 szt.




