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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1 Wstęp. 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i montaż nowej pompy 

głebinowej, budowa kontenera technicznego, odcinka rurociągu wodociągowego, 
zbiornika bezodpływowego, odcinka kanalizacji grawitacyjnej oraz linie kablowe do 
zasilające, sterownicze i oświetleniowe dla ujęcia wody SW-2 w miejscowości 
Wolimirzyce w gminie Szczaniec, powiat świebodziński, województwo lubuskie 

W zakres inwestycji wchodzi również wyposażenie kontenera technicznego w 
dozownik do dawkowania podchlorynu sodu oraz szafę sterowniczą i szafę zasilającą 
do zasilania i sterowania pracą pompy głębinowej w studni SW-2. W kontenerze 
technicznym w pomieszczeniu w którym umiejscowione będą szafa sterownicza i 
szafa zasilająca należy zainstalować również wodomierz do pomiaru wody 
dostarczanej do mieszkańców wsi Wolimirzyce.   
Zakres inwestycji należy wykonać w jednym etapie. 
          Wykonanie całego zakresu przedsięwzięcia umożliwi dostawę wody do 
mieszkańców zlokalizowanych na terenie inwestycji. 

Dodatkowy, szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony 
w kolejnych punktach niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

1.2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 
W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację 

projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego, tj. Gminy Szczaniec 
decyzji pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne 
upoważnienie). Następnie należy zrealizować wszystkie Roboty niezbędne do 
osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
Zakres robót objętych kontraktem stanowi: 

• zaprojektowanie i wybudowanie kontenera techniczna składającego się z dwóch 
pomieszczeń tj. pomieszczenia dezynfekcji i pomieszczenia technicznego. W 
pomieszczeniu dezynfekcji zamontowane będzie urządzenie do dawkowania 
podchlorynu sodu, umywalka, natomiast w pomieszczeniu technicznym 
zlokalizowane będą szafa sterownicza i zasilająca oraz wodomierz do pomiaru ilości 
wody dostarczanej do sieci zewnętrznej. W pomieszczeniu dezynfekcji zapewnić 
wentylację grawitacyjną i mechaniczna działającą za pomocą wentylatora 
dachowego. Przewidywane wymiar kontenera technicznego to 6,0x3,0x2,8 m. 
Kontener techniczny wykonany z płyt warstwowych. Posadowienie kontenera na 
fundamencie z możliwością odprowadzenia ścieków do projektowanego zbiornika 
bezodpływowego z pomieszczenia dezynfekcji oraz wód czystych z pomieszczenia 
technicznego,  

• zaprojektowanie i wybudowanie odcinka rurociągu wodociągowego wraz z 
uzbrojeniem od studni ujęciowej SW-2 do miejsca włączenia do istniejącej sieci 
wodociągowej zasilającej w wodę mieszkańców wsi Wolimirzyce, oraz 
przywrócenie terenu objętego inwestycją do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia 
Robót, 

• wymiana pompy głębinowej w studni SW-2 wraz z armatura odcinająca i zaporową, 

• wyłączenie z pracy studni kopanej SW-1,  
• zaprojektowanie i wybudowanie odcinka rurociągu kanalizacyjnego od kontenera 

technicznego do zbiornika bezodpływowego, oraz przywrócenie terenu objętego 
inwestycją do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia Robót, 

• zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika bezodpływowego do gromadzenia 
ścieków z pomieszczenia dezynfekcji i wód czystych z pomieszczenia technicznego 
kontenera, oraz przywrócenie terenu objętego inwestycją do stanu pierwotnego 
sprzed rozpoczęcia Robót, 
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• zaprojektowanie oraz wybudowanie linii kablowej zasilającej, sterowniczej i 
oświetleniowej wraz z oprawą oświetleniową na słupie na terenie ujęcia wody, oraz 
przywrócenie terenu objętego inwestycją do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia 
Robót, 

• zaprojektowanie i wybudowanie ogrodzenia wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką z 
paneli ogrodzeniowych terenu inwestycji, 

• zaprojektowanie i zainstalowanie szafy sterowniczej oraz zasilającej w 
pomieszczeniu technicznym kontenera, 

• zaprojektowanie i zainstalowanie urządzenia do dozowania podchlorynu sodu w 
pomieszczeniu dezynfekcji kontenera technicznego, 

• zaprojektowanie i wybudowanie utwardzenia na terenie ujęcia wody. 
Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do 

realizacji zamówienia określony został w PFU – 1 Część opisowa, pkt. 2 – Opis 
wymagań Zamawiającego. 
Ostateczne wartości w zakresie budowy kontenera technicznego, średnic, długości 
sieci, ustali Wykonawca w oparci o szczegółowe obliczenia w porozumieniu z 
Urzędem Gminy w Szczańcu. Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować 
całość inwestycji uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 
Dobór technologii robot dla poszczególnych fragmentów robót stanowi element prac 
projektowych, a tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Przyjęte przez Wykonawcę metody realizacji przedsięwzięcia powinny zapewniać 
wszystkie wymagane parametry funkcjonalno – użytkowe, określone w niniejszym 
PFU – w szczególności: 

• trwałości robót, 
• braku negatywnego wpływu na parametry przedsięwzięcia, 

• zapewnienia prawidlowego funkcjonowania, 

• zachowania wymaganych parametrów zastosowanych urządzeń. 
 
Wymagania w zakresie technologii budowy określa pkt. 2.2 PFU – 1 Cześć opisowa. 

1.3 Spodziewany efekt inwestycji. 
Zaplanowana  w  ramach  inwestycji  budowa  kontenera technicznego, 

odcinka sieci wodociągowej, zbiornika bezodpływowego oraz budowa linii 
elektroenergetycznej zasilajacej w energię szafę sterowniczą i zasilajacą oraz pompę 
głebinową na  obszarze przedsięwzięcia umożliwi dostawę wody do istniejących, 
oraz nowych nieruchomości w obrębie wsi Wolimirzyce. W efekcie realizacji całego 
zakresu prac zostanie uporządkowana gospodarka wodna w zakresie dostawy wody 
do mieszkańców wsi Wolimirzyce.  

1.4 Gwarancje. 
Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy 

na wykonanie całego zakresu robót. 

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.5.1. Gospodarka wodna w Wolimirzycach. 
Do celów zaopatrzenia ludności w wodę pitną na terenie miejscowości 

Wolimirzyce wykorzystywane są zasoby wód podziemnych. Do zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców służą dwie studnie SW-1 i SW-2, które zlokalizowane są w 
miejscowości Wolimirzyce. Studnia SW-1 – kopana, wykonana jeszcze przed 1945 
rokiem, oraz studnia wiercona SW-2 wykonana w 1983 roku pracują w ramach 
zatwierdzonych zasobów w wysokości 45,0 m3/h. Jakość ujmowanej wody ze studni 
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SW-2 jest dobra i nie wymaga uzdatniania. Natomiast jakośc wody w studni kopanej 
SW – 1 jest zmienna, stąd tez Inwestor podjął decyzje o jej wyłączeniu.   

1.5.2 Istniejąca infrastruktura. 
Na całym terenie miejscowości Wolimirzyce zlokalizowana jest sieć 

wodociągowa. Jest ona zasilana z ujęcia wody zlokalizowanego w tej miejscowości. 
Sieć wodociągowa w dobrym stanie technicznym, nie wymagajaca dodatkowych 
nakładów finansowych. Jedynem mankamentem pracy systemu wodociagowego jest 
ujęcie wody, które podlega modernizacji w zkresie opisanym w niniejszym programie 
funkcjonalno – użytkowym. 

1.5.3 Teren objęty inwestycją. 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Wolimierzyce, Gmina 

Szczaniec, powiat świebodziński, województwo lubuskie. Obszar objęty projektem 
nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Obszar objęty inwestycją to przede wszystkim teren ujęcia wody studni wierconej  
SW -2.  

1.5.4 Warunki gruntowo – wodne w rejonie inwestycji. 
Badania geotechniczne gruntu terenu inwestycji tj. w celu prawidłowego 

posadowienia projektowanych obiektów należy wykonać na etapie wykonywania 
dokumentacji projektowej. 

1.5.5 Zapotrzebowanie na wodę. 
Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody 

przez mieszkańców, oraz ewentualne zakłady przemysłowe (zależnie od charakteru 
prowadzonej działalności).  

1.5.6 Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia. 
Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury wodociągowej  do 

stanu pełnej używalności i pozwoli w trwały i niezawodny sposób zaopatrzyć w wodę 
do celów bytowo – gospodarczych i p.poż. mieszkańców wsi Wolimirzyce.  

1.5.7 Uwarunkowania środowiskowe. 
Planowane przedsięwzięcie nie wpływa na stan środowiska naturalnego. 

1.5.8 Przeszkody naturalne i sztuczne. 
Na terenie inwestycji brak jest przeszkód naturalnych i sztucznych. 

1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z 

modernizają ujęcia wody SW - 2 powinna być realizowana w oparciu o podstawowe 
wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno - użytkowe: 

• jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć 
założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno -
Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany 
efekt inwestycji, 

• rozwiązania projektowe, zastosowane materiały, oraz jakość wykonanych 
robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych 
obiektów i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej 
ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 
przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych, 
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• dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w 
oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy, 

• zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i 
odporne na korozję w środowisku wodnym, w I klasie wykonania, 

• zastosowane urządzenia, materiały, armatura powinny charakteryzować się 
wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania, 

• wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację 
Urzędu Gminy Szczaniec. 

1.7 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
Poniżej podano orientacyjne parametry i zakres robót budowlanych dotyczące 

obiektów przewidzianych do realizacji. Zestawienie parametrów obiektów jest 
orientacyjne i należy zweryfikować je podczas wykonywania dokumentacji 
projektowej. 

1.7.1 Ujęcie wody SW-2. 

• wymiana pompy głębinowej, orientacyjna moc pompy P=7,5 kW, 

• wymiana czujnika zabezpieczajacego przed suchobiegiem pompy głębinowej, 
• wymiana armatury odcinającej, zwrotnej i pomiarowej w obudowie studni. 

1.7.2 Kontener techniczny. 

• dwa pomieszczenia tj. pomieszczenie dezynfekcji i pomieszczenie techniczne w 
którym zlokalizowane będą szafa sterownicza i zasilająca, oraz wodomierz, 

• orientacyjne wymiary całkowite kontenera technicznego 6,0x3,0x2,8 m. 

1.7.3 Rurociąg wodociągowy. 

• rury wodociągowe PE 100 SDR 17 PN10 dz. 110 o orientacyjnej długości L=100 
m, 

• sposób ułożenia – wykop otwarty. 

1.7.4 Kanalizacja zewnętrzna. 

• rury kanalizacyjne PVC 160 SDR 34 lite o orientacyjnej długości L=5 m, 

1.7.5 Zbiornik bezodpływowy. 

• zbiornik bezodpływowy z kręgów Ø1500, przykryty płyta nadstudzienna z włazem i 
rurą wywiewną – 1 szt. 

1.7.6 Linie kablowe zasilajace, sterownicze i oświetleniowe. 

• linie kablowe z typowych kabli, 

• oprawa oświetleniowa na słupie o wysokości 4,0 m. 

1.7.7 Ogrodzenie z bramą i furtką. 
Ogrodzenie terenu ujęcia wody SW – 2 z paneli ogrodzeniowych o 

orientacyjnej długości L=80 m z bramą dwuskrzydłową i furtką.  

1.7.8 Utwardzenie terenu. 
Utwardzenie terenu ujęcia wody o orientacyjnej powierzchni F= 160 m2 z 

kostki brukowej betonowej. 
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2. Opis wymagań  zamawiającego  w  stosunku  do przedmiotu zamówienia. 

2.1 Wymagania dotyczące projektowania. 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, 

która posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest 
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. W ramach opracowania Dokumentacji 
Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie 
wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, 
warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót tj. 
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania obiektu. 
Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań 
wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury 
kolidującej z projektowanymi urządzeniami i obiektami. 
Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiającego oświadczenia 
poszczególnych właścicieli nieruchomości, o wyrażeniu zgody na dysponowanie 
nieruchomością na cele budowlane. 

2.1.1 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe. 
Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź 

pozyska mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów, oraz aktualne mapy 
sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 obejmujące tereny i 
działki objęte zakresem robót przewidzianych w Zamówieniu. 
Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe 
związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

2.1.2 Dokumentacja geologiczno – inżynierska. 
W części PFU – 1 Część opisowa – Uwarunkowania, zostały zawarte 

informacje, na którym realizowana będzie inwestycja. Wykonawca w ramach 
Kontraktu zobowiązany będzie do wykonania szczegółowych badań geotechnicznych 
terenu, uwzględniające warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu i 
posadowienia obiektow budowlanych. 

Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: 

• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity 
Dz. U. 2011 r. Nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. 

2.1.3 Dokumentacja fotograficzna. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej 

(cyfrowej) terenu, obiektów i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem 
robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać będzie zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 
Zdjęcia powinny być wykonane w sposób, który jednoznacznie określi lokalizację 
fotografowanego terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie 
punktów charakterystycznych, oraz opis zdjęć. Przedmiotowa dokumentacja 
fotograficzna powinna zostać przekazana Zamawiającemu na nośniku CD. 
Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objętego 
inwestycją i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót. 
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2.1.4 Prace i analizy przedprojektowe. 
Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na 

dążenie do realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym 
również wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad 
poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców 
koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez 
Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja 
kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją 
zaprojektowanych robót). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty 
rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 

• efektywności ekonomicznej, 

• techniczny, 

• technologiczny, 
• trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być 
zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne 
badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności 
przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. 
Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych 
cenach z podaniem ich wiodących parametrów. 
Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i 
szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te 
opracowania służą. 
Inwestor, z chwilą rozpoczęcia prac projektowych przez Wykonawcę przekaże 
ostateczna decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunki 
techniczne podłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENEA Operator 
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Świebodzinie. 

2.1.5 Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB). 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową 

składającą się z: 

• Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na 
budowę (PB), 

• Projektu wykonawczego, 
• Badań geotechnicznych terenu inwestycji, 

• Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

• Projektu odtworzenia nawierzchni, 
• Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jeżeli będzie 
wymagana odrębnymi przepisami). 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu 
wykonawczego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zmianami) oraz zastosuje się 
do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118, tekst jednolity – z późniejszymi zmianami. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w 
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Urzędem Gminy w Szczańcu wszystkie 
parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów 
eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i 
wniesie do Projektu Budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że 



 

11 

ww. parametry zostaną dochowane. Projekt Budowlany powinien obejmować 
wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu 
rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych 
projektów i opracowań branżowych:  

część technologiczna, 

• część budowlano - konstrukcyjna, 

• część elektryczna, 

• część AKPiA, 
• badania geotechniczne gruntu, 

• projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 
opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb 
realizacji inwestycji, 

• informacje dotyczące BIOZ. 
 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy 
może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 
Ponadto Projekt Budowlany musi spełnić następujące wymagania: 

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których 
rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. 
Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których 
identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności,  
musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy obiektów budowlanych, 
wyboru materiału oraz niezbędne obliczenia statyczno - wytrzymałościowe,  
musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 
przepisów dla projektów budowlanych, 

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej. 

• projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 
opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb 
realizacji inwestycji,  
informacje dotyczące BIOZ. 

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy w wersji 
papierowej oraz 1 egzemplarz w zapisie elektronicznym na płycie CD w 
formacie PDF. 

2.1.6 Działania wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji administracyjnych. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, 
warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i 
użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty 
związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji 
wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i 
obiektów. Wykonawca uzyska również zgody właścicieli nieruchomości na 
prowadzenie robót budowlanych. W przypadku gdy wymagane jest wniesienie 
rocznej opłaty za zajęcie terenu, koszty te leżą po stronie Zamawiającego. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

• uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Urzędu Gminy w Szczańcu 
warunków prowadzenia Robót na jego terenie, zieleni i w pobliżu drzew (jeśli 
wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę 
lub przesadzenie drzew, 
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• wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w 
imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem 
pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie 
kontraktowej,  

uzyskanie decyzji, warunków odtworzenia nawierzchni jezdni w drodze 
powiatowej,  
uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas 
prowadzenia Robót w drodze powiatowej,  
uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz 
poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień,  
uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, 

• uzyskanie uzgodnienia Urzędu Gminy Szczaniec Projektu Budowlanego i 
wykonawczego; uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć; 

o zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 
o zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,  
o zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami 
Zamawiającego.  

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania 
ww. pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla 
uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót. 

2.1.7 Dokumentacja powykonawcza. 
Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Protokołu końcowego odbioru 

robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z 
naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych próbach 
ciśnieniowych, próbach szczelności, oraz w zakresie robót elektrycznych, 
Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki w postaci protokołów. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci 
należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 
przykryciem (zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien 
sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane 
umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, oraz do ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – 
kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć operatorowi do przeglądu przed 
rozpoczęciem Odbiorów Końcowych. 
Jeżeli w trakcie Odbiorów Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona 
właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść 
odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 
Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno - kartograficzną 
instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach 
prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez 
Zamawiającego: 
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• Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie 
rysunków Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem 
czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty 
niezbędnych obliczeń statyczno – wytrzymałościowych i wszystkie 
uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ 
wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów.  
Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją 
geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją 
(inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).  
Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem 
budowlanym.  
Pozwolenie na budowę. 

• Protokoły odbiorów częściowych. 

• Protokół z próby ciśnieniowej. 
• Protokół z odbioru robót elektrycznych. 

• Protokół ze zgrzewania rur PE. 

• Protokół z badań pobranych próbek. 
Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki). 

• Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi 
taki wymóg postawił.  
Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, 
długością, materiałem, średnicą i sposobem likwidacji sieci. 

• Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów 
połączeniowych i istotnych robót zanikowych. 

• Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 

2.1.8 Sprawowanie nadzoru autorskiego. 
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do 

sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace 
projektowe. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby 
posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 

  
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 
 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w 
nim rozwiązań w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 
stwierdzenia realizacji z projektem, uzgodnienia możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych 
jest zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na 
wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 
wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub 
zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to 
Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji 
projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub 
zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

2.1.9 Forma projektu budowlanego (PB). 
Projekt budowlany winien uzyskać pozwolenie na budowę. Kompletna 

dokumentacja projektu ma być wykonana w wersji drukowanej w 5 egz. oraz w wersji 
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elektronicznej 1 egz. Zestawienie zakresu prac projektowych w zależności od 
zakresu rzeczowego projektu winien obejmować: 

1. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia projektowanych 
obiektów: 
- opinię geotechniczną, 

2. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży sanitarnej, 
konstrukcyjnej i elektrycznej: 

 budowanych obiektów, 
3 uzyskanie niezbędnych uzgodnień, 

4. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

2.2 Wymagania dla rozwiązań technicznych. 

2.2.1 Wymagania materiałowe. 

2.2.1.1 Pompa głębinowa. 
Pompa głębinowa wielostopniowa, budowana w układzie szeregowym. Pompa 

zamontowana bezpośrednio na silniku głębinowym, stąd określenie zespół pompowy. 
Zespół pompowy montowany w układzie pionowym. W dolnej części znajduje się 
głębinowy (zatapialny) silnik elektryczny, a w górnej głębinowa pompa wirowa. 
Bezpośrednio na silniku montowany jest korpus ssawny zabezpieczony sitem 
wlotowym, dalej poszczególne stopnie pompy składające się z korpusu i osadzonej w 
nim kierownicy oraz wirnika promieniowego lub diagonalnego. Zakończeniem pompy 
jest korpus zaworu zwrotnego i korpus tłoczny umożliwiający połączenie zespołu z 
rurociągiem tłocznym za pomocą kryz (kołnierzy) lub połączenia gwintowanego. 
Układ wirujący pompy łączony jest z wałem silnika za pomocą sprzęgła. Właściwe 
położenie wirnika w obudowie stopnia i kierownicy uzyskuje się przez tuleje 
dystansowe. Układ wirujący łożyskowany w panewkach stalowo – gumowych. 
Przewiduje się zasilanie zespołu pompowego poprzez przetwornicę częstotliwości. 
Zalecenia przy zastosowaniu przestwornicy częstotliwości:  
• nie eksploatować silników głębinowych na częstotliwościach przekraczających ich 

wartości znamionowe tj. 50 i 60 Hz,  

• dobierać silnik głębinowy o jedną wielkość mocy większą w stosunku do tej, jaka 
wynika ze standardowego doboru mocy silnika do pompy katalogu,  

• dozwolona minimalna częstotliwość wynosi 32 Hz, pod warunkiem zachowania 
minimalnej prędkości opływu 0,2 m/s na powierzchni zewnętrznej silnika. W tym 
celu zaleca się instalować płaszcz ssawny,  

• chronić silnik przed szkodliwymi przepięciami i zakłóceniami, w tym celu należy 
instalować fi ltry RC i LC,  

• przetwornice dobierać wg wielkości prądu znamionowego silnika,  

• przetwornica winna mieć wbudowane zabezpieczenia silnika przed:  
- przeciążeniem prądowym,  
- spadkiem napięcia zasilania,  
- zanikiem fazy,  

• zasilanie przetwornicy winno spełniać wszystkie wymagania producenta, w 
szczególności odnośnie wymaganych przekrojów przewodów elektrycznych i nie 
przekraczania dozwolonych odległości przetwornicy od silnika. 
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2.2.1.2 Kontener techniczny. 

• płyta (warstwowa) ścienna: 
Atestowana płyta warstwowa o grubości rdzenia 80 mm z wypełnieniem 

styropianowym w układzie pionowym (współczynnik „U”=0,45 W/m2K), wewnątrz 
kolor biały RAL 9010, zewnątrz kolor  RAL 9010. 
Płyta ścienna zewnętrzna profilowana liniowo / wew. gładka. Wykonana 
monolitycznie, w układzie warstwowym: blacha ocynkowana o grubości min. 0,5 mm, 
malowana farbą poliestrową, warstwa izolacji termicznej z twardego styropianu, 
blacha ocynkowana o grubości min. 0,5 mm, malowana farbą poliestrową. 

• płyta (warstwowa) dachowa: 
Atestowana płyta warstwowa o grubości rdzenia 100 mm z wypełnieniem 

styropianowym (współczynnik „U”=0,366 W/m2K), kolor obustronnie RAL 9010. 
Płyta dachowa zew. profilowana liniowo / wew. gładka. Wykonana monolitycznie, w 
układzie warstwowym: blacha ocynkowana o grubości min. 0,5 mm, malowana farbą 
poliestrową, warstwa izolacji termicznej z twardego styropianu, blacha ocynkowana o 
grubości min. 0,5 mm, malowana farbą poliestrową. Łączenia płyt dachowych 
uszczelnione wkładkami producenta i zamknięte fabryczna obróbką blacharską. 

2.2.1.3 Rury wodociągowe. 
Rurociąg wodociągowy z rur PE100 SDR 17 dz. 110 PN 10 łączony za 

pomocą zgrzewania doczołowego. Rurociąg wodociągowy wyposażyć w zasuwy 
odcinające.  

2.2.1.3.1 Zasuwy kołnierzowe. 

• ciśnienie nominalne PN 16, 

• długość zabudowy F5, 

• korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo 
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 

• owiercenie kołnierzy wg PN, 
• przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

• wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w 
niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 

• uszczelnienie wrzeciona – min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona 
z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 

• zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka 
czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

• śruby mocujące pokrywę – nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, 
zabezpieczone masą zalewową, 

• zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 
grubość warstwy min. 25 μm, 

• kolor niebieski. 

2.2.1.3.2 Skrzynki do zasuw. 

• korpus żeliwny, 

• pokrywa żeliwa szare GG-20, 

• wkładka – stal nierdzewna, 

• śruba – stal nierdzewna. 

2.2.1.3.3 Obudowy teleskopowe do zasuw. 
• wrzeciono – stal ocynkowana, 
• rura osłonowa – HDPE, 

• kołpak – żeliwo GG-25. 
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2.2.1.4 Rury kanalizacyjne. 
Rury kanalizacyjne PVC 160 SDR 34 lite. 

2.2.1.5 Zbiornik bezodpływowy. 
Do zbiornika bezodplywowego odprowadzane będą ścieki rura kanalizacyjną 

PVC 160 z kontenera technicznego tj. z pomieszczenia dezynfekcji i pomieszczenia 
technicznego.  

Zbiornik bezodpływowy z kręgów betonowych o średnicy Ø1500 mm. 
Zastosowane kręgi betonowe winny odpowiadać następującym warunkom: 

• nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%, 

• szerokość rozwarcia rys. 0,1 mm, 

• maksymalna zawartość chlorków 1%w stosunku do masy cementu, 
• beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich 

elementach betonowych studni, także kinecie, w klasie C35/45, 

• elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie            
z PN-EN 2197-1, 

• zastosowanie uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spełniających 
wymagania EN 681-1, 

• zbiornik bezodpływowy wyposażony w stopnie złazowe pokryte tworzywem 
sztucznym w jaskrawym kolorze, 

• minimalna siła wyrywająca stopień ≥ 5 kN. 
Zbiornik bezodpływowy przykryty płytą nadstudzienną z włazem żeliwnym Ø600 mm, 
D400 i rura wywiewną. 

2.2.1.6 Szafy zasilająco - sterownicze. 
Szafy zasilająco - sterownicze zainstalowane są w pomieszczeniu 

technicznym kontenera. 
Szafy zasilająco - sterownicze jako wolnostojące z metalowymi obudowami o stopniu  
ochrony min. IP54. Zawierają obwody siłowe, elementy sterujące, wyłączniki i 
zabezpieczenia urządzeń technologicznych pompowni. Wszystkie zebrane 
informacje przekazywane są do odczytu na panel operatorski. Na elewacji szaf 
zabudowane są wyłączniki pompy głębinowej, lampki sygnalizacyjne, oraz panel 
operatorski. 

2.2.1.7 Ogrodzenie z furtką. 
Ogrodzenie  terenu ujęcia wody SW - 2 typowym ogrodzeniem panelowym z 

bramą wjazdową dwuskrzydłową i furtką: panele ogrodzeniowe w systemie 
zgrzewanym mocowane do słupków stalowych. 

2.2.1.8 utwardzenie terenu. 
Część terenu ujęcia wody o powierzchni F=160 m2 utwardzić za pomocą kostki 

brukowej betonowej grubości 8 cm. 
Nieutwardzony i niezabudowany  teren działki, w granicach ogrodzenia, obsiać 

trawą. 

2.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.3.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 
określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia 
wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia 
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i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny personel 
Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne do wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy, 
oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części 
składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione z 
Zamawiającym jako obszary robocze.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał 
w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 
Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz 
techniczno – technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU. 

2.3.2. Projektowanie przez Wykonawcę. 

  Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne 
zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 
Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na 
Wykonawcy. 

2.3.3. Dokumenty Wykonawcy. 

  Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
dokumentów Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania 
niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt w liczbie i egzemplarzy. 

2.3.4 Zgodność robót z PFU i dokumentami. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu 
ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 
z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez 
Zamawiającego dokumentach i w PFU będą uważane za wartości docelowe.  

2.3.5 Stosowanie przepisów prawa i norm. 

 Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa 
Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie 
stosował się do prawa regulującego warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć 
roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót 
przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do  
stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami.  

2.3.6 Materiały.  

 Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami PFU, oraz zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym 
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wszystkich branż i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie nowymi, 
pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, 
posiadające odpowiednia atesty i deklaracje zgodności. 

2.3.7 Transport. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez 
Zamawiającego. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu  drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

2.3.8 Wykonanie robót wraz z projektem. 

2.3.8.1 Harmonogram robót. 

 Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić 
następujące czynniki i warunki: 

- kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów 
projektowania i realizacji robót,  

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, 

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu 
powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na 
danym obszarze. 

2.3.8.2 Zabezpieczenie terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji 
przedmiotu zamówienia aż do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za 
zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka 
konieczność i poniesienie związanych z tym opłaty.  

2.3.8.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności 
ustawy o odpadach.  
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2.3.8.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich 
oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania 
robót budowlanych,  

- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 
porządku i czystości, 

- organizacji pracy na budowie, 

- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 
dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia. 

2.3.8.5 Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

  Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. 
Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

2.3.8.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  i rządzeń podziemnych. 

2.3.8.7 Odwodnienie wykopów. 

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez 
Wykonawcę projektu. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru 
technologii ewentualnego odwodnienia wykopów. Wykonawca jest zobowiązany 
uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót 
odwadniających, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i 
melioracyjnych – w  przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

2.3.9 Kontrola jakości robót.  

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego 
przeprowadzi próby szczelności wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony 
zostanie stosowny protokół. 

Wykonawca na własny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badań 
jakości wody w nowo wybudowanym przedsięwzięciu. 

Wykonwca robót przedstawi i przekaże Zamawiającemu protokoły z odbioru robót 
elektrycznych. 

Wykonwca robót przedstawi i przekaże Zamawiającemu protokoły z odbioru robót 
przy sterowaniu i automatyki pracy pompy głębinowej. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. 

2.3.10 Odbiór robót. 

2.3.10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

2.3.10.2 Warunki odbioru robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy 
nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi 
zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję 
wyznaczoną przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami projektu budowlanego i 
wykonawczego i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego 
usterek Komisja sporządzi protokół z odbioru i wyznaczy termin na usunięcie tych 
usterek. 

2.3.10.3 Dokumenty odbioru robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1) oryginał Dziennika budowy, 

2) oświadczenie kierownika budowy 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – 
w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

3) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

4) protokoły z badań i sprawdzeń, 

5) deklaracje zgodności i atesty, 

6) projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie 
pisemnej.  
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
Realizacja zamówienia jest zgodna z wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, warunkami technicznymi podłączenia, oraz 
uzgodnieniami branżowymi projektu budowlanego. 
Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym 
programem funkcjonalno - użytkowym. 

2. Mapy do celów projektowych. 
Wykonawca własnym staraniem pozyska mapy do celów projektowych w skali 

1:500 terenu inwestycji. 

3. Załączniki graficzne. 
Jako dodatkową informację dołączono do niniejszego programu funkcjonalno – 

użytkowego mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:1000 z proponowanymi 
rozwiązaniami projektowymi.     
Pokazane rozwiązania projektowe nie są rozwiązaniami ostatecznymi i nie 
zwalniają one projektanta z wizji w terenie w celu ich uściślenia. 

4. Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiającego – Inwestora. 

• Zamawiający nie posiada i nie zlecił opracowania badań geotechnicznych terenu 
inwestycji   dla potrzeb posadowienia rurociągów i innych obiektów. 
• Przed rozpoczęciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca 
zorganizuje spotkanie z udziałem Zamawiającego gdzie będą określone 
szczegółowe warunki projektowania i zasady współpracy Zamawiający – 
Wykonawca. 

• W ofercie należy określić koszt netto i brutto wykonania robót budowalnych wraz 
z terminem ich zakończenia. 

• Wykonawca robót winien wykonać we własnym zakresie badania geotechniczne 
gruntu w celu prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych. 

• Inwestor z chwilą rozpoczęcia prac projektowych przekaże Wykonawcy 
ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego, oraz warunki 
techniczne podłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENEA 
Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Świebodzinie. 
 

                                                                                           Opracował: 
 
                                                                                inż. Grzegorz Rudomino 
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5. Załączniki. 
Rys. nr 1 - Mapa syt. – wys. w skali 1:1000 z proponowanymi rozwiązaniami 

projektowymi. 
Rys. nr 2 – Warunki techniczne podłączenia wydane przez Wójta Gminy Szczaniec. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


