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fundament betonowy 40x40x85 cm

stalowa tuleja dla słupów piłkochwytu

fundament betonowy 40x40x85 cm

stalowa tuleja dla słupów piłkochwytu

fundament betonowy 40x40x85 cm

stalowa tuleja dla słupów piłkochwytu

zastrzał piłkochwytu stalowy ocynkowany ogniowo, 
malowany proszkowo 80x60x4 mm, l=650 cm

słup piłkochwytu stalowy ocynkowany ogniowo, 
malowany proszkowo 80x80x4 mm, l=600cm

słup piłkochwytu stalowy ocynkowany ogniowo, 
malowany proszkowo 80x80x4 mm, l=600cm

słup piłkochwytu stalowy ocynkowany ogniowo, 
malowany proszkowo 80x80x4 mm, l=600cm

PIŁKOCHWYT WYKONAĆ Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ 
BEZWĘZŁOWEJ, OCZKO 45X45mm, GRUBOŚĆ LINKI 4,0 mm
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Obiekt

Projektant 01.2013.

DataNazwisko i imię Nr uprawn.

Inwestor

Zadanie

GMINA SZCZANIEC, SZCZANIEC 73, 66-225 SZCZANIEC

PIŁKOCHWYT

BOISKO SPORTOWE W MYSZĘCINIE, DZ. NR EWID 159/3 i 160/2

Nazwa dokumentu - rysunku

BUDOWA PIŁKOCHWYTU NA BOISKU SPORTOWYM W MYSZĘCINIE W RAMACH ZADANIA 
"MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH MYSZĘCIN, 

SMARDZEWO I SZCZANIEC"


