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droga powiatowachodnik

obrzeże betonowe 30x8 cm

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cem.-piask. 1:4

profilowanie warstwy odsączającej z uzupełnieniem
braków do 10cm

10 cm - humusowanie z obsianiem mieszanką traw

PRZEKRÓJ NORMALNY A-A 

1:1,5

krawężnik betonowy 30x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,84m2
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droga powiatowazjazd

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cem.- piask. 1:4

15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B
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krawężnik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,074m2

20cm - odtworzenie warstw bitumicznych

krawężnik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,082m2

20cm - odtworzenie warstw bitumicznych

Arkusz:

DataPodpisNumer
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