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droga gminna

chodnik

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

3,0 - 8,0 cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

istniejąca nawierzchnia pod frezowaniu z profilowaniem

obrzeże betonowe 30x8 cm

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

krawężnik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,067m2

obrzeże betonowe 30x8 cm

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

zatoka autobusowachodnik

10 cm - humusowanie z obsianiem mieszanką traw
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8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cem.- piask. 1:4

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

krawężnik betonowy 30x15cm

 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,077m2

krawężnik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,069m2

PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

PRZEKRÓJ NORMALNY C-C
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droga gminna

10 cm - pobocze z kruszywa

łamanego stab. mechanicznie

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

wyrównanie i uzupełnienie istn. podbudowy

kruszywem łamanym stab. mechanicznie 0/31,5mm

lub

20cm podbudowa z kruszywa łamanego stab.

mechanicznie 0/31,5mm

pobocze

krawężnik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,067m2

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cem.- piask. 1:4

obrzeże betonowe 30x8 cm

ława z betonu C12/15 - 0,020m2

chodnik/mijanka

obrzeże betonowe 30x8 cm

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

jezdnia

chodnik

10 cm - humusowanie z obsianiem mieszanką traw
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8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cem.- piask. 1:4

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cem.-piask. 1:4

10 cm - warstwa odsączająca

zatoka postojowa

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cem.- piask. 1:4

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

krawężnik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,067m2

krawężnik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,067m2

krawężnik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,067m2

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

10 cm - warstwa odsączająca

15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cem.-piask. 1:4

10 cm - warstwa odsączająca

15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cem.-piask. 1:4

10 cm - warstwa odsączająca

15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

skala
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