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 OPIS TECHNICZNY  
 
- do projektu architektoniczno-budowlanego bran ży sanitarnej obiektu sieci 

kanalizacji sanitarnej dla inwestycji: „Budowa kana lizacji sanitarnej wraz 
z lokaln ą oczyszczalni ą ścieków w miejscowo ści Smardzewo”, zlokalizowanej 
w obr ębie nr 0006 – Smardzewo, gmina Szczaniec, powiat świebodzi ński.  

 
UWAGA:  Działki nr 119/2 oraz 122/1 w obr ębie Smardzewo, na których 
znajduje si ę droga wojewódzka nr 303 została wył ączona z niniejszego 
opracowania, poniewa ż pierwsz ą instancj ą wydaj ącą pozwolenia na budow ę w 
takim przypadku jest Wojewoda. W zwi ązku z tym pozwolenie na budow ę dla 
kanalizacji sanitarnej prowadzonej na ww. działce z ostanie wydane na 
podstawie oddzielnego projektu budowlanego.  
 
1. Podstawa opracowania.  
 
- Zlecenie inwestora. 
- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:100 0. 
- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500. 
- Wizja lokalna w terenie. 
- Uzgodnienia bran żowe. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.  U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016, z pó źniejszymi zmianami). 
- Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto wej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – u żytkowego Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana  Dz. 
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczn ych (Dz. U. 1985 nr 14 
poz. 60 z pó źniejszymi zmianami). 

- Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.  w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiada ć budynki i ich 
usytuowanie(Dz.U.2002 nr 75 poz.690 z pó źniejszymi zmianami). 

- Warunki techniczne. 
- Normy obowi ązuj ące. 
 
 
2. Cel i zakres opracowania  
 
 Planowane przedsi ęwzi ęcie polega na: 
- budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z p rzył ączami (kanalizacja 

grawitacyjna) uzbrojonej w przepompownie przydomowe  w miejscowo ści 
Smardzewo, 

- budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, która składa si ę z 
obiektów technologicznych, lokalnej infrastruktury drogowej, 
technologicznej oraz elektroenergetycznej obsługuj ącą projektowan ą 
oczyszczalni ę (wg odr ębnego opracowania),  

- budowie przył ącza wodoci ągowego do projektowanej oczyszczalni. 
 Niniejsze opracowanie bran ży sanitarnej obejmuje swym zakresem projekt 
architektoniczno – budowlany sieci kanalizacji sani tarnej tłocznej z 
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przył ączami uzbrojonej w przepompownie przydomowe. W rama ch inwestycji 
zaprojektowano równie ż przył ącze wodoci ągowe doprowadzaj ące wod ę do 
projektowanej (wg odr ębnego projektu)oczyszczalni.   
 Obecnie ścieki bytowe z istniej ących budynków odprowadzane s ą do 
indywidualnych zbiorników bezodpływowych. Projektuj e si ę podł ączenia 
budynków mieszkalnych poprzez grawitacyjne projekto wane przykanaliki oraz w 
części poprzez przykanaliki istniej ące. Dla miejscowo ści Smardzewo 
projektuje si ę sie ć kanalizacyjn ą tłoczn ą z przydomowymi przepompowniami 
ścieków. Ścieki bytowo – gospodarcze z projektowanego systemu  kierowane b ędą 
do projektowanej oczyszczalni ścieków (wg odr ębnego opracowania) na terenie 
działki nr 223/1. Istniej ące zbiorniki bezodpływowe na terenie inwestycji, 
zostan ą wył ączone z eksploatacji.  
 Planowane przedsi ęwzi ęcie jest inwestycj ą o charakterze liniowym. 
Ruroci ągi b ędą przebiega ć po terenach zabudowanych, gruntach rolnych, 
przez drog ę wojewódzk ą (przej ścia poprzeczne), drogi powiatowe 
(przej ścia poprzeczne) oraz w drogach gminnych. Przej ścia pod drog ą 
wojewódzk ą oraz powiatow ą, b ędą wykonane poprzez przewierty sterowane 
w rurach osłonowych. Ze wzgl ędu na zabudow ę mieszkalno – zagrodow ą 
sie ć tłoczna w wi ększo ści wykonywana b ędzie bezwykopowo przewiertem 
sterowanym. Przy ka żdym budynku zaprojektowano przydomow ą 
przepompowni ę ścieków z orurowaniem, pomp ą zatapialn ą oraz skrzynk ą 
sterownicz ą umieszczon ą na ścianie budynku. 
 W zwi ązku z realizacj ą inwestycji nie nast ąpi konieczno ść wycinki drzew. 
Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej w grani cach terenu inwestycji 
nie naruszy istniej ącego drzewostanu. Po zako ńczeniu prac teren zostanie 
przywrócony do stanu pierwotnego, zaj ęta b ędzie tylko powierzchnia w rzucie 
rur o średnicach projektowanych ruroci ągów. Zdj ęte wcze śniej nawierzchnie 
utwardzone uło żone zostan ą ponownie lub odtworzone.  
 Ka żda przepompownia przydomowa wyposa żona b ędzie we właz żeliwny o 
odpowiedniej klasie no śności. 
 W ramach inwestycji zaprojektowano równie ż przył ącze wodoci ągowe 
doprowadzaj ące wod ę do projektowanej (wg odr ębnego projektu)oczyszczalni.   
  
Mając na uwadze prawidłowe wykonanie elementów sieci sa nitarnych w projekcie 
przedstawiono konkretne rozwi ązania katalogowe. Wszystkie urz ądzenia 
wskazane w projekcie s ą przykładowe, a podane typy urz ądzeń maj ą na celu 
poinformowanie wykonawcy o standardzie i parametrac h zastosowanych urz ądzeń. 
Podane w tek ście i na rysunkach nazwy materiałów nale ży czyta ć ł ącznie z 
uzupełnieniem: „......lub równowa żne”. 
 
 
3. Długo ści i średnice projektowanych sieci oraz ilo ści projektowanych   
obiektów   
 
• Sie ć kanalizacji sanitarnej – tłoczna:  
- PE Ø40 – 2478,0 m, 
- PE Ø50 – 1543,0 m, 
- PE Ø63 – 2395,1 m, 
- PE Ø75 – 510,3 m 
- przepompownie przydomowe jedno pompowe – 109 szt. , 
- przepompownie przydomowe dwu pompowe – 4 szt., 
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• Przył ącza kanalizacji sanitarnej - grawitacja:  
- PP Ø160 – 508,9 m, 
- studnie kanalizacyjne DN 1000 – 7 szt., 
- studnie kanalizacyjne DN 400 – 40 szt., 
• Przył ącze wodoci ągowe:  
- PE Ø90 – 267,1 m, 
- studzienka wodomierzowa – 1 szt. 
 
4. Zało żenia projektowe  
 
4.1 Ilo ść i skład ścieków  
 
 Ilo ść i jako ść ścieków dopływaj ących do projektowanej 
oczyszczalni została okre ślona na podstawie ustale ń z Gmin ą. 
Podstawowe zało żenia przyj ęte do opracowania bilansu ilo ściowo-
jako ściowego na s ą nast ępuj ące:  

a) jednostkowe ładunki zanieczyszcze ń: 

- BZT 5 = 60 g/RLM·d, 

- ChZT = 120 g/RLM·d, 

- Z og = 71 g/RLM·d,  

b) liczba mieszka ńców równowa żnych: 1150 RLM, 

c) jednostkowa ilo ść ścieków przypadaj ąca na jednego mieszka ńca: 
95 l/(osob ę·d),  

d) współczynniki nierównomierno ści godzinowej i dobowej: N d= 1,15 i 
Nh = 2,50.  

 
Tabela 1: Zestawienie ilo ści i składu ścieków. 
 

Wskaźnik Jednostka Wielko ści Uwagi 

RLM - 1150 
650 z kanalizacji sanitarnej 

i 500 ścieki dowo żone 

Qśrd m3/d 109,25  

Qśrh m3/h 5,23 średnie godzinowe [24h] 

Qśrhd m3/h 10,47 średnie z godzin dziennych [12h]  

Qmaxd m3/d 125,64  

Qmaxh1 m3/h 20,00 ścieki dowo żone 

Qmaxh2 m3/h 6,43 ścieki dopływaj ące kanalizacj ą 

Qmaxh m3/h 26,43  

 
 
4.2 Sie ć kanalizacji tłocznej  
 
 Szacuje si ę, i ż w wi ększo ści sie ć tłoczna wykonana b ędzie 
bezwykopowo metod ą przewiertu sterowanego, dlatego do budowy sieci 
przewiduje si ę zastosowanie wielowarstwowych rur z ekstremalnie 
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trwałego tworzywa odpowiednich do wykonania przewie rtów bez 
zastosowania rur osłonowych.  
 System tłoczny w miejscowo ści Smardzewo opierał si ę b ędzie na pracy  
przydomowych przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi wyposa żonymi 
w urz ądzenia rozdrabniaj ące zasilanymi z wewn ętrznej instalacji 
elektrycznej u żytkownika, które b ędą docelowo tłoczyły ścieki surowe 
do projektowanej lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Smardzewo. 
 
4.3 Przył ącza kanalizacji sanitarnej  
 
 Planuje si ę wykonanie przył ączy kanalizacji sanitarnej z rur PP o 
średnicy 160 mm do budynków. 
 Projektuje si ę grawitacyjny system odprowadzania ścieków poprzez 
przykanaliki projektowane jak i istniej ące.  
Zakłada si ę trzy sposoby podł ączenia budynków: 
- poprzez przył ącza projektowane bezpo średnio w miejsce wyj ścia ist. 

przykanalików, 
- poprzez przył ącza projektowane z wł ączeniem do istniej ących 

odcinków przykanalików (za pomoc ą kształtek kanalizacyjnych), 
- poprzez studnie montowane bezpo średnio na istniej ących 

przykanalikach. 
 
4.4 Przył ącza wodoci ągowe 
 
 W ramach inwestycji zaprojektowano przył ącze wodoci ągowe doprowadzaj ące 
wodę do obiektu oczyszczalni ścieków. Przył ącze nale ży uzbroi ć w zasuwy, 
hydrant p.po ż (wg projektu architektoniczno – budowlanego „Techn ologia”), 
studzienk ę wodomierzow ą. 
 
5. Charakterystyka terenu i zabudowy   
 
 Miejscowo ść Smardzewo zlokalizowana jest w południowej cz ęści gminy. Przez 
miejscowo ść przebiega droga wojewódzka nr 303 Świebodzin - Brudzewo - 
Babimost – Powodowo. Na terenie na którym b ędzie realizowana inwestycja 
wyst ępuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielo rodzinna. Mało 
zró żnicowana rze źba terenu, układa si ę na poziomie od rz ędnej około 75,0 m 
n.p.m. do rz ędnej około 87,0 m n.p.m. W miejscowo ści zlokalizowane s ą 
równie ż drogi powiatowe, gminne (dojazdowe gruntowe, beton owe, z kostki 
brukowej kamiennej) oraz chodniki z kostki betonowe j. Za terenami 
zabudowanymi wyst ępuj ą tereny rolnicze. Przy budynkach mieszkalnych i 
gospodarczych znajduj ą si ę ogrodzone, urz ądzone podwórka, ogródki oraz 
utwardzone place. Szat ę ro ślinn ą stanowi ą, trawy, krzewy, oraz pojedyncze 
drzewa li ściaste i iglaste. Miejscowo ść Smardzewo nie posiada sieci 
kanalizacji sanitarnej, a ścieki bytowo – gospodarcze  gromadzone s ą w 
indywidualnych zbiornikach bezodpływowych.  
 Na obszarze obj ętym inwestycj ą wyst ępuje nast ępuj ące uzbrojenie terenu: 

- kable telekomunikacyjne, 
- kable energetyczne, 
- linie energetyczne napowietrzne, 
- sie ć wodoci ągowa z przył ączami, 
- sie ć kanalizacji deszczowej, 
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- lokalna sie ć kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodpływowy mi. 
 Obecnie stan istniej ącej sieci kanalizacji sanitarnej ocenia si ę jako zły.  
 Teren inwestycji nie jest obj ęty obowi ązuj ącym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
 
6. Materiały i uzbrojenie sieci  
 
6.1 Ruroci ągi tłoczne  
 
 Przewody sieci kanalizacyjnej tłocznej projektuje si ę z rur do kanalizacji 
ci śnieniowej, warstwowych PE 100 RC np. TSDOQ, HERKULE S, TYTAN lub inne, na 
ci śnienie min PN10 o średnicach: Ø40, Ø50, Ø63, Ø75 mm. produkowane w 
oparciu o PN-EN 12201 i PN-EN ISO 15494 (U). 
 Powinny by ć to rury przeznaczone do technologii bezwykopowych i 
posiadaj ące nast ępuj ące wła ściwo ści: 
- warstwowa budowa – trójwarstwowa: warstwa zewn ętrzna i wewn ętrzna z PE 100 

RC XSC 50 oraz warstwa środkowa PE 100 RC lub dwuwarstwowa: polietylen PE 
100 RC z płaszczem ochronnym z PE 100 RC, 

- du ża trwało ść – nawet przy wyst ępowaniu uszkodze ń zewn ętrznych do 20% 
grubo ści ścianki, 

- podwy ższona odporno ść na zarysowania powierzchni i wyst ępowanie obci ążeń 
punktowych, czyli wi ększa niezawodno ść w porównaniu z typowymi rurami PE, 

- brak konieczno ści stosowania obsypki i podsypki ruroci ągu z piasku, 
- mo żliwo ść stosowania wszystkich metod zgrzewania oraz rodzaj ów  poł ączeń 

mechanicznych, 
- brak konieczno ści stosowania dodatkowych rur ochronnych w przypadk u 

przej ść pod przeszkodami terenowymi, 
- rury zgodnie z aprobat ą ITB układane w gruncie metod ą 

bezwykopow ą, w ąskowykopow ą lub wykopow ą bez podsypki i obsypki 
piaszczystej, 

- rury stosowane do ci śnieniowego przesyłu ścieków (kolor czarny), 
- warstwa zewn ętrzna molekularnie poł ączona z warstw ą wewnętrzn ą i 

jest z ni ą nierozł ączna, 
- średnice zewn ętrzne rur, szeregi wymiarowe SDR zgodne z PN-EN 

12201 i PN-EN ISO 15494, 
- rury mog ą by ć ł ączone bez zdejmowania warstwy zewn ętrznej,  
- rury s ą kompatybilne z innymi przewodami PE oraz kształtka mi, 
- wysoka jako ść, zastosowanie najwy ższej klasy materiałów. 
- zewn ętrzna warstwa stanowi ochron ę przed uszkodzeniem podczas 

układania i transportu, 
- doskonała odporno ść chemiczna i odporno ść na abrazj ę. 
 Przewody b ędą ł ączone metod ą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 
 
 
6.2 Ruroci ągi grawitacyjne  
 
 Ruroci ągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nale ży wykona ć z rur i 
kształtek PP typu ci ężkiego SN10, do kanalizacji zewn ętrznej, w kolorze 
pomarańczowym, z fabrycznie zamontowanymi mufami kielichow ymi z uszczelkami 
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EPDM wg PN-EN 1852. Rury i kształtki powinny charak teryzowa ć si ę poni ższymi 
parametrami:  
- odporno ść na płukanie ci śnieniowe do 340 bar, 
- odporno ść na ścieranie wg normy EN-295, 
- odporno ść systemu ł ącznik + rura - dopuszcza si ę ci śnienie wewn ętrzne min 

2,5 bar wg PN-EN 1277, 
- średnia g ęsto ść: 0,91 g/cm 3, 
- współczynnik rozszerzalno ści liniowej: 1,4 x 10 -4  K -1 , 
- moduł elastyczno ści krótkotrwały: 1700 N/mm 2, 
- moduł elastyczno ści długotrwały: 312 N/mm 2, 
- twardo ść Shora D: > 48, 
- uszczelka zabezpieczona przed wysuni ęciem. 
 
 
6.3 Studnie rewizyjne  
 
 Dla studni nr 36, 37, 38, 39, 40, 41 ,42 nale ży zastosowa ć studnie 
rewizyjne Ø1000 mm z PP-B (włazowe) zgodnie z PN-EN  13598-2 i PN-EN 476 i 
posiadaj ące odpowiednie aprobaty techniczne. 
 W/w studzienki powinny składa ć si ę z: 
- podstawa studzienki z dnem z kinet ą przelotow ą (o prostym lub k ątowym 

przelocie) lub poł ączeniowa, 
- komora - trzon studzienki z modułowych segmentów pier ścieniowych o 
średnicy DN 1000 mm, z o żebrowaniem zapewniaj ącym przeciwdziałanie 
wyporowi pochodz ącemu od wód gruntowych, 

-  sto żek redukuj ący średnic ę komory 1000/630 z otworem włazowym o średnicy 
wewnętrznej 630 mm montowany na modułowych segmentach pi er ścieniowych, 

-  uszczelki kształtowe z kauczuku SBR lub EPDM, na  poł ączeniu rury trzonowej 
z podstaw ą, 

-  pier ścienie uszczelniaj ące (uszczelki), z kauczuku SBR lub EPDM, na 
dopływach i odpływie studzienki, 

-  zwie ńczenie studzienki - pier ście ń żelbetowy odci ążaj ący z włazem 
kanałowym DN 600 klasy B125-D400, 

-  pier ście ń odci ążaj ący wg PN-EN1917 oraz PN-B-1729 z włazem kanałowym D N 
600 klasy B125,  

-  drabina składaj ąca si ę z wbudowanej ramy oraz wymiennych stopni złazowych  
z polipropylenu.  

 Studzienki powinny mie ć możliwo ść wykonywania dodatkowych wlotów do rury 
trzonowej  lub korpusu poprzez uszczelki „in situ” o średnicy 160 – 200 mm. 
Włazy kanałowe typu D400 stosowa ć w przypadku monta żu studzienki we 
wjazdach, drogach oraz ta terenach rolniczych, w po zostałych przypadkach 
stosowa ć włazy typu B125. 
 
 
6.4 Studnie inspekcyjne.  
 
 Jako studzienki inspekcyjne kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej nale ży 
stosowa ć studzienki DN400, wykonane z tworzyw sztucznych zg odnie z norm ą PN-
EN 13598-2 z nast ępuj ących elementów: 
- kinety PP-B DN400, 
- uszczelki DN400 mm z EPDM do rury trzonowej karbo wanej, 
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- rury trzonowej karbowanej PP-B SN4 (B) DN400, 
- pier ścienia uszczelniaj ącego DN400/31 z EPDM do poł ączenia rury trzonowej 

z teleskopem,  
-  teleskopu składaj ącego si ę z rury PVC-U DN315 i zwie ńczenia 

włazem żeliwnym klasy B125 wg PN-EN 124:2000, 
- wkładek „in situ” do podł ączeń bocznych przewodów kanalizacyjnych. 
 
 
6.5 Rury ochronne  
 
 Przy przej ściach przez drog ę wojewódzk ą oraz powiatow ą projektuje rury 
ochronne z tych samych rur, co ruroci ągi przewodowe. 
 Do uszczelnienia ko ńcówek rur ochronnych nale ży stosowa ć manszety z 
elastomeru EPDM typu „N” z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej. Jako 
elementy dystansowe (minimum 1 szt./1,5 m przewodu)  nale ży stosowa ć płozy 
typu „Br” lub „L” wykonane z PE-HD i stali nierdzew nej. 
 
 
6.6 Przydomowe przepompownie wyposa żone w jedn ą pomp ę 
 
6.6.1 Zbiornik  
 
- zbiornik przeznaczony jest do monta żu jednej pompy zatapialnej, 
- zbiornik wykonany z polietylenu (PE) z zewn ętrznymi wr ęgami kotwi ącymi 

zbiornik w gruncie i zabezpieczaj ący zbiornik przed wyporem wód gruntowych 
potwierdzone obliczeniami statycznymi, 

- zbiornik jest szczelny, monolityczny bez elementó w mocuj ących 
przechodz ących przez ścianki zbiornika, 

- wewn ętrzna powierzchnia zbiornika gładka, nie obrastaj ąca osadami,  
- dno zbiornika zapewniaj ące optymalne warunki pracy pompy i zapobiegaj ące 

powstawaniu osadów,  
- wewn ątrz zbiornika mocowania pod belk ę wsporcz ą pompy, 
- w zbiorniku jedno gotowe przył ącze do podł ączenia rury DN150 z mo żliwo ści ą 

wykonania kolejnych przył ączy, 
- w zbiorniku 2 przej ścia kablowe lub wentylacji w średnicach DN40-DN110, 
- zwie ńczenie pompowni stanowi pokrywa polietylenowa lub w łaz żeliwny B125 

na płycie odci ążaj ącej. Mi ędzy kominkiem pompowni a pier ścieniem 
odci ążaj ącym uszczelka gumowa, 

- wysoko ść pompowni mo że by ć regulowana nadstawkami do gł ębokości 3m, 
 Wymiary zbiornika:  
- średnica wewn ętrzna - 800mm, 
- wysoko ść całkowita - 2,1m, 
- wysoko ść regulowana dodatkowo poprzez nadstawki o wysoko ści 0,5m, 
- odległo ść od dolnej kraw ędzi rury kanalizacyjnej do górnej kraw ędzi 

zbiornika 1,05-1,65m (bez nadstawek), 
- odległo ść od dolnej kraw ędzi rury tłocznej do górnej kraw ędzi zbiornika 

0,9-1,2m (bez nadstawek), 
- obj ęto ść resztkowa: max 10 litrów, 
- obj ęto ść retencyjna nastawna od 60-115 litrów, 
- obj ęto ść zbiornika min 600 litrów, 
- ci ężar do 60 kg. 
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6.6.2 Instalacja  
 
- wszystkie elementy wyposa żenia pompowni wykonane s ą z materiałów odpornych 

na korozj ę, 
- pomp ę można swobodnie wyj ąć z pompowni z poziomu terenu bez wchodzenia do 
środka zbiornika i bez u życia dodatkowych narz ędzi,  

- pompa mocowana jest na belce wsporczej (trawersie ) wykonanej ze stali 
nierdzewnej, 

- pompa zamocowana jest na zawiesiu z zasuwk ą odcinaj ącą, no żową. Cało ść  
wykonana ze stali nierdzewnej i poliamidu. Zasuwka zamykana jest poprzez 
przedłu żacz zawieradła obsługiwany z poziomu terenu,  

- pompa na zawiesie opuszczana jest po prowadnicach  pr ętowych ze stali -
nierdzewnej,  

- na pionie tłocznym zamontowany jest zawór kulowy zwrotny, 
- na zewn ątrz zbiornika wyprowadzony jest gwintowany króciec tłoczny DN32 (1 

1/4"), 
- do czyszczenia i konserwacji zbiornika mo że by ć wyj ęta pompa wraz z 

zaworem odcinaj ącym, pionem tłocznym i elementem zł ącznym, co ułatwia 
serwisowanie. 

 
6.6.3 Sterowanie  
 
- szafa sterownicza klasy IP 66 odporna na UV, odpo rno ść na udary IK07 i 

druga klasa ochrony przeciwpora żeniowej zamykana na klucz, 
- monta ż szafy na słupku z tworzywa sztucznego, 
- sterowanie za pomoc ą algorytmu czasowego, 
- za pomoc ą przeł ącznika trybu pracy pompy mo żna ustawi ć nast ępuj ące tryby 

pracy: 
� „A” tryb automatyczny, czyli sterownik sam kontrolu je prac ę pompowni, 
� „0” tryb całkowitego wył ączenia pompy, 
� „R” tryb r ęczny, czyli pompa pracuje do suchobiegu pompy. 

- układ sterowania realizowany poprzez programowaln y sterownik 
mikroprocesorowy umo żliwiaj ący zmian ę oprogramowania w zale żności od 
potrzeb zamawiaj ącego. Układ sam rozpoznaje stany pracy pompy i obli cza na 
bie żąco czas kolejnego zał ączenia pompy na podstawie algorytmu sumuj ącego 
czas pracy pompy w poprzednim cyklu w odniesieniu d o pojemno ści czynnej 
zbiornika. Wył ączenie pompy nast ępuje po jej wej ściu w pierwsze 
milisekundy suchobiegu. Zalet ą takiego układu jest brak w pompowni 
elementów odpowiedzialnych za zał ączenie/wył ączenie pompy takich jak 
sondy, dzwony hydrostatyczne, pływaki, konduktometr y i inne, które na 
skutek kontaktu ze ściekami lub środowiskiem panuj ącym w zbiorniku 
pompowni ścieków s ą nara żone na zatkanie, zarastanie tłuszczem lub 
mechaniczne uszkodzenie. W pompowni znajduje si ę tylko pływak awaryjny 
przepełnienia,  

- układ posiada mi ędzy innymi funkcje: 
� sterowanie r ęczne pomp ą z uwzgl ędnieniem zabezpiecze ń energetycznych, 
� sterowanie automatyczne pompy, 
� sygnalizacja stanu pracy pompy, 
� sygnalizacja stanów awaryjnych z licznikami ich wys t ąpienia: 

- poziom maksymalny 
- zanik napi ęcia  
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- przeci ążenie pompy 
- zadziałanie zabezpieczenia temperaturowego pompy 
- przekroczenia maksymalnego czasu pracy pompy 

� licznik godzin pracy pompy, 
� licznik ilo ści zał ączeń pompy, 
� ustawienie opó źnienia w zał ączeniu pompy po zaniku napi ęcia, 

- układ elektryczny zawiera: 
� odł ącznik główny, 
� zabezpieczenie ró żnicowo-pr ądowe,  
� zabezpieczenie zwarciowe silnika pompy, 
� zabezpieczenie przeci ążeniowe silnika pompy, 
� zabezpieczenie termiczne silnika pompy, 
� zabezpieczenie zwarciowe układu sterowania,  
� czujniki poziomu maksymalnego w studni. 

 
6.6.4 Pompy  
 
 Zatapialne pompy typu PIRANHA przeznaczone s ą do stosowania w układach 
kanalizacji ci śnieniowej. Pompy wyposa żone s ą w wirnik z urz ądzeniem 
rozdrabniaj ącym. Wszelkie zanieczyszczenia znajduj ące si ę w pompowanych 
ściekach typu fekalia, skutecznie s ą rozdrabniane, dzi ęki czemu otrzymuje 
si ę zawiesin ę, która dalej jest pompowana bez obawy zatykania si ę w 
ruroci ągu. 
 Zespół hydrauliczno-rozdrabniaj ący  
- grubo ścienny korpus hydrauliczny pompy wykonany z żeliwa, 
- układ przepływowo-rozdrabniaj ący pomp PIRANHA: 
� otwarty wirnik hydrauliczny oraz zespół rozdrabniaj ący składaj ący si ę z 

nieruchomego pier ścienia rozdrabniaj ącego oraz wiruj ącej tulei 
rozdrabniaj ącej zespolonej z wirnikiem hydraulicznym. Wirnik 
hydrauliczny wykonany jest z żeliwa, a zespół rozdrabniaj ący z 
odpornego na ścieranie staliwa. Istnieje mo żliwo ść wymiany zespołu no ży 
oddzielnie bez konieczno ści wymiany wirnika hydraulicznego, co znacznie 
obni ża koszty eksploatacyjne. 

 Zespół nap ędowy 
- pompa nap ędzana jest silnikiem zatapialnym w klasie izolacji F, o stopniu 

ochrony IP68. Obudowa silnika wykonana z żeliwa z komor ą zaciskow ą 
wykonaną ze stali kwasoodpornej. Silnik zasilany napi ęciem 400 V, 

- wał pompy uło żyskowany jest w niewymagaj ących dodatkowego smarowania oraz 
regulacji ło żyskach tocznych, 

- wał, pomi ędzy silnikiem a cz ęści ą hydrauliczn ą, uszczelniony jest za 
pomocą wysokiej jako ści mechanicznego uszczelnienia czołowego z w ęglika 
krzemu (SiC/SiC), pracuj ącego niezale żnie od kierunku obrotów oraz 
odpornego na gwałtowne zmiany temperatury. Od stron y silnika wysokiej 
jako ści uszczelnienie wargowe.  

 
Pompy: PIRANHA S21/2D (typ 1) 
Pompownie: PP1-PP4, PP6-PP10, PP53-PP63.  
Dane techniczne:  
- silnika P1: 2,79 kW, 
- silnika P2: 2,1 kW, 
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- pr ąd znamionowy: 4,75 A, 
- napi ęcie: 400 V, 
- pr ędkość obrotowa: 2900 min-1, 
- rodzaj rozruchu:  bezpo średni, 
- długo ść kabla: 10 m, 
- średnica kró ćca tłocznego: DN 32, 
- masa pompy: 37 kg. 
Materiały  
- korpus silnika: żeliwo EN-GJL-250, 
- korpus tłoczny: żeliwo EN-GJL-250, 
- wirnik: żeliwo EN-GJL-250, 
- wał: stal nierdzewna 1.4021, 
- elementy zł ączne: stal nierdzewna 1.4401, 
- nó ż tn ący:  stal nierdzewna 1.4528 (AISI 329) utwardzona d o 58 HRC.  
 
Pompy: PIRANHA S17/2D (typ 2) 
Pompownie: PP11-PP22, PP28-PP35, PP64-PP70, PP83-PP 88.  
Dane techniczne:  
- moc silnika P1: 2,31 kW, 
- moc silnika P2: 1,7 kW, 
- pr ąd znamionowy: 3,97 A, 
- napi ęcie:  400 V, 
- pr ędkość obrotowa: 2900 min-1, 
- rodzaj rozruchu: bezpo średni, 
- długo ść kabla: 10 m, 
- średnica kró ćca tłocznego: DN 32, 
- masa pompy:  32 kg.  
Materiały  
- korpus silnika: żeliwo EN-GJL-250, 
- korpus tłoczny: żeliwo EN-GJL-250 
- wirnik: żeliwo EN-GJL-250, 
- wał: stal nierdzewna 1.4021, 
- elementy zł ączne: stal nierdzewna 1.4401, 
- nó ż tn ący: stal nierdzewna 1.4528 utwardzana do 58 HRC. 
 
Pompy: PIRANHA S12/2D (typ 3)  
Pompownie: PP89 
Dane techniczne:  
- moc silnika P1: 1,69 kW, 
- moc silnika P2: 1,2 kW, 
- pr ąd znamionowy: 3,29 A, 
- napi ęcie: 400 V, 
- pr ędkość obrotowa: 2900 min-1, 
- rodzaj rozruchu: bezpo średni, 
- długo ść kabla: 10 m, 
- średnica kró ćca tłocznego: DN 32, 
- masa pompy: 32 kg. 
Materiały  
- korpus silnika: żeliwo EN-GJL-250, 
- korpus tłoczny: żeliwo EN-GJL-250, 
- wirnik: żeliwo EN-GJL-250, 
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- wał: stal nierdzewna 1.4021, 
- elementy zł ączne: stal nierdzewna 1.4401, 
- nó ż tn ący: stal nierdzewna 1.4528 utwardzana do 58 HRC. 
 
Pompy: PIRANHA 09/2D (typ 4)  
Pompownie: PP23-27, PP36-PP47, PP90-PP93, PP95-PP11 3.  
Dane techniczne:  
- moc silnika P1: 2,0 kW, 
- moc silnika P2: 2,57 kW, 
- pr ąd znamionowy:  4,64 A, 
- napi ęcie: 400 V, 
- pr ędkość obrotowa: 2800 min-1, 
- rodzaj rozruchu:  bezpo średni, 
- długo ść kabla: 10 m, 
- średnica kró ćca tłocznego: DN 32, 
- masa pompy: 23 kg. 
Materiały  
- korpus silnika: żeliwo EN-GJL-250, 
- górna pokrywa: stal nierdzewna 1.4301, 
- korpus tłoczny: żeliwo EN-GJL-250, 
- wirnik:  żeliwo EN-GJL-250, 
- wał: stal nierdzewna 1.4021, 
- elementy zł ączne: stal nierdzewna 1.4401, 
- nó ż tn ący: stal nierdzewna 1.4528 utwardzana do 58 HRC.  
 
Pompy: PIRANHA S17/2W (typ 5) 
Pompownie: PP5, PP9-PP52, PP71-PP72, PP75-PP82. 
Dane techniczne:  
- moc silnika P1: 2,37 kW, 
- moc silnika P2: 1,65 kW, 
- pr ąd znamionowy: 8,32 A, 
- napi ęcie: 230 V, 
- pr ędkość obrotowa: 29810 min-1, 
- rodzaj rozruchu: bezpo średni, 
- długo ść kabla: 10 m, 
- średnica kró ćca tłocznego: DN 32, 
- masa pompy: 32 kg,  
Materiały  
- korpus silnika: żeliwo EN-GJL-250, 
- korpus tłoczny: żeliwo EN-GJL-250, 
- wirnik: żeliwo EN-GJL-250, 
- wał: stal nierdzewna 1.4021, 
- elementy zł ączne: stal nierdzewna 1.4401, 
- nó ż tn ący: stal nierdzewna 1.4528 utwardzana do 58 HRC.  
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6.7 Przydomowe przepompownie wyposa żone w dwie pompy  
 
6.7.1 Zbiornik  
 
 W pompowni zastosowano zbiornik z kr ęgów betonowych. Jej podstaw ę tworzy 
zbiornik z dnem szczelnym, a kolejne segmenty stano wią elementy nadbudowy o 
odpowiedniej wysoko ści. Poszczególne elementy uszczelniane s ą mi ędzy sob ą za 
pośrednictwem specjalnych uszczelek gumowych odpornych  na temperatury  w 
zakresie od –30 ºC do +80 ºC. 
 Parametry zbiorników dla oferowanych pompowni: 
- wodoszczelno ść W-8, 
- nasi ąkliwo ść do 5 %, 
- mrozoodporno ść F 150, 
- uszczelki elastomerowe ł ączące kr ęgi 
 Wymiary zbiornika: 1200x2500 mm.  
 Zbiorniki pompowni, wyposa żone s ą w nast ępuj ące urz ądzenia: 
- właz żeliwny D400 Ø600, 
- drabink ę ze stali kwasoodpornej (w gatunku 0H18N9), 
- płyta tłumi ącą ze stali kwasoodpornej (separuj ącą w gatunku 0H18N9) do 

sondy hydrostatycznej i czujników sterowania awaryj nego, 
- deflektor ze stali kwasoodpornej (w gatunku 0H18N 9),  na wlocie kanału 

grawitacyjnego, 
- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodporne j (w gatunku 0H18N9); 

ła ńcuchy ze stali kwasoodpornej (w gatunku 0H18N9), do  opuszczania i 
wyjmowania pomp, 

- podstawy z kolanami sprz ęgaj ącymi  do pomp w wersji stacjonarnej wykonane 
z żeliwa (GG 40 z powłok ą epoxy). 

 
6.7.2 Piony tłoczne  
 
 Piony tłoczne od pomp DN50 - wykonane ze stali kwa soodpornej (w gatunku 
0H18N9), poł ączone z trójnikiem „orłowym” (ze stali kwasoodporne j w gatunku 
0H18N9) zapewniaj ącym płynno ść przepływu i minimalizacj ę strat 
hydraulicznych; wylot z pompowni zako ńczony gwintem co ułatwia podł ączenie 
do ruroci ągu tłocznego poza pompowni ą; wszystkie spoiny w orurowaniu 
wykonywane s ą metod ą TIG przy u życiu głowicy zamkni ętej do spawania 
orbitalnego; piony wyposa żone s ą w nast ępuj ącą armatur ę: zasuwy odcinaj ące z 
klinem gumowym i zawory zwrotne z kul ą zmniejszaj ącą ryzyko blokady 
(armatura żeliwna GG40 zabezpieczona powłok ą epoxy). 
 Wszystkie wyspecyfikowane w opisie elementy hydrau liczno – mechaniczne 
pompowni  wykonywane s ą ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. 
 Wszystkie spoiny w ruroci ągach wykonywane s ą metod ą TIG w osłonie gazów 
szlachetnych za po średnictwem automatu do spawania orbitalnego ORBITEC  – 
parametry  spawania potwierdzone wydrukiem. Kontrol a szczelno ści układu 
pompowego wraz z kolektorami wykonywana jest na sta nowisku badawczym i 
potwierdzona jest odpowiednim protokołem. Stosowana  do budowy stal 
kwasoodporna (tzw. chromoniklowa) zawiera 18 % chro mu oraz 9 % niklu. 
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6.7.3 Sterowanie  
 
 Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilaj ąco – sterownicza SPZ2KX 
(wykonana w oparciu o obudow ę z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 65, 
odporno ści na uderzenia IK10, w kolorze RAL7032) wyposa żona w podwójne drzwi 
z zamontowanym kompletnym układem zabezpieczaj ącym od strony elektrycznej 
takim jak:  
- asymetria napi ęciowa, 
- zmiana kierunku wirowania faz, 
- zwarciowe, 
- nad pr ądowe, 
- asymetria pr ądowa silników pomp, 
- ochronniki przeciw przepi ęciowe klasy C, 
- zabezpieczenie ró żnicowo – pr ądowe. 
 Ponadto na wyposa żeniu szafy znajduje si ę: 
- sterownik mikroprocesorowy z modułem rozszerzaj ącym oraz panelem  

operatorskim, 
- układ podtrzymania napi ęcia, 
- grzejnik anty kondensacyjny z termostatem do ochr ony elementów 

elektronicznych, 
- o świetlenie wewn ętrzne szafy, 
- gniazdo remontowe dla obsługi 230V,  
- amperomierze do pomiaru pr ądu pomp 
- przeł ączniki wyboru sterowania: automatyczne – r ęczne, 
- licznik godzin pracy – funkcja realizowana przez sterownik, 
- lampki kontrolne stanów pracy pompowni, 
- rozł ącznik główny, 
- sygnalizator wilgotno ści i temperatury chroni ący pompy przed zawilgoceniem 

oraz nadmiern ą temperatur ą. 
 Do sterownika podł ączone zostan ą zostanie sonda hydrostatyczna SG25S ze 
stali kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa pływakowe cz ujniki poziomu. 
 Algorytm sterowniczy realizowa ć b ędzie nast ępuj ące funkcje: 
- zał ącza i wył ącza pompy w zale żności od poziomu ścieków w zbiorniku, 
- realizuje przemienn ą prac ę pomp, 
- zał ącza pompy przy zbyt długim postoju w celu utrzymani a ich w sprawno ści 

ruchowej oraz zapobieganiu przed zagniwaniem ścieków, 
- przeł ącza pompy przy zbyt długiej pracy, 
- automatycznie zał ącza kolejn ą sprawn ą pompę w przypadku awarii jednej z 

nich, 
- blokuje zał ączenie pompy, której układ zabezpieczaj ący wykrywa awari ę, 
- zabezpiecza pompy przed prac ą "na sucho", 
- przechodzi w przypadku awarii sondy analogowej na  sterowanie za 

pośrednictwem dwóch dodatkowych czujników poziomu, 
- zapewnia kontynuowanie procesu bez konieczno ści ponownego ustawiania 

parametrów pracy pompowni w przypadku braku zasilan ia lub wył ączeniu 
układu, 

- chroni pompy przed zawilgoceniem i nadmiern ą temperatur ą poprzez 
odpowiedni przetwornik przetwornik. 

 Pompy w pompowniach dwu pompowych wyposa żone s ą w czujnik wilgoci i 
czujnik temperatury. Dostawa pomp musi zawiera ć odpowiedni przetwornik 
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przekształcaj ący sygnał z czujnika wilgotno ści oraz temperatury i podaj ący 
go do układu sterowania prac ą pompy. 
 
6.7.4 Pompy  
 
Zespół hydrauliczny  
- układ przepływowy pompy składa si ę z korpusu tłocznego oraz odpornego na 

zapychanie wirnika  vortex. 
Zespół nap ędowy 
- pompa nap ędzana jest dwubiegunowym klatkowym silnikiem trójfa zowym pr ądu 

zmiennego w klasie izolacji F = 155oC, o stopniu oc hrony IP68, 
- silnik pompy posiada osobn ą uszczelnion ą komor ę zaciskow ą kabla. Dławiki 

kabla z odci ążeniem przeciw odkształceniom i zabezpieczeniem prze d 
złamaniem, 

- silnik jest standardowo przystosowany do współpra cy z falownikiem (tj. 
przetwornic ą cz ęstotliwo ści), 

- wał pompy uło żyskowany jest w niewymagaj ących dodatkowego smarowania oraz 
regulacji ło żyskach tocznych, 

- wał, pomi ędzy silnikiem a cz ęści ą hydrauliczn ą, uszczelniony jest za 
pomocą wysokiej jako ści mechanicznego uszczelnienia czołowego z w ęglika 
krzemu (SiC/SiC), pracuj ącego niezale żnie od kierunku obrotów oraz 
odpornego na gwałtowne zmiany temperatury. 

 
Pompy: AS 0530.142 S26/2D 
Pompownie: PP48, PP73, PP74, PP94.  
Dane techniczne   
- znamionowa moc silnika P2: 2,6 kW, 
- moc pobierana z sieci P1: 3,43 kW, 
- pr ąd znamionowy:  5,64 A, 
- sprawno ść hydrauliczna: 34,1%,   
- napi ęcie: 400 V, 
- rodzaj rozruchu:  bezpo średni,  
- długo ść kabla: 10 m, 
- średnica kró ćca tłocznego: DN 50, 
- wirnik: Vortex, 
- wymiar ciał stałych:  40 mm, 
- masa pompy: 40 kg.  
Materiały  
- korpus silnika: żeliwo EN-GJL-250, 
- korpus tłoczny: żeliwo EN-GJL-250, 
- wirnik: żeliwo EN-GJL-250, 
- wał:  stal nierdzewna 1.4021, 
- elementy zł ączne: stal nierdzewna 1.4401.  
 
Zasilenie elektryczne przydomowych przepompowni ścieków z instalacji 
wewnętrznej u żytkowników według odr ębnego opracowania.  
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6.8 Przył ącze wodoci ągowe 
 
 Przył ącze wodoci ągowe nale ży wykona ć z rur i kształtek wodoci ągowych PE-
HD, PE100, SDR17, PN10. 
 Rury nale ży ł ączy ć za pomoc ą kształtek do zgrzewania elektrooporowego, 
doczołowego lub kształtek skr ęcanych. 
 Powinny by ć to rury przeznaczone do technologii bezwykopowych i 
posiadaj ące nast ępuj ące wła ściwo ści: 
- warstwowa budowa – trójwarstwowa: warstwa zewn ętrzna i wewn ętrzna z PE 100 

RC XSC 50 oraz warstwa środkowa PE 100 RC lub dwuwarstwowa: polietylen PE 
100 RC z płaszczem ochronnym z PE 100 RC, 

- du ża trwało ść – nawet przy wyst ępowaniu uszkodze ń zewn ętrznych do 20% 
grubo ści ścianki, 

- podwy ższona odporno ść na zarysowania powierzchni i wyst ępowanie obci ążeń 
punktowych, czyli wi ększa niezawodno ść w porównaniu z typowymi rurami PE, 

- brak konieczno ści stosowania obsypki i podsypki ruroci ągu z piasku, 
- mo żliwo ść stosowania wszystkich metod zgrzewania oraz rodzaj ów  poł ączeń 

mechanicznych, 
- brak konieczno ści stosowania dodatkowych rur ochronnych w przypadk u 

przej ść pod przeszkodami terenowymi, 
- rury zgodnie z aprobat ą ITB układane w gruncie metod ą bezwykopow ą, 

wąskowykopow ą lub wykopow ą bez podsypki i obsypki piaszczystej, 
- rury stosowane do ci śnieniowego przesyłu ścieków (kolor czarny), 
- warstwa zewn ętrzna molekularnie poł ączona z warstw ą wewnętrzn ą i jest z 

ni ą nierozł ączna, 
- średnice zewn ętrzne rur, szeregi wymiarowe SDR zgodne z PN-EN 122 01 i PN-

EN ISO 15494, 
- rury mog ą by ć ł ączone bez zdejmowania warstwy zewn ętrznej,  
- rury s ą kompatybilne z innymi przewodami PE oraz kształtka mi, 
- wysoka jako ść, zastosowanie najwy ższej klasy materiałów. 
- zewn ętrzna warstwa stanowi ochron ę przed uszkodzeniem podczas układania i 

transportu, 
- doskonała odporno ść chemiczna i odporno ść na abrazj ę.  
 Zaprojektowano studzienk ę wodomierzow ą z kr ęgów betonowych ø1500 mm, z 
włazem żeliwnym typu lekkiego. W studzience do pomiaru zu życia wody nale ży 
zainstalowa ć wodomierz sprz ężony z zaworem spr ężynowym typu MW/JS 65/2,5-S, 
Dn65 mm, o nominalnym strumieniu obj ęto ści q p = 25 m 3/h. Za i przed 
wodomierzem nale ży zamontowa ć zasuwy odcinaj ące kołnierzowe Dn65. Za zaworem 
odcinaj ącym za wodomierzem nale ży zamontowa ć zawór zwrotny kołnierzowy 
Dn65mm. 
 Parametry technologiczno-in żynierskie studzienki wodomierzowej:  
- średnica wewn ętrzna/zewn ętrzna studzienki : 1500/1800 mm, 
- wysoko ść całkowita studzienki: 1,80 m. 
 Jako armatur ę odcinaj ącą (przepływ wody) zabudowan ą w gruncie, nale ży 
zastosowa ć zasuwy wg PN-83/M-74024, żeliwne (EN-GJL-250 wg PN-EN 1561:2000 
lub EN-GJS-400-15 wg PN-EN 1563:2000), kołnierzowe (wg PN-EN 1092-2:1999), 
PN16, mi ękko uszczelnione z obudow ą (do zabudowy podziemnej) np. zasuw ę typ 
2111 w klasie szczelno ści A, ze skrzynk ą uliczn ą wg DIN 4056 z żeliwa EN-
GJL-250 wg PN-EN 1561:2000 i stali nierdzewnej PN-E N ISO 1234:2001. 
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7. Wytyczne układania i monta żu sieci kanalizacji sanitarnej  
 
7.1 Uwagi ogólne do prowadzenia robót ziemnych  
 
 Roboty ziemne wykonywa ć zgodnie z PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodoci ągowych I kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
Wykonania oraz zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 roku w sprawie bezpiecze ństwa I higieny pracy przy robotach 
budowlanych. 
 Dla potrzeb budowy sieci sanitarnych mog ą by ć stosowane wykopy ci ągłe - 
wąsko-przestrzenne, o ścianach pionowych w obudowach typu „PODLASIE 2” lub  
innych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, jednak do okre ślonego 
poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zale żny od 
warunków lokacyjnych, gł ębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. 
Wykopy szerokoprzestrzenne maj ą zastosowanie na terenach niezabudowanych, 
wymagają bowiem znacznej przestrzeni dla wykopu i magazynow ania urobku.  
Przy gł ębokich wykopach i wysokim poziomie wód gruntowych m oże zachodzie 
konieczno ść rezygnacji z wykopów szerokoprzestrzennych z uwagi  na rozmywanie 
skarp w dolnych cz ęściach wykopu. W tym wypadku stosuje si ę wykopy o 
ścianach pionowych odeskowanych, wzgl ędnie kombinacja obu rodzajów wykopów. 
Wykopy wąskoprzestrzenne stosuje si ę na terenach zabudowanych przy 
ograniczonych warunkach lokalizacyjnych np. ulice m iasta - osiedla. 
 Wykopy w ąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych, 
spełniaj ą warunek nienaruszalno ści struktury gruntu rodzimego - sztywno ść 
gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z zastrze żeniem, że poni żej górnego 
poziomu tej obsypki, powinno by ć odeskowanie szczelne. 
 Można stosowa ć wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych 
wykonywanych w zasadzie mechanicznie do rz ędnej posadowienia kanału, 
jednak że konieczne jest zapewnienie mo żliwo ści utrzymania nienaruszonej 
struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej fury k analizacyjnej, w 
szczególno ści bior ąc pod uwag ę opady atmosferyczne, oraz wyst ępowanie wody 
gruntowej. 
 Można równie ż stosowa ć wykop szerokoprzestrzenny o ścianach skarpowych do 
poziomu posadowienia kanału, a poni żej wykona ć wykop w ąskoprzestrzenny o 
ścianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powy ższy kształt wykopu 
zabezpiecza w pełni struktury gruntu rodzimego, bez  wzgl ędu na jego rodzaj, 
z uwzgl ędnieniem opadów deszczowych.  
 W wypadku wyst ępowania wody gruntowej, mo żliwej do usuni ęcia przy pomocy 
układu drena żowego - poziomego, układ drena żowy nale ży lokalizowa ć w 
szeroko ści strefy. W innym wypadku do odwodnienia wykopów s tosowa ć 
igłofiltry.  
 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie w ykonywanego wykopu, 
krzy żuj ące si ę lub biegn ące równolegle z wykopem nale ży zabezpieczy ć przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spos ób zapewniaj ący ich 
eksploatacj ę. 
 W warunkach ruchu ulicznego, ju ż w momencie rozkładania wykopów 
wąskoprzestrzennych, nale ży przewidzie ć przykrycia wykopów pomostami dla 
przej ścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by ć zabezpieczony barierk ą 
o wysoko ści 1,1 m, a w nocy o świetlony światłami ostrzegawczymi. Przy 
wykopach szerokoprzestrzennych nale ży zabezpieczy ć moż1iwo ści komunikacyjne 
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dla pieszych i pojazdów w zale żności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia 
komunikacyjne wymagaj ą uzgodnienia z odno śnymi władzami lokalnymi.  

 Układanie sieci poprzedzaj ą czynno ści zwi ązane z wykonaniem odpowiedniego 
w/w rodzaju wykopu dostosowanego do warunków wymaga nych dla rur i rodzaju 
sieci. Układanie sieci sanitarnych wymaga uprzednie go przygotowania podło ża 
z zachowaniem warunku nienaruszalno ści struktury gruntu rodzimego w strefie 
obsypki ochronnej rur. 
 Podło że stanowi w zasadzie doln ą cz ęść obsypki strefy ochronnej rury. W 
zale żności od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia maj ą zastosowanie 
ró żne rodzaje podło ża.  
 Dla niniejszej inwestycji maj ą zastosowanie 2 rodzaje podło ża: 
- podło że naturalne o ile stanowi ą go grunty suche piaszczyste - piaski 

grube, średnie i drobne o średnicy zast ępczej ziarna 0,05>d>2,00 mm nie 
zawieraj ące kamieni; w tych warunkach rury mog ą by ć posadowione 
bezpo średnio na wyrównanym podło żu rodzimym z wyprofilowaniem dna 
stanowi ącym ło żysko no śne rury, 

- dno wykopu stanowi ą skały, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, gliny , 
iły; podło że pod ruroci ągi musi by ć wykonane z zag ęszczonego piasku o 
grubo ści min 10-20 cm, który powinien odpowiada ć wymaganiom norm: PN-86/B-
06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02. 

 Powierzchnia podło ża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubite go, 
zagęszczonego piasku, powinna by ć zgodna z projektem. Dla wszystkich 
rodzajów podło ża wymagane jest podłu żne wyprofilowanie dna w obr ębie k ąta 
90º i z zaprojektowanym spadkiem, stanowi ące ło żysko no śne rury. Ewentualne 
ubytki w wysoko ści podło ża nale ży wyrównywa ć wył ącznie piaskiem. 
 Zasyp ruroci ągu w wykopie powinno składa ć si ę z dwóch warstw: 
- warstwy ochronnej rury - obsypki, 
- warstwy wypełniaj ącej do powierzchni terenu lub wymaganej rz ędnej. 
 Zasyp kanału przeprowadza si ę w trzech etapach: 
- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wył ączeniem odcinków na 

zł ączach, 
- etap II - po próbie szczelno ści zł ącz rur wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach poł ączeń, 
- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa mi z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualn ą rozbiórk ą odeskowa ń i rozpór ścian wykopu. 
Ponadto: 
- wykonanie zasypki nale ży przeprowadzi ć natychmiast po odbiorze i 

zako ńczeniu posadowienia ruroci ągu, 
- obsypk ę nale ży wykonywa ć do uzyskania zag ęszczonej warstwy o grubo ści 

minimum 0,30 m nad rur ę, 
- obsypk ę nale ży wykonywa ć warstwami do 1/3 średnicy rury, zag ęszczaj ąc 

każdą warstw ę, 
- dla zapewnienia całkowitej stabilno ści koniecznym jest aby materiał 

obsypki szczelnie wypełniał przestrze ń pod rur ą, 
- zag ęszczenie ka żdej warstwy obsypki nale ży wykonywa ć tak, by rura miała 

odpowiednie podparcie po bokach, 
- bardzo wa żne jest zag ęszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, 

które nale ży wykona ć przy u życiu pobijaków drewnianych. 
 Warstw ę ochronn ą rury wykonuje si ę z piasku sypkiego drobno-, średnio- lub 
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zag ęszczenie tej warstwy, powinno by ć 
przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostro żności z uwagi na wła ściwo ści 
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materiału rur. Warstwa ta musi by ć starannie ubita po obu stronach przewodu. 
Do czasu przeprowadzenia prób szczelno ści zł ącza powinny by ć odkryte. 
Zaleca si ę równie ż: 
- stosowanie sprz ętu, który mo że jednocze śnie zag ęszcza ć po obu stronach 

przewodu, 
- stosowanie ubijaków metalowych tylko w odległo ści co najmniej 10 cm od 

rury, 
- aby ubijanie mechaniczne na całej szeroko ści było przeprowadzone sprz ętem 

przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury, 
- aby nie zrzuca ć mas ziemi z samochodów bezpo średnio na rury. 
 Zalecenia dotycz ące stopnia zag ęszczenia obsypki zale żą od przeznaczenia 
terenu nad ruroci ągiem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami powin ien by ć 
nie mniejszy ni ż 95% zmodyfikowanej warto ści modułu Proctora, około 90 % w 
przypadku wykopów powy żej 4 metrów i 85 % w pozostałych przypadkach. 
 
7.2 Wytyczne układania i monta żu ruroci ągów kanalizacji grawitacyjnej  
 
 Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nale ży układa ć wg PN-EN 1610 
oraz na gł ębokościach pokazanych na profilach. Przewody nale ży układa ć na 
podsypce żwirowo-piaskowej o grubo ści 15 cm oraz w nale ży zabezpieczy ć 
przewody obsypk ą piaskow ą o wysoko ści 30 cm ponad rur ę. 
 Monta ż ruroci ągu grawitacyjnego z rur PP nale ży przeprowadzi ć w 
nast ępuj ący sposób: 
- rury i kształtki nale ży, przed opuszczeniem do wykopu lub przed monta żem, 

sprawdzi ć pod k ątem wyst ępowania ewentualnych uszkodze ń, 
- rur nie nale ży zrzuca ć do wykopu, 
- nie mo żna montowa ć uszkodzonych rur, kształtek oraz elementów 

uszczelniaj ących, 
- aby zapewni ć prawidłowe poło żenie rury w wykopie nale ży j ą co 30 do 40 cm 

przysypa ć, 
- po wst ępnym rozmieszczeniu rur w wykopie nale ży przeprowadzi ć monta ż 

zgodnie z projektowanym spadkiem pomi ędzy w ęzłami od punktu o rz ędnej 
ni ższej do punktu o rz ędnej wy ższej, 

- nale ży usun ąć dekle zabezpieczaj ące, zarówno z kielicha rury ju ż uło żonej, 
jak i z bosego ko ńca kolejnej rury, 

- ustawi ć współosiowo ł ączone elementy, 
-  posmarowa ć bosy koniec i uszczelk ę środkiem ułatwiaj ącym po ślizg, 
- wcisn ąć bosy koniec do kielicha. 
 Ponadto: 
- po nasmarowaniu ko ńców bosych rur nie mo żna dopu ści ć do ich kontaktu z 

gruntem, 
- nie mo żna doprowadzi ć do zabrudzenia kielicha, 
- bosy koniec rury wciska ć do osi ągni ęcia przez czoło kielicha granicy 

wcisku oznaczonej na zewn ętrznej powierzchni rury, 
-  je żeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska si ę do ko ńca kielicha (do 

oporu), a nast ępnie cofa o około 1 cm, 
- montuj ąc przewody nale ży upewni ć si ę, że poszczególne odcinki rur uło żone 

są w linii prostej i nie s ą odchylone w pionie ani w poziomie od 
projektowanego kierunku, 

- wciskanie bosego ko ńca rury do kielicha mo że by ć wykonywane z 
zastosowaniem prostej d źwigni przy u życiu dr ążka stalowego i drewnianego 
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klocka lub z dociskiem podłu żnym za pomoc ą obejmy pier ścieniowej i 
wyci ągarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o wi ększych średnicach), 

- decyzja nale ży do wykonawcy, jaka metoda b ędzie stosowana do monta żu 
ruroci ągu, 

- niedozwolone jest u żywanie ły żki koparki do wciskania rury w kielich. 
  Przycinanie rur wykonywane jest po stronie bosego  ko ńca. Ci ęcia dokonuje 
si ę pił ą mechaniczn ą lub r ęczną przy zachowaniu nast ępuj ącej kolejno ści 
robót: 
- oznaczy ć na powierzchni zewn ętrznej rury lini ę ci ęcia oraz granic ę wcisku 

rury w kielich w odległo ści od linii ci ęcia takiej jak długo ść fabrycznie 
oznaczona na bosym ko ńcu, 

- umie ści ć rur ę w korytku drewnianym tak, aby linia ci ęcia rury znalazła si ę 
naprzeciw szczeliny w ściankach korytka, 

- przytrzyma ć rur ę w korytku i dokona ć ci ęcia, 
- wykona ć fazowanie ko ńcówki rury za pomoc ą pilnika - zdzieraka, 
- wygładzi ć powierzchni ę ci ęcia i fazowania oraz wyokr ągli ć kraw ędzie za 

pomocą pilnika gładzika, 
- posmarowa ć ko ńcówkę środkiem po ślizgowym, 
- ko ńcówka bosego ko ńca rury jest gotowa do wsuni ęcia w kielich. 
 Monta ż ruroci ągów PP w zakresie szczegółowym nale ży wykona ć zgodnie z 
instrukcj ą układania i monta żu ruroci ągów wybranego producenta. 
 
7.3 Wytyczne układania i monta żu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej  
 
 Przyjmuje si ę wykopy mechaniczne o ścianach pionowych zabezpieczonych 
obudowami typu „box”. Gł ębokość układania przewodów min 1,6 m p.p.t. 
Ruroci ągi układa ć na podsypce z pospółki grubo ści 15 cm. Na trasie 
ruroci ągu tłocznego przewiduje si ę zdj ęcie i ponowne uło żenie 
warstwy humusu.  
 Monta ż ruroci ągu tłocznego z PE-HD nale ży przeprowadzi ć w nast ępuj ący 
sposób: 
- rury PE-HD produkowane w odcinkach mog ą by ć ł ączone w dłu ższe odcinki w 

wykopie lub poza nim, w pobli żu jego kraw ędzi, 
- mo żliwo ść uginania si ę rur PE-HD pozwala na opuszczenie do wykopów 

ruroci ągów ju ż zmontowanych, 
- je żeli ruroci ąg b ędzie układany w warunkach niskich temperatur 

zewnętrznych, to promie ń gi ęcia powinien wynosi ć min 35 x DN,  
- w przypadkach dostarczania rur w zwojach nale ży je układa ć w wykopach pod 

takim kierunkiem ugi ęcia, pod jakim zostały pierwotnie zwini ęte w 
produkcji, 

- zmiany kierunku rury przez jej ugi ęcie mo żna wykona ć tylko r ęcznie, 
- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowanie m sprz ętu mechanicznego, 

jak równie ż przez ich podgrzewanie, 
- rury w wykopie powinny by ć uło żone w osi projektowanego przewodu z 

zachowaniem spadków, 
- osiowo ść uło żenia rur najlepiej zapewni ć układaj ąc je oznaczeniami do góry 

i w jednej linii, 
- rury na całej długo ści powinny ści śle przylega ć do podło ża na co najmniej 

1/4 obwodu, 
- gł ębokość uło żenia przewodów ok. 1,6 m pod powierzchni ą terenu. 



 
 
  23 
 

 Rury PE-HD ł ączone metod ą zgrzewania elektrooporowego  oraz doczołowego 
wykonuje si ę wg nast ępuj ących zasad: 
- proces zgrzewania musi odbywa ć si ę przy dodatnich temperaturach otoczenia, 
- nie wolno wykonywa ć zgrzewania przy wyst ępowaniu du żej wilgotno ści 

powietrza, np. mgły, 
- przed rozpocz ęciem zgrzewania zawsze nale ży zapozna ć si ę  z instrukcj ą 

zgrzewarki, 
- je żeli kolejne czynno ści podane w instrukcji zgrzewarki odbiegaj ą od 

ogólnych wytycznych podanych ni żej, nale ży zastosowa ć si ę do instrukcji 
urz ądzenia. 

 
7.4 Wytyczne monta żu studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych  
 
 Monta ż studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych nale ży przeprowadzi ć w 
nast ępuj ący sposób: 
- nale ży przygotowa ć i odwodni ć wykop, 
- dno studni w gruntach suchych nale ży posadowi ć na warstwie zag ęszczonego 

tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubo ści od 15 do 20 cm, a w gruntach 
suchych  nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót ) podło że nale ży 
wykonać jw. ł ącznie z uło żonymi s ączkami odwadniaj ącymi, 

- po monta żu dna studni nale ży wklei ć, w nawiercone w ściance studni otwory, 
szczelne przej ścia lub kró ćce poł ączeniowe do rur PVC-U za pomoc ą kleju na 
bazie żywicy epoksydowej, 

- otwory do przej ść nale ży wykona ć z tolerancj ą wymiarow ą: h = ±1 mm, α = 
±0,5º, 

- po zamontowaniu przej ść lub kró ćców nale ży wykona ć wyprofilowane koryto 
tzw. kinet ę i spocznik tak, aby kineta w dolnej cz ęści, do wysoko ści 
połowy średnicy kanału posiadała przekrój poprzeczny zgodny  z przekrojem 
kanału, a w górnej cz ęści ściany pionowe do wysoko ści równej co najmniej ¼ 
średnicy kanału; przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mie ć 
kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 

- spocznik nale ży wykona ć ze spadkiem 5% w kierunku kinety, 
- nast ępnie nale ży na kr ęgu dennym studni zamontowa ć kolejno kr ęgi betonowe 

oraz na nich płyt ę pokrywow ą, 
- nast ępnie, je żeli zachodzi taka potrzeba, nale ży uło żyć na płycie 

pokrywowej pier ścienie dystansowe, 
- je żeli istnieje konieczno ść wykorzystania wi ększej ilo ści pier ścieni 

dystansowych nale ży je poł ączy ć zapraw ą betonow ą o grubo ści warstwy 
poł ączeniowej do 10 mm, 

- bezpo średnio na pokrywie lub pier ścieniu dystansowym nale ży umie ści ć 
skrzynk ę włazow ą wg PN-H-74051, 

- poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utw ardzonej powinien by ć 
równy z nawierzchni ą, natomiast w terenach zielonych powinien by ć 
usytuowany min 8 cm nad powierzchni ą terenu, 

- nast ępnie nale ży zamontowa ć wewnątrz studzienki stopnie żeliwne złazowe. 
 
7.5 Wytyczne układania i monta żu przył ącza wodoci ągowego 
 
 Ruroci ągi przył ącza wodoci ągowego układa ć na gł ębokości ok. 1,7 m p.p.t. 
na podsypce piaskowej grub. 15 cm (dla wykopu otwar tego). Monta ż ruroci ągu 
PE nale ży przeprowadzi ć w nast ępuj ący sposób: 
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- rury PE-HD produkowane w odcinkach mog ą by ć ł ączone w dłu ższe odcinki w 
wykopie lub poza nim, w pobli żu jego kraw ędzi, 

- mo żliwo ść uginania si ę rur PE-HD pozwala na opuszczenie do wykopów 
ruroci ągów ju ż zmontowanych, 

- w przypadkach dostarczania rur w zwojach nale ży je układa ć w wykopach pod 
takim kierunkiem ugi ęcia, pod jakim zostały pierwotnie zwini ęte w 
produkcji, 

- zmiany kierunku rury przez jej ugi ęcie mo żna wykona ć tylko r ęcznie, 
- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowanie m sprz ętu mechanicznego, 

jak równie ż przez ich podgrzewanie, 
- rury w wykopie powinny by ć uło żone w osi projektowanego przewodu z 

zachowaniem spadków, 
- osiowo ść uło żenia rur najlepiej zapewni ć układaj ąc je oznaczeniami do góry 

i w jednej linii, 
- rury na całej długo ści powinny ści śle przylega ć do podło ża na co najmniej 

1/4 obwodu, 
 Rury PE-HD ł ączy ć metod ą zgrzewania doczołowego wg nast ępuj ących zasad: 
- proces zgrzewania musi odbywa ć si ę przy dodatnich temperaturach otoczenia, 
- nie wolno wykonywa ć zgrzewania przy wyst ępowaniu du żej wilgotno ści 

powietrza, np. mgły, 
- przed rozpocz ęciem zgrzewania zawsze nale ży zapozna ć si ę z instrukcj ą 

zgrzewarki, 
- je żeli kolejne czynno ści podane w instrukcji zgrzewarki odbiegaj ą od 

ogólnych wytycznych dotycz ących zgrzewania, nale ży zastosowa ć si ę do 
instrukcji urz ądzenia. 

 
7.6 Wytyczne wykonania przewiertów horyzontalnych.  
 
 Przewierty horyzontalne nale ży wykona ć wg nast ępuj ących wskazówek: 
- przewiert nale ży wykona ć za pomoc ą wiertnic, przeznaczonych do wykonywania 

przewiertów pod przeszkodami takimi jak: rzeki, jez iora, tereny uzbrojone, 
- prace wiertnicze nie mog ą powodowa ć degradacji środowiska naturalnego, 
- wiertnice powinny umo żliwia ć wiercenie we wszystkich rodzajach gruntu, 

nawet w podło żu skalnym, 
- wiertnica sterowana powinna mie ć możliwo ść, samoczynnego przemieszczania 

si ę na terenie budowy, 
- przed rozpocz ęciem robót, wiertnic ę nale ży umie ści ć na powierzchni terenu 

(stop ę lawety zakotwi ć samoczynnie w gruncie, aby zabezpieczy ć wiertnic ę 
przed przesuwaniem), 

- nale ży ustawi ć lawet ę w kierunku trasy przewiertu pod k ątem 7÷35 %, 
zale żnie od warunków i potrzeb danego przewiertu, 

- nale ży wkr ęci ć i wci ągnąć pierwsz ą żerd ź wiertnicz ą z dokr ęconym elementem 
pilotuj ącym (z nadajnikiem radiowym i płetw ą kieruj ącą lub gryzerem), 

- podczas wiercenia przez żerd ź i dysze umieszczone w pilocie podawa ć nale ży 
płuczk ę bentonitow ą, która spowoduje wynoszenie urobku i zmniejszenie 
tarcia i zasklepianie ścian otworu, 

- przewiert pilota żowy poprzez dokładanie i dopychanie żerdzi „pilota" 
prowadzi ć powinien kierownik grupy przewiertowej według krzy wej projektu; 
dokonuje on odczytu na ekranie sondy przy lokalizac ji radiowej lub 
obsługuje komputer przetwarzaj ący dane, odbierane od nadajnika poprzez 
kabel przeci ągni ęty środkiem żerdzi, 
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- operator wiertnicy musi spełnia ć polecenia dotycz ące jakichkolwiek zmian 
kierunku, 

- przewiert kontynuuje si ę do momentu przej ścia pod przeszkod ą, a ż do 
wyj ścia „pilota" na powierzchni ę, 

- nast ępnie nale ży odkr ęci ć głowic ę pilotuj ącą i na jej miejscu nale ży 
dokr ęci ć rozwiertak z kr ętlikiem, za którym nale ży zamocowa ć rur ę 
przeznaczon ą do wci ągni ęcia, 

- do rozwiertaka nale ży doprowadzi ć płuczk ę, 
- funkcj ę umieszczania rury nale ży wykona ć wci ągaj ąc i kr ęcąc całym 

przewodem wiertniczym, 
- kr ętlik za rozwiertakiem musi zapobiega ć skr ęcaniu si ę zaci ąganej rury, 
- zastosowany rozwiertak, zale żnie od warunków geologicznych powinien mie ć 
średnic ę o około 20% wi ększ ą od średnicy zaci ąganej rury, 

- przy trudnych warunkach geologicznych i średnicach rur wi ększych ni ż 200-
300 mm, przed zaci ąganiem rur nale ży wst ępnie rozwierci ć otwór, 

- płuczk ę z zawiesin ą bentonitow ą nale ży przygotowa ć w zbiornikach, 
wyposażonych w mieszalniki i pompy cyrkulacyjne, 

- przygotowan ą płuczk ę podawa ć nale ży pomp ą nurnikow ą lub tłokow ą do lawety 
wiertnicy, 

- załoga obsługuj ąca wiertnic ę i osprz ęt pomocniczy powinna składa ć si ę z 5-
7 osób, 

- osoba kieruj ąc grup ą przewiertow ą, jak i operator wiertnicy powinni 
posiada ć odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia takich rob ót, 

- operator odpowiada za stan techniczny wiertnicy, 
- przygotowaniem płuczki, przegl ądami pomp płuczkowych oraz osprz ętu 

mieszaj ącego powinny zajmowa ć si ę osoby, które posiadaj ą przeszkolenie z 
zakresu wła ściwego doboru i urabiania płuczki. 

 
7.7 Wytyczne wykonania przewiertów sterowanych  
 
 Przewiduje si ę, że wi ększo ść projektowanej sieci tłocznej b ędzie wykonana 
metodą przewiertu sterowanego. Przewierty stara ć si ę wykonywa ć w odcinkach 
prostych wykonuj ąc komory przewiertowe w miejscach załama ń sieci i w 
miejscach trójników i zbiorników przepompowni. Wybó r dokładnej metody 
przewiertów oraz miejsc przewiertów nale ży do Wykonawcy. Dla przewiertów pod 
nawierzchniami gdzie wyst ępuje znaczne obci ążenie (w tym przypadku pod drog ą 
powiatow ą), nale ży wykona ć w rurach osłonowych z PE z wykorzystaniem płóz i 
manszet. Rury osłonowe stosowa ć równie ż wsz ędzie tam gdzie wynika to z 
uzgodnie ń mi ędzy-bran żowych. 
 Przewierty sterowane nale ży wykona ć wg nast ępuj ących wskazówek: 
- przewierty sterowane nale ży wykona ć za pomoc ą wiertnic, przeznaczonych do 

wykonywania przewiertów poziomych pod przeszkodami takimi jak: rzeki, 
jeziora, tereny uzbrojone, drogi, 

- prace wiertnicze nie mog ą powodowa ć degradacji środowiska naturalnego, 
- wiertnice powinny umo żliwia ć wiercenie we wszystkich rodzajach gruntu, 

nawet w podło żu skalnym, 
- wiertnica sterowana powinna mie ć możliwo ść, samoczynnego przemieszczania 

si ę na terenie budowy, 
- przed rozpocz ęciem robót, wiertnic ę nale ży umie ści ć na powierzchni terenu 

(stop ę lawety zakotwi ć samoczynnie w gruncie, aby zabezpieczy ć wiertnic ę 
przed przesuwaniem), 
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- nale ży ustawi ć lawet ę w kierunku trasy przewiertu pod k ątem 7÷35 %, 
zale żnie od warunków i potrzeb danego przewiertu, 

- nale ży wkr ęci ć i wci ągnąć pierwsz ą żerd ź wiertnicz ą z dokr ęconym elementem 
pilotuj ącym (z nadajnikiem radiowym i płetw ą kieruj ącą lub gryzerem), 

- podczas wiercenia przez żerd ź i dysze umieszczone w pilocie podawa ć nale ży 
płuczk ę bentonitow ą, która spowoduje wynoszenie urobku i zmniejszenie 
tarcia i zasklepianie ścian otworu, 

- przewiert pilota żowy poprzez dokładanie i dopychanie żerdzi ,,Pilota" 
prowadzi ć powinien kierownik grupy przewiertowej według krzy wej projektu; 
dokonuje on odczytu na ekranie sondy przy lokalizac ji radiowej lub 
obsługuje komputer przetwarzaj ący dane, odbierane od nadajnika poprzez 
kabel przeci ągni ęty środkiem żerdzi, 

- operator wiertnicy musi spełnia ć polecenia dotycz ące jakichkolwiek zmian 
kierunku, 

- przewiert kontynuuje si ę do momentu przej ścia pod przeszkod ą, a ż do 
wyj ścia ,,pilota" na powierzchni ę, 

- nast ępnie nale ży odkr ęci ć głowic ę pilotuj ącą i na jej miejscu nale ży 
dokr ęci ć rozwiertak z kr ętlikiem, za którym nale ży zamocowa ć rur ę 
przeznaczona do wci ągni ęcia, 

- do rozwiertaka nale ży doprowadzi ć płuczk ę, 
- funkcj ę umieszczania rury nale ży wykona ć wci ągaj ąc i kr ęcąc całym 

przewodem wiertniczym, 
- kr ętlik za rozwiertakiem musi zapobiega ć skr ęcaniu si ę zaci ąganej rury, 
- zastosowany rozwiertak, zale żnie od warunków geologicznych powinien mie ć 
średnic ę o około 20 % wi ększ ą od średnicy zaci ąganej rury, 

- przy trudnych warunkach geologicznych i średnicach rur wi ększych ni ż 200-
300 mm, przed zaci ąganiem rur nale ży wst ępnie rozwierci ć otwór, 

- płuczk ę z zawiesin ą bentonitow ą nale ży przygotowa ć w zbiornikach, 
wyposażonych w mieszalniki i pompy cyrkulacyjne, 

- przygotowan ą płuczk ę podawa ć nale ży pomp ą nurnikow ą lub tłokow ą do lawety 
wiertnicy, 

- załoga obsługuj ąca wiertnic ę i osprz ęt pomocniczy powinna składa ć si ę z 5-
7 osób, 

- osoba kieruj ąc grup ą przewiertow ą, jak i operator wiertnicy powinni 
posiada ć odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia takich rob ót, 

- operator odpowiada za stan techniczny wiertnicy, 
- przygotowaniem płuczki, przegl ądami pomp płuczkowych oraz osprz ętu 

mieszaj ącego powinny zajmowa ć si ę osoby, które posiadaj ą przeszkolenie z 
zakresu wła ściwego doboru i urabiania płuczki. 

 
UWAGI: Możliwe jest zastosowanie innych metod bezwykopowych r ęcznych i 

mechanicznych, które zapewni ą po żądany efekt z zachowaniem zasad 
bezpiecze ństwa, nie narusz ą nawierzchni i podbudowy drogi krajowej 
oraz infrastruktury w jej obr ębie i nie spowoduj ą degradacji 
środowiska naturalnego. Pust ą przestrze ń pier ścieniow ą pomi ędzy 
instalowan ą rur ą, a gruntem rodzimym nale ży wypełni ć samoutwardzalnym 
spoiwem hydraulicznym przeznaczonym dla technologii  przewiertów 
sterowanych. Utylizacja płuczki wiertniczej i zwier cin powstałych w 
trakcie przewiertu nast ąpi poprzez przekazane ich firmie 
(oczyszczalni) zajmuj ącej si ę utylizacj ą takich materiałów 
powszechnie dost ępnymi metodami. Po utylizacji zu żyta płuczka 
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wiertnicza i powstałe zwierciny trafiaj ą na składowisko odpadów 
podziemnych. Przy dokonywaniu przewiertu nast ąpi oczyszczane płuczki 
z cz ęści stałych i gazowych np. za pomoc ą sit wibracyjnych, 
odmulacza, degazatora. Tak oczyszczona płuczka b ędzie u żyta ponownie 
przy wierceniu.  

 
7.8 Wytyczne monta żu przydomowych przepompowni ścieków  
 
 Przydomowe przepompownie ścieków nale ży montowa ć jako kompaktowe zgodnie z 
instrukcj ą ich producenta. 
 
8. Próby szczelno ści i dezynfekcja  
 
8.1 Próba szczelno ści przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
 
 Dla sprawdzenia szczelno ści ruroci ągu grawitacyjnego z PP, nale ży 
przeprowadzi ć prób ę szczelno ści na eksfiltracj ę i infiltracj ę wg  PN-EN 
1610:1997  (zamiast PN-92/B-10735) Kanalizacja. Przewody kanal izacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
 Prób ę nale ży wykona ć odcinkami o długo ści równej odległo ści mi ędzy 
studzienkami rewizyjnymi. Odcinek stabilizuje si ę przez wykonanie obsypki. 
Nale ży obni żyć poziom zwierciadła wody gruntowe w górnej studzien ce o min 
0,5 m poni żej dna wykopu. Wszystkie otwory badanego odcinka sz czelnie 
zaślepi ć, napełni ć górn ą studzienk ę wod ą do poziomu 0,5 m powy żej górnej 
kraw ędzi otworu wylotowego i po 30 s dla odcinków do 50 m lub 1 min dla 
odcinków pow. 50 m sprawdzi ć, czy w studzience nie wyst ąpił ubytek wody. 
 Zł ącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki  gumowej o 
specjalnej konstrukcji zabezpieczaj ą szczelno ść w obu kierunkach tzn. na 
eksfiltracj ę jak i na infiltracj ę. 
 
8.2 Próba szczelno ści przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej  
 
 Dla sprawdzenia wytrzymało ści rur i szczelno ści zł ącz ruroci ągu 
ci śnieniowego z PE-HD, nale ży przeprowadzi ć prób ę ci śnieniow ą hydrauliczn ą 
jak dla przewodów wodoci ągowych z PE wg PN-81/B-10725 Wodoci ągi. Przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 Prób ę nale ży wykona ć po uło żeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z 
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed 
przesuni ęciem przewodu. Wszystkie zł ącza powinny by ć odkryte dla sprawdzenia 
ewentualnego przecieku.  
 Napełnia si ę odcinek przewodu wod ą i ustala si ę ci śnienie próbne równe 
ci śnieniu nominalnemu i utrzymuje si ę je przez 2 godz. przez ewentualne 
dopompowanie wody. 
 Nast ępnie ci śnienie próbne zwi ększa si ę do warto ści 1,5 ci śnienia 
nominalnego i utrzymuje przez 2 godz. jw. Po tym cz asie obni ża si ę ci śnienie 
próbne do ci śnienia nominalnego i utrzymuje si ę przez 1 godz. jw. Ilo ść 
dopompowanej wody nie mo że przekroczy ć warto ści maksymalnej.     
 Na zł ączach poddanych próbie ci śnieniowej nie mog ą wyst ępować  przecieki w 
postaci kropelek wody oraz nie mo że pojawi ć si ę rosa. W razie stwierdzenia 
przecieków na zł ączach, nale ży dokona ć naprawy. 
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8.3 Próba szczelno ści przewodów przył ącza wodoci ągowego 
 
 Dla sprawdzenia wytrzymało ści rur i szczelno ści zł ącz ruroci ągu 
ci śnieniowego z PE-HD, nale ży przeprowadzi ć prób ę ci śnieniow ą hydrauliczn ą 
jak dla przewodów wodoci ągowych z PE wg PN-81/B-10725 Wodoci ągi. Przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 Prób ę nale ży wykona ć po uło żeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z 
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed 
przesuni ęciem przewodu. Wszystkie zł ącza powinny by ć odkryte dla sprawdzenia 
ewentualnego przecieku.  
 Napełnia si ę odcinek przewodu wod ą i ustala si ę ci śnienie próbne równe 
ci śnieniu nominalnemu i utrzymuje si ę je przez 2 godz. przez ewentualne 
dopompowanie wody. 
 Nast ępnie ci śnienie próbne zwi ększa si ę do warto ści 1,5 ci śnienia 
nominalnego i utrzymuje przez 2 godz. jw. Po tym cz asie obni ża si ę ci śnienie 
próbne do ci śnienia nominalnego i utrzymuje si ę przez 1 godz. jw. Ilo ść 
dopompowanej wody nie mo że przekroczy ć warto ści maksymalnej.     
 Na zł ączach poddanych próbie ci śnieniowej nie mog ą wyst ępować  przecieki w 
postaci kropelek wody oraz nie mo że pojawi ć si ę rosa. W razie stwierdzenia 
przecieków na zł ączach, nale ży dokona ć naprawy. 
 Dezynfekcj ę ruroci ągu wodoci ągowego przeprowadza si ę wod ą chlorowan ą 
powstał ą z rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawie raj ącą co 
najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynosz ącym 24 godziny. 
Dezynfekcj ę przeprowadza si ę dawkuj ąc roztwór środka dezynfekuj ącego przy 
powolnym napełnianiu przewodu. Pozostało ść chloru w wodzie po tym okresie 
powinna wynosi ć 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji sie ć nale ży 
ponownie przepłuka ć wod ą wodoci ągową.  
 
 
9. Charakterystyka ekologiczna inwestycji  
 
 Sie ć kanalizacji sanitarnej prowadzono w wi ększo ści po terenach 
rolniczych, prywatnych, zagospodarowanych posesjach , pod drog ą wojewódzk ą, 
powiatow ą oraz drodze gminnej. 
 Jednocze śnie zwraca si ę uwag ę, że w przypadku prowadzenia robót ziemnych w 
pobli żu istniej ącego chronionego drzewostanu nie pokazanego na mapa ch, 
nale ży wykona ć w sposób zapewniaj ący nieuszkodzenie istniej ącego 
podstawowego systemu korzeniowego. 
 Układanie ruroci ągu przesuwa ć pomi ędzy grubymi korzeniami wykonuj ąc roboty 
ziemne wykopami jamistymi. Po uło żeniu ruroci ągu zasypywanie wykopu z 
odkrytym systemem korzeniowym przeprowadzi ć warstwami zachowuj ąc jako ść 
gruntu jak w istniej ących warstwach z jednoczesnym ich ubijaniem i 
zraszaniem wod ą. 
 
 
10. Uwagi ko ńcowe 
 
 W miejscach zbli żeń z istniej ącym uzbrojeniem nale ży zachowa ć szczególn ą 
ostro żność, nale ży stosowa ć si ę do zalece ń z uzgodnie ń. Przy zbli żeniach z 
istniej ącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne przeprowad zać r ęcznie. Przy 
skrzy żowaniach na kablach energetycznych i telekomunikacy jnych  stosowa ć 
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nale ży rury ochronne typu „AROT”. Przy przej ściach projektowanych sieci 
przez ci ągi komunikacyjne, dla ochrony przed uszkodzeniem si eci, stosowa ć 
nale ży rury osłonowe z PE. Po zasypaniu wykopów teren do prowadzi ć do stanu 
pierwotnego, odtworzy ć wcze śniej zdemontowane nawierzchnie utwardzone oraz 
płoty. Ruroci ągi prowadzi ć na gł ębokościach i ze spadkami podanymi na 
profilach. Przed zasypaniem wykopów nale ży dokona ć pomiaru geodezyjnego 
powykonawczego. Cało ść robót nale ży wykona ć zgodnie ze „Specyfikacj ą 
Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a tak że zgodnie z 
instrukcjami i zaleceniami producentów materiałów.   
 Wykonawca jest zobowi ązany do spełnienia wszystkich warunków zawartych w 
uzgodnieniach oraz w warunkach technicznych. 
 
 
 
 
   Projektował:                 Opracował:                   Sprawdził: 
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 Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
 
- do projektu architektoniczno-budowlanego bran ży sanitarnej obiektu sieci 

kanalizacji sanitarnej dla inwestycji: „Budowa kana lizacji sanitarnej wraz 
z lokaln ą oczyszczalni ą ścieków w miejscowo ści Smardzewo”, zlokalizowanej 
w obr ębie nr 0006 – Smardzewo, gmina Szczaniec, powiat świebodzi ński. 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów 
 
 Roboty budowlane dla projektowanej kanalizacji obe jmuj ą: 
- ewentualne roboty przygotowawcze i porz ądkowe, 
- roboty ziemne (wykonanie wykopów, uło żenie podsypki pod ruroci ągi, 

przewierty, zasypanie wykopów), 
- roboty instalacyjne (monta ż studni, monta ż przepompowni, monta ż przewodów, 

próby szczelno ści przewodów). 
 Wykaz robót z zachowaniem kolejno ści realizacji poszczególnych obiektów: 
- wytyczenie sieci w terenie, 
- wykonanie robót porz ądkuj ących po trasie sieci z przygotowaniem do wej ścia 

dla sprz ętu, 
- lokalizacja poprzez wykonanie wykopów r ęcznych odkrywkowych istniej ącego 

uzbrojenia terenu wraz z zaznaczeniem miejsc kolizy jnych, 
- przyst ąpienie do robót ziemnych mechanicznych i r ęcznych (wykonywanie 

wykopów), 
- wykonywanie przewiertów sterowanych, 
- monta ż przepompowni ścieków, 
- monta ż sieci kanalizacji sanitarnej, 
- monta ż przył ącza wodociagowego, 
- sprawdzenie szczelno ści przewodów, 
- zasypanie wraz z ubiciem warstwami, 
- uporz ądkowanie terenu po robotach. 
 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  
 
 Obiekty budowlane wyst ępuj ące obecnie na terenie, na którym zaprojektowano 
sie ć kanalizacyjn ą: 
-  budynki mieszkalne i gospodarcze, 
-  droga wojewódzka, 
-  drogi powiatowe, 
- drogi gminne asfaltowe i gruntowe, 
-  rowy melioracyjne 
- sie ć wodoci ągowa z przył ączami, 
- przył ącza kanalizacyjne i zbiorniki bezodpływowe na ścieki, 
- podziemna i nadziemna sie ć elektroenergetyczna, 
- sie ć telekomunikacyjna. 
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3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie    
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
 
 Wykaz elementów zagospodarowania terenu mog ących stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 
- drogi – ruch kołowy pojazdów, 
- istniej ąca sie ć elektroenergetyczna, 
- istniej ące zbiorniki bezodpływowe na ścieki. 
 
4. Zagro żenia mog ące wyst ąpi ć podczas realizacji robót 
 
 Wykaz zagro żeń mogących wyst ąpi ć podczas realizacji robót: 
- środki transportu poziomego i pionowego: przeje żdżaj ące samochody, 

pracuj ące koparki, spycharki, walce, żurawie, wyci ągi, wci ągarki, 
- inne urz ądzenia wykorzystywane w wykonawstwie: mieszarki, pi askarki, 

spr ężarki, spawarki, zgrzewarki zag ęszczarki, ubijaki, 
- gł ębokie wykopy - wpadni ęcie do wykopu podczas jego wykonywania 

zasypywania lub układania w nim ruroci ągu, 
- przysypanie gruntem z odkładu lub skarp wykopu pr zy pracach wykonywanych 

na dnie wykopu, 
- potkni ęcie si ę, po ślizgni ęcie, wypadek na płaszczy źnie, 
- uderzenia lub przygniecenia przy transporcie pozi omym i pionowym elementów 

i materiałów, 
- potr ącenia przez środki transportu przy przewozie materiałów lub sprz ętu, 
- uszkodzenia ciała mog ące wyst ąpi ć podczas przenoszenia r ęcznego lub 

montażu elementów, 
- pora żenie lub poparzenie pr ądem elektrycznym przy spawaniu lub zgrzewaniu 

oraz przy uszkodzeniu w czasie prac nie zinwentaryz owanej podziemnej sieci 
elektroenergetycznej, 

- zatrucie spalinami podczas prac wykonywanych urz ądzeniami spalinowymi. 
 
5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót niebezpiecznych 
 
 Roboty niebezpieczne wyst ępuj ą jedynie podczas ł ączenia przewodów przez 
spawanie lub zgrzewanie elektryczne. Przeprowadzeni e instrukta żu pracowników 
wchodzi w zakres obowi ązków firmy, która b ędzie wykonywała własnymi siłami 
w/w prace.  
 Roboty te b ędą wykonywane z uwzgl ędnieniem środków ochrony indywidualnej 
oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nad zoru nale ży do obowi ązków 
firmy spełniaj ącej w/w zadania. 
 Ponadto, podczas realizacji robót Wykonawca b ędzie przestrzegał wszystkich 
przepisów dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny pracy. W szczególno ści 
Wykonawca ma obowi ązek zadba ć o zdrowie i bezpiecze ństwo pracy swoich 
pracowników i zapewni ć wła ściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące oraz 
sprz ęt i odpowiedni ą odzie ż dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, 
oraz dla zapewnienia bezpiecze ństwa publicznego. 
 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie u rz ądzenia socjalne dla 
personelu pracuj ącego na placu budowy. 
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 Uznaje si ę, że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń okre ślonych 
powyżej s ą uwzgl ędnione przez Wykonawc ę w cenach jednostkowych Robót. 
 Wykonawca musi przestrzega ć i spełnia ć wszelkie przepisy krajowe odnosz ące 
si ę do bezpiecze ństwa i higieny pracy ł ącznie z urz ądzeniami socjalnymi. 
 W szczególno ści, zwraca si ę uwag ę Wykonawcy na wła ściwe: 
- ochronne nakrycie głowy, 
- obuwie i odzie ż ochronn ą, 
- szalowanie wykopów, drabiny zej ściowe, i podesty robocze, 
- urz ądzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, hak i wzno śne itp. -

 doj ścia na budow ę i o świetlenie, 
- sprz ęt pierwszej pomocy i procedury, awaryjne, 
- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawc y w tym stołówki 

umywalnie i toalety, 
- środki przeciwpo żarowe. 
 Powy ższa lista nie jest zamkni ęta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, 
że wszelkie wymogi i zobowi ązania bezpiecze ństwa i higieny pracy przy 
robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne s ą spełnione. 
 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawc a musi podj ąć konieczne 
środki ostro żności, aby zapewni ć bezpiecze ństwo załogi i posiada ć odpowiedni 
sprz ęt monitorowania i ratunkowy. 
 W miar ę post ępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwraca ć uwag ę na 
bezpiecze ństwo wszystkich osób upowa żnionych do przebywania na budowie. 
 Zgodnie z artykułem 21a ust. 1 Ustawy „Prawo budow lane" Kierownik Budowy 
winien sporz ądzi ć lub zapewni ć sporz ądzenie przed rozpocz ęciem budowy plan 
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia uwzgl ędniaj ąc specyfik ę obiektu budowlanego 
i warunki prowadzenia robót.   
  
6. Środki techniczne i organizacyjnych zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego 
zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie  
 
 Środki takie nie s ą konieczne, poniewa ż inwestycja nie jest zaprojektowana 
w strefach szczególnego zagro żenia dla zdrowia. 
 Wykonawca ma za zadanie spełni ć warunki podane w punkcie 5 oraz stosowa ć 
si ę do przepisów szczegółowych odnosz ących do konkretnego rodzaju robót oraz 
przy monta żu urz ądzeń stosowa ć si ę do zalece ń podanych w Dokumentacji 
Techniczno-Rozruchowej poszczególnych urz ądzeń, dostarczanej przez 
Producenta wraz z urz ądzeniami. 
 
  Informacj ę dotycz ącą bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia dla w/w sieci 
sanitarnych wykonano zgodnie z Ustaw ą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
art. 21a ust. 4. Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pó źniejszymi zmianami. 
 
 
 
                                       Opracował: 
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                     Iława, 29 listopad 2016r.  
 

 

OŚWIADCZENIE: 
 
 
 
Dotyczy: PROJEKTU BUDOWALNEGO 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z LOKALNĄ OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW 
W MIEJSCOWOŚCI SMARDZEWO” 

 
Rodzaj opracowania:  Projekt architektoniczno-budowlany  
 
Adres inwestycji:  Smardzewo, gmina Szczaniec, powiat świebodzi ński, woj. 

lubuskie - obr ęb 0006-Smardzewo 
 
Obiekt: Sie ć kanalizacji sanitarnej 
 
Adres obiektu budowlanego: Smardzewo, gmina Szczaniec, powiat świebodzi ński 
          - obr ęb 0006 - Smardzewo 
 
Inwestora:  Gmina Szczaniec, Szczaniec 73, 66-225 Szczaniec 
 
Bran ża:  Sanitarna 
 
 
 Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca  1994r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z pó źniejszymi zmianami), 
oświadczam, że ww. projekt sporz ądzono zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej i został sporz ądzony w stanie kompletnym dla 
celu któremu ma słu żyć. 
 
 
 
   Projektant:             Sprawdzaj ący:  
 
  
    


