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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE. NR 1210F W M. SZCZANIEC
1 ROBOTY PRZYGOQTOWAWGCZE
1[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.110111-01 ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezhedne do wyko-
analogia nania przedmiotu zamowlenia (nrawigzanie do istnieigeyeh wysokodei | usytuo-
wania drogi) wykonane przez geodete 2 uprawnieniami wraz z opracowaniem
mapy powykonawcze]
0,174 km 0,174
RAZEM 0,174
2 ROBOTY RQZBIORKOWE
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigeie pita nawierzehni bitumicznych na gt. do 12 em wiraz {im
d.2|0101-02 Z otkuciem i utylizacjy urobku
Kiotnosé = 1,2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzehni brukowcowej wraz z zatadunkiem odwo- {m?2
4.2)0808-08 Zern W miejsce wekazane przez invesiora na dolegloét do Skim
analogia
a0 m2 90,000
RAZEM 80,000
4/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ftucznia kamientege o grubosel 20 em [m?2
d.2{0804-03 wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora do 10km - isthiejaca
0804-04 droga thuczniowo gruntowa
analogia
38 m2 38,000
RAZEM 38,000
SIKHR 2-31 Rozebranie istniejacych nawierzchni zjazddéw do posesji wraz 2 zatadunkiem i |m2
d.2|0807-01 odwozem do utylizacji na odlegtod do 10km
analogia
61 m2 61,000
RAZEM 61,000
3 ROBOTY ZIEMINE
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroloéci jezdni i chodnikdw w grun- im?
¢.310101-01 cie kat. 14V glebokodei 30 em - JEZDNIA
0101-02
38 m2 38,000
RAZEM 38,000
7IKNR 2-31 Mechaniczne wykonanle koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w grun- [ m2
&¢.3{0101-01 cle kat. 1-V glgbhokodel 30 cm - ZJAZDY
0161-02
163,7 m2 163,700
RAZEM 163,700
8|KNR 2-31 Mechaniczne wylkonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chednikéw w grun- [m2
d,3|0101-01 cle kat. |-V giebokogci do 30 em - CHODNIKI | SCIEZKA ROWEROWA (nale-
2y uwzglednié w robotach ziemnych korytowania scigeie istniejacego pobocza)
520 m? 520,000
RAZEW 520,000
91KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyladowezyml na odleglose 10 km grunt.kat. [m3
d.3|0108-05 |-l wraz z utylizacjg
0108-08
analogia
216,5 md 216,500
RAZEM 216,500
4 PODBUDOWY
10{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanegeo naturalnego - warstwa delna o grubosci po  jm?
d.4/0114-05 zageszezeniu 20 cm
0114-08
7217 2 721,700
RAZEM 721,700
11 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca odsaczajaca zageszezana mechanicznie - 10 cm grubos- |m2
d.4{0108-03 ¢i po zageszezeniu
0108-04
analogia
520 m2 520,000
RAZEM 520,000
12[KiNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4|1004-07
1254.8 m2 1254,800
RAZEM 1254,800,
13{KNR 2-31 Warstwa wyrdwnawcza z mieszanki mineralno-bitumiczne] (beton asfaitowy) - |m2
d.4[0110-01 grubosé warstwy po zageszezeniu 48 cm
0110-02
analogia
589,4 m?2 589,400
RAZEM 589,400

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857




kosztorys inwestorski.ath OBMIAR

-5

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jum, Poszce. Razem
14|KNR 2-31 Pedbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (beton asfaltowy) - grubosé m2
d.410110-01 warstwy po zageszezeniu 7 e
0110-02
analogia
38 m2 38,000
RAZEM 38,000
5 NAWIERZCHNIE
15| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych (beton asfaltowy) - warst-  |m2
d.5/0311-05 wa §cieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 5 cm
0311086
analagia
827 4 2 627 400
RAZEM 827,400
16| KNR 2-31 Nawierzehnie z kostki brukowe] befonowej, kolor grub. & cm na podsypee ce-  [m?2
d.5(0511-03 mentowo-piaskows] lub na miale bazaltowym gr. Sem - kolor szary
2261 . m2 225,100
RAZEM 225100
171KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, kolor grub. 8 cm na podsypes ce-  m?
d.510511-03 mentowo-piaskowaj [ub na miale bazaitowym ar. Sem - kolor czenwvony
204 9 m2 284 500
RAZEM 294,900
8 ELEMENTY ULIC
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z opotem ma3
d.8]0402-04
analogia
49,5 me 49 500
RAZEM 49 500
19/ KNR 2-31 Kraweznili batonowe wystajgee o wymiarach 15x30 cm na podsypee cemento-|m
d.6|0403-03 wo-piaskowej
2795 m 279,500
RAZEM 279,500
20)KHR 2-31 Kraweg2niki petonowe wiopione i skosy na zjazdach o wyrmiarach 15222 conna |m
d.6;0403-05 podsypee cemerfowo-piaskowej
89 88,000
RAZEM 89,000
211KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee piaskowe] z wypetnie- |m
d.6{0407-03 niem spoin piaskiem
analogia
367 m 367,000
N RAZEM 367,000
7 ROBOTY WYKOQONCZENIOWE
22|KNR 2-01 Formow.i zagegszcz. terendw zielonych humusem wraz 2 dostarczeniem mate- |m3
d.7|0407-01 riatu przez Wykonaweg do whudowania
analogia
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
23IKNR 2-01 Hurmusowanie skarp 2 obsianiem przy gruboéei warstwy humusu 20 cm m2
d.70510-01
0510-02
174*2 mz 348,000
RAZEM 348,000
8 ODWODNIENIE
24{KNR 2-31 Seieki z prefabrykafdw betonowych o grubosci 15 o na podsypce piaskowe] |[m
d. 8/ 0BDB-0V]
anhalogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
25KNR 2-31 Oezyszezenie rowdw z namutu o grub, 30 em z wyprofilowaniem skarp rowy  |m
d.8]1403-08 wraz 2 zatadunkiem | wywozem, utylizacja urobku na odleglosé do Skm
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia wiazdw kanalowych szt.
.8{1406-03
6 szi. 8,000
RAZEM 6,000
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia zawordw wodociggowych i gazowych szt.
d.8|1406-04
- a sat. 8,000
RAZEM 8,000
28/ KNR 2-31 Regulacia pionowa shudzienek telefonicznych szt.
d.8|1406-05
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
9 OZNAKOWANIE DROGOWE
29| KNR 2-31 Shupki do znalcdw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm \szt.
d.9|0702-02
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30/KNR 2-31 Przymogcowanie tablic znakdw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawezych,in- szt
d.9,0703-01 forracyjnych o pow. do 0.3 m2
4 szi. 4,000
RAZEM 4,000
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