PRZEKROJ NORMALNY A-A

stniejgca wiata przystankowa

8-cm - betonowa kostka brukowa (behaton)
I— 5 cm - podsypka cem.-piask. 1:4
I— 20 cm - podbudowa ttuczniowa

stabilizowana mechanicznie
I— 10 cm - stabilizacja grc 7,5MPa
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I stabilizowany mechanicznie, (nalezy miatowa¢ goérna warstwe)
8 cm - betonowa kostka brukowa

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa B-10 (0,035m3/mb)

5 cm - podsypka cem.-piask. 1:4

10 cm - warstwa odsaczajaca

15x30 cm kraweznik betonowy Wystajacy
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 - 0,075m3/m2

15x22 cm kraweznik betonowy najazdowy
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 - 0,075m3/m2

—_— "PROGAMP" PAWEL RATUS
uﬂ o
u m GAMP | TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21
Nazwa opracowania: Arkusz:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 242 W M. DABROWKA MALA, GMINA SZCZANIEC N M
Nazwa rysunku: Uprawnienia: Skala: 1:50
PRZEKROJE NORMALNE
Specjalno$c¢ Numer Podpis Data
Opracowat: mgr inz. Pawet Ratu$ 10/2017




